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2.2 Juva 

Juvan kunnan alueelta tutkittiin seitsemän kohdetta, joissa oli yhdeksän osa-aluetta (taulukko 1 ja 

karttakuva 1). Kohteiden pinta-ala oli yhteensä 69,3 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpuolisten 

maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 5,5 metriä ja massat yhteensä noin 3,74 miljoonaa 

m
3
. Pohjavedenpinnan alapuolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 4,7 metriä ja 

massat yhteensä noin 3,36 miljoonaa m
3
. Massojen kokonaistilavuus oli noin 7,1 miljoonaa m

3
. 

Maa-ainesten ottoon soveltuvilla (M) tai osittain soveltuvilla (O) alueilla olevien pohjavedenpin-

nan yläpuolisten massojen tilavuus oli noin 3,74 miljoonaa m
3
 (liite 7/1). 

Taulukko 1. Juvan raportoidut maa-aineskohteet. 

Kohde Nro Soveltuvuus 

Juva   

Hepolammit-
Porraslammit 

56 M 

Pusukanharju 65 O 

Vuorijärvi 65 M 

Kiviharju 65 M 

Hiidenniemi 66 M 

Harjanteenkangas 81 M 

Hautakangas 90 O 

Hallakangas 92 M 

Piilukonkangas 96 M 

 

 

Kuva 1. Juvan alueen hiekka- ja soramuodostumat sekä tutkitut kohteet.  

Iisalo
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2.2.1 Hepolammit ï Porraslammit, 56, M 

Kohdenumero: 56 

Kunta: Juva 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=557720&n=6834840&scale=16000&width=6

00&height=600&tool=siirra&lang=fi&clear=true 

Karttalehti (KKJ):  3144 04 Kaipaala 

Karttalehti (UTM):  M5241C3 

Koordinaatit (KKJ): i: 3 557 842, p: 6 837 910 

Koordinaatit (Euref): e=557 720, n=6834840 

 

Kuva 1. Hepolammin muodostuma ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Alueen läheisyydessä olevien vesistöjen pintojen korkeudet (m mpy) ovat seuraavat:  

Hepolammit 98,2 ja 98,1, Porraslammit 95,2, 94,8 ja 94,5. 

 

Geologinen kuvaus 

Muodostuma on osa koillis-lounassuuntaista pitkittäisharjua, joka rajoittuu kalliomäkiin ja vesis-

töihin (kuva 1). 
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Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivu 78). (kuva 2) 
 

Muodostuma 4, Suuren Keskosen ja Porraslampien valinen harjujakso  

Alueen parhaat osat ovat Suuren Keskosen länsipuoleiset ja Porraslammen  

itä puoleinen osa, mutta siell äkin harjuselä nne on matala  ja kapea. Selänte i-

den aines on todennäköisesti osaksi B - luokkaan osaksi C - luokkaan kuul uvaa. 

Ydinosien pinta - ala on 18 ha, keskipaksuus 2 m ja massat 350 000 m 3.  

Muodostuma 5, Hepolampien ja Syrjä ntakasen valinen alue  

Alueen kä yttökelpoisin osa on Syrjäntakasen ja Pienen Säynäj ärven  ympäristö. 

Siellä ydinosien pinta - ala on 10 ha, keskipaksuus  7 m ja todennä köisesti B -

lu okkaan kuuluvien massojen määrä 700 000 m
3
. Hepolampien ympär istön ydinal u-

eiden pinta - ala on 7 ha, keskipaksuus 2 m ja massat 140 000 m 3. Aines on B -  ja 

C- luokkaa n kuuluvaa.  

Muodostuma 6, Pienen Ruokojä rven eteläpuoli  

Käyttökelpoisen osan pinta - ala on 5 ha, keskipaksuus 2 m ja  massamäärä 100 

000 m 3. Aines kuulu u C - luokkaan. Alueen käyttöarvo on pieni.   

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartalta Hepolammin (vasen kuva) ja eteläisemmän Porraslammin alueelta (oi-

kea kuva). 

 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Hepolammin ï Porraslammin muodostuma oli matala. Aines oli pinnaltaan soravaltaista. Toden-

näköisesti kerrospaksuus on pieni ja pohjaveden pinnan yläpuolella ei ole juuri hyödynnettävää. 

Alueelle ei tehty jatkotutkimuksia. 

 

Kairaukset  

Alueella ei tehty maaperäkairauksia tämän tutkimuksen yhteydessä. 
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Luotaukset  

Alueella ei tehty maaperän luotauksia tämän tutkimuksen yhteydessä. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arvioita ei tehty. 

 

Pohjavesi 

Muodostuma ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 

 

Rajoitteet 

Paikallistie (15164), sähkölinja ja pienvesistöt. 

 

Kaavatilanne 

Maakuntakaavaan muodostuma on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO 5.310, Hepolammit, 

Porraslammit). Juvan kunnan yleiskaavassa (lainvoima 25.2.2008) on merkinnät MEO (Maa- ja 

metsätalousvaltainen alue, joka soveltuu maa-ainesten ottoon) ja MEO-1 (Maa- ja metsätalous-

valtainen alue, joka soveltuu maa-ainesten ottoon. Alueelle ei saa rakentaa lukuun ottamatta 

maatalouden, kalatalouden ja merenkulun kannalta välttämätöntä rakentamista ja yleiseen virkis-

tyskäyttöön tarkoitettujen rakennelmien rakentamista).  

  

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Muodostumista on hyödynnettävissä vain pieniä alueita suojavyöhykerajausten jälkeen.  

 
Yhteensovittaminen  

Hepolammin - Porraslammin alue soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 
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2.2.2 Vuorijärvi ï Kiviharju ï Pusukanharju, 65, M / O 

Kohdenumero: 65 

Kunta: Juva 

Sijainti: 

Vuorijärven alue sijaitsee noin 24 km Juvalta kaakkoon. Tieyhteys Juvalta: Sulkavantie (434) ï 

Summalantie ï Soiniementie. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=553887&n=6842802&scale=16000&tool=siirr

a&width=600&height=600&lang=fi 

Karttalehti (KKJ3): 3144 05 (Hietajärvi) 

Karttalehti (UTM): M5241B3, M5241B4, M5241D1 ja M5241D2 

Koordinaatit (KKJ3): i=3 554 010, p=  6 845 590 

Koordinaatit (Euref): e=553 887, n=6 842 802 

 

Kuva 1. Vuorijärven, Kiviharjun ja Pusukanharjun alueiden tutkimuspisteet ja maatutkalinjat. 

 

Vesistöt 

Muodostumaketjun läheisyydessä olevien vesistöjenveden pinnan korkeudet (m mpy) ovat poh-

joisesta etelään lukien seuraavat: Vuorijärvi 92,9, Pirttijärvi 85,7, Lahnajärvi 85,3, Retunen 83,7 

ja Myllyjärvi 82,3. Vuorijärven muodostuman länsipuolella olevan suoalueen pinta on likimain 

Vuorijärven pinnan tasossa (93 m).  

 

 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=553887&n=6842802&scale=16000&tool=siirra&width=600&height=600&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=553887&n=6842802&scale=16000&tool=siirra&width=600&height=600&lang=fi
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Geologinen kuvaus 

Vuorijärven, Kiviharjun ja Pusukanharjun muodostumat ovat osa pitkää harjujen ketjua, jota voi 

seurata yli 100 kilometrin matkalla (kuva 1). Harjujakso alkaa Hankasalmen ï Pieksämäen ra-

joilta, kulkee sieltä Iso-Naakkimajärven kautta Juvan eteläpuolitse Pusukanharjulle ja jatkuu 

edelleen kohti kaakkoa Häkkisensaloon. Vuorijärven ï Kiviharjun alueilla harjuaines on kerros-

tunut veden pinnan tasoon, muodostaen tasaisia deltamaisia pintoja, joissa on pienehköjä suppa-

kuoppia ja uomia. Pusukan ja Kiviharjun alueita on hyödynnetty jo paljon maa-ainesten otossa, 

mutta Vuorijärven alue on geologisesti lähes koskematon. 

 

Aiemmat tutkimukset  

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivu 79). (kuva 2) 
 

Muodostuma 3, Myllyjärvi  

Karkein ja käyttökelpoisin aines on Myllyjärven ja P usukan välistä  kulkevassa 

harjuselä nteessä, mutta ilmeisesti siinäkin  suurin osa on C - luokkaan kuul u-

vaa. Liepeillä on yleensä vain  ohuita hiekkakerrostumia. Ydinosan pinta - ala 

on 17 ha, keskipaksuus 4 m ja massat  7 00 000 m3.  

Muodostuma 4, Pirttijärven -  Kaatronlammen alue  

Ydinosissa on runsaasti B - luokan ainesta, paikoitellen A - luokkaankin  kuul u-

vaa. Kalliot pistävät kuitenkin monissa paikoissa  esille, eikä kerrospaksuus 

ole suuri. Parhaat alueet ovat Vuorijärven  l änsi - , luoteis -  ja itäpuolella. 

Ydinosien y hteinen pinta - ala on 33 ha, keskipaks uus 2 - 3 m ja massat 800 000 

m3.   

Tielaitos (2000) on laatinut Kiviharjun eteläosaan Retusen pohjoispuolelle Niemelän sora-alueen 

ottamissuunnitelman, jossa alueelle asennetun havaintoputken pohjavedenpinnan tasoksi on 

merkitty 88,46 m mpy (5.5.2000). 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Vuorijärven pohjoisosaan pääsi uudehkoa metsäautotietä pitkin. Harjun pohjoispäästä oli otettu 

pienestä leikkauksesta kivistä soraa ja soraista hiekkaa metsäautotien rakentamiseen. 

Leikkausseinämän korkeus oli noin 5,5 m. Siinä oli näkyvissä noin 1,5 m kerros kivistä soraa ja 

tämän alapuolella noin 4 m soraista hiekkaa (kuva 3). Pintaosan aines sisältää hienoainesta, 

mutta on lajittunutta. Leikkauksen lähellä, sen pohjoispuolella oli kalliopaljastuma rinteessä. 

Muodostuma oli päältä tasainen (kuva 4) ja maanpinnalla oli näkyvissä pyöristyneitä kiviä ja 

lohkareita.  Muodostuman päällä oli näkyvissä muinaisuoma ja useita suppakuoppia. Aivan sen 

eteläpäässä oli myös pieni leikkaus, jonka korkeus oli noin 4 m.Vuorijärven ja Pirttijärven 

välissä olevalla kannaksella oli maa-ainesten ottoalue. Muodostuman itäreunan ulkopuolella oli 

suuria, useita metrejä korkeita lohkareita. 

Kiviharjun alueen etelä- ja länsiosaa oli kaivettu laajalta alueelta ja siellä oli aktiivista ottoa. 

Eteläosassa oli lisäksi pieni kalliokiviaineksen ottoalue.  Itäinen selänne oli geologisesti 

luonnontilainen, tasalakinen harju, jossa oli useita suppakuoppia. Pohjoisosassa kallion pinta oli 

paikoin näkyvissä. Pohjoisosassa on myös komea siirtolohkare, Repokivi. 
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Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta Vuorijärven (4) - Pusukanharjun (3)alueelta (Hietajärvi 3144 05). 

 

Kuva 3. Vuorijärven muodostuman luoteispäässä olevan maa-ainesten ottokuopan leikkausseinämä. Kuva © Tapio 

Väänänen / GTK. 

Pusukanharjulla oli käytössä oleva maa-ainesten ottoalue, jonka jyrkkäreunainen leikkaus 

halkaisi edustavasti kerrostumat (kuva 5) . Leikkauksen alaosassa oli näkyvissä 

virtakerroksellista hiekkaa, jonka päälle on kerrostunut hyvin pakkautunutta soraa / kivistä soraa. 

Aineksessa on paikoin hienojakoisia osueita. Ottoalueen eteläpäässä oli viemäriputkesta tehty 

pohjaveden pinnan tarkkailuputki. Tämän viereen asennettiin kesällä 2013 uusi havaintoputki. 
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Kuva 4. Vuorijärven länsipuolinen muodostuma on tasalakinen ja sen pintaosassa on pyöristynyttä kivistä soraa. 

Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

 

 

Kuva 5. Pusukanharjun maa-ainesten ottoalue. Leikkausseinämän yläosassa on näkyvissä kivistä hyvin pakkautu-

nutta maa-ainesta, jossa on kivistä soraa, mutta jossain määrin myös hienompia lajitteita. Yläpuolinen kerros leik-

kaa alemman hiekkavaltaisen kerrostuman virtakerroksellisuutta. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 
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Kairaukset  

Pusukanharjun ottoalueelle asennettiin heinäkuussa 2013 pohjaveden havaintoputki ottoalueen 

pohjalle vanhan vesipinnan havaintoputken viereen (HP2-ESAKIHU-2013). Maa-aines  

on soravaltaista, mutta siinä on noin puolen metrin paksuisia hiekkakerroksia. Kallion pinnan 

päällä on ohut kerros moreeniksi tulkittua maa-ainesta. Kallion pinta tavoitettiin 8,8 m syvyydes-

sä (Taulukko 1). Pohjaveden pinta oli asennuksen jälkeen 1,98 m putkenpäästä.  

Taulukko 1. Kairauspisteen HP13-2012 kerrosjärjestys. 

Kairaus [m] Kerroksen paksuus [m] Maalaji 

0.0 ï 2.8 2.80 Sr 

2.8 ï 3.2 0.4 Hk 

3.2 ï 7.2 4.0 Sr 

7.2 ï 7.6 0.4 Hk 

7.6 ï 8.2 0.6 Sr 

8.2 ï 8.8 0.6 Mr 

8.8 ï 11.8 3.0 Ka 

 

Luotaukset 

Vuorijärven ï Kiviharjun ïPusukanharjun alueille tehtiin maatutkaluotausta 12.6. ja 28.8.2013 

yhteensä 6201 m. 

Vuorijärven  alueelle tehtiin kaksi linjaa (1550 m) elokuussa. Linja L1 aloitettiin muodostuman 

luoteispäästä ja tutkaa vedettiin pitkin selännettä sen eteläpäähän aina Vuorijärven ja Retusen 

välisellä kannaksella olevalle ottoalueelle (kuva 6). Pohjaveden pinta on noin 93-94 m tasossa ja 

kallion pinta nousee paikoin pohjaveden pinna yläpuolelle. 

 

Kuva 6. Vuorijärven muodostuman maatutkaprofiili. Sininen viiva = pohjaveden pinta, oranssi viiva = kallio / mo-

reeni. Ylempi profiili on mitattu 25 MHz ja alempi  100 MHz antennilla. Korkeus mitattu tarkkuus-gps :llä. 
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Linja L2 aloitettiin Vuorijärven rannalta. Tutkaa vedettiin ensin muodostuman keskelle siten, 

että saatiin leikkauspisteet linjalle 1. Täältä palattiin koilliseen muodostuman itälaidalle, mistä 

vedettiin poikkilinja muodostuman koillispäähän (kuva 7). 

 

Kuva 7. Vuorijärven muodostuman luoteispään poikkileikkaus (L2). Profiili alkaa muodostuman itälaidalta ja me-

nee länsilaidan kalliopaljastuman kautta uudelle metsäautotielle. Merkkien selitykset kuvassa 6. 

 

Kiviharjulle  tehtiin myös kaksi maatutkalinjaa (2614 m). Linja L3 aloitettiin Kaislajärventien 

pohjoispuolella olevan maa-ainesten ottoalueen pohjalta (kuva 8). Linja vedettiin itäpuolista har-

juselännettä pitkin Repokiven (myös kalliopaljastumia) kautta, palaten länsipuolta pitkin maa-

ainesten ottoalueen pohjoispäähän. Täältä aloitettiin linja L4, joka vedettiin länsipuolella olevaa 

harjannetta pitkin takaisin linjan L1 lähtöpistealueelle. 

Pusukanharjulla luodattiin kesäkuussa 2013 maa-ainesten ottoalueen pohjaa ja sen pohjoispuo-

lella olevaa selännettä yhteensä (1037 m). Luotauslinjojen tulkinnassa on käytetty havaintoput-

ken HP2-2013 asennuksessa saatua maalajien kerrostietoa (kuva 9).  
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Kuva 8. Kiviharjun muodostuman itäpuolen selännettä pitkin vedetty linja (L2, väli 200 m ï 930 m). Merkkien seli-

tykset kuva 6. Korkeus DEM10 © Maanmittauslaitos. 

 

 

Kuva 9. Pusukanharjun maatutkaprofiili linjalla L6. Kairauspisteen HP2-2013 kallion pinta on sovitettu profiililla 

tulkittuun kallion pintaan. Ks. selitykset kuvasta 6. 
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Arvio kokonaismassamääristä 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm:  230 000 m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm: 1,10 milj. m
3
 

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm:  910 000 m
3
 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Maa-ainesten massat laskettiin kuvassa 1 rajatuilta kolmelta eri osa-alueelta: osa-alue 

1(Vuorijärvi), osa-alue 2 (Kiviharju) ja osa-alue 3 (Pusukanharju). 

Vuorijärven osa-alueen 1 pinta-ala oli 4,5 ha. Pohjaveden pinnan yläpuolisen maapeitteen keski-

paksuus oli 6,0 m ja massat 270 000 m
3
. Pohjaveden pinnan alapuolisen maapeitteen keskipak-

suus oli 2,7 m ja massat 120 000 m
3
. Osa-alueen 1 luoteispäässä on kalliopaljastuma. 

Kiviharjun osa-alueen 2 pinta-ala oli 15,8 ha. Pohjaveden pinnan yläpuolisen maapeitteen keski-

paksuus oli 7,2 m ja massat 1,15 milj. m
3
. Pohjaveden pinnan alapuolisen maapeitteen keskipak-

suus oli 2,5 m ja massat 400 000 m
3
. Osa-alueen 1 luoteispäässä on kalliopaljastumia. 

Pusukanharjun osa-alueen 3 pinta-ala oli 2,6 ha. Pohjaveden pinnan yläpuolisen maapeitteen 

keskipaksuus oli 7,3 m ja massat 190 000 m
3
. Pohjaveden pinnan alapuolisen maapeitteen keski-

paksuus oli 5,0 m ja massat 130 000 m
3
. Osa-alueen 3 luoteisreunalla kallio nousee maan pin-

taan.  

 

Pohjavesi 

Kiviharju ja Pusukanharju kuuluvat Pusukanharjun 3. luokan pohjavesialueeseen (PvAlueTun-

nus: 0617804, Muu pohjavesialue). Vuorijärven muodostuma ei kuulu luokiteltuihin pohjavesi-

alueisiin. 

GTK asennutti Pusukanharjun ottoalueen eteläreunaan heinäkuussa 2013 havaintoputken (HP2-

2013). Pohjaveden pinta oli tuolloin 1,98 m putken päästä mitattuna eli tasossa 82,02 m mpy 

(N60). Pohjaveden pinta mitattiin uudelleen putken huuhtelun (23.8.2013, 82,05 m mpy) ja poh-

javesinäytteen oton yhteydessä 28.8.2013 (82,05 m mpy).Pohjaveden pinnassa ei ole juuri vaih-

telua ja sen korkeustaso vastaa Myllyjärven pinnan tasoa. 

Putken huuhtelun yhteydessä (23.8.) pumpattiin Waterra -pumpulla 40 minuutin aikana 240 l 

vettä. Vesipinta aleni pumppauksen aikana yhdellä senttimetrillä. Pohjavesi oli hajutonta, mau-

tonta, lietteistä ja kellertävän ruskeaa. Vesi ei kirkastunut täysin pumppauksen aikana. 

Ennen putken huuhtelua putkesta mitattiin YSI ïmittarilla kerrosprofiili. Taulukossa 1 on esitetty 

YSI-mittaustulokset havaintoputken HP2-2013 pohjavedestä (syvyys= matka putken päähän). 

Veden lämpötila laskee 5,8 asteella mittausprofiilissa välillä 2,5-13 m (vaihteluväli 15,40-9,60ºC). 

Veden lämpötila on huomattavan korkea ja alueelle tapahtuu todennäköisesti rantaimeytymistä 

tai lämmön johtumista. Vesi on lievästi hapanta ja happamuus alittaa talousvedelle asetetun pH ï

tavoitetason alarajan (pH 6,5). Yli 5,9 m syvyydestä jouduttiin näyte ottamaan pumppaamalla 

ämpäriin. Näiden näytteiden happipitoisuus ei ole luotettava, koska pumppauksen yhteydessä 

sekoittuu veteen happea ilmasta. 

Putkesta otettiin vesinäyte Moon Soon -akkupumpulla 28.8.2013 alkuainekoostumuksen selvit-

tämiseksi. Ennen näytteenottoa, pumpattiin putkesta vettä 30 minuutin ajan, yhteensä 150 l. Poh-

javeden pinta laski yhdellä senttimetrillä. Vesi kirkastui pumppauksen aikana lähes täysin. Put-
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kesta otettiin kaksi näytettä: syvyydet 5,5 ï 6,4 m ja 11,5 ï 12,4 m (putki kallio-osassa). Vesi 

todettiin näytteenoton yhteydessä hajuttomaksi, mauttomaksi ja väriltään lähes kirkkaaksi (liite 

6, näytetunnus VE_AKI$-2013-7.1 , VE_AKI$-2013-7.2R (uusinta) ja VE_AKI$-2013-7.3).  

Syvyydeltä 5,5 ï 9,4 (mpp) otetussa vesinäytteessä ylittyvät koboltin (2,43 mg/l), mangaanin (134 

mg/l) ja sinkin (85,1 mg/l) niille talousvedelle asetetut raja-arvot, jotka ovat koboltti (Co) > 2 mg/l, 

mangaani (Mn) > 50 mg/l ja sinkki (Zn) > 60 mg/l). Syvyydeltä 11,5 ï 12,4 m otetussa vesinäytteessä 

ylittyy mangaanin (156 mg/l) talousvedelle asetettu raja-arvo. Myös sinkin pitoisuus 51,8 mg/l on 

melko lähellä raja-arvoa.  

Muodostuman vedenjohtavuutta arvioitiin slugtestillä (Pullinen, 2014). Laskentaan on otettu 

kolmen vetotestin tulokset, joista saatiin laskennalliseksi vedenjohtavuuden keskiarvoksi 

K=1,1x10 
-4

 m/s. Slugtestissä saatu vedenjohtavuuden arvo vastaa Pullisen (2014) mukaan hie-

kan tai jopa karkean hiekan vedenjohtavuutta. Alue saattaa olla pohjaveden muodostumisen ja 

mahdollisen hyödyntämisen kannalta potentiaalinen alue. Pohjaveden laatua huonontanee toden-

näköinen rantaimeytyminen, mikä näkyy esimerkiksi veden korkeana lämpötilana. Slugtestira-

portti on liitteenä 13. 

 

Rajoitteet 

Alueella olevien vesistöjen rantavyöhykkeet ja jossain määrin vapaa-ajan asutus voivat olla pai-

kallisesti rajoittavia tekijöitä. Pusukanharjun pohjoisosan yli kulkee sähkölinja. 

 

Kaavatilanne 

Maakuntakaavassa koko alue on merkitty Vuorijärven maa-ainesten ottoalueeksi (EO 5.311). 

Maakuntakaavassa ei ole pohjavesialuemerkintää, koska on 3. luokan pohjavesialue. Vuorijärven 

muodostuma ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 

Taulukko 1. Pohjaveden fysikaaliset ominaisuudet pohjavesiputkessa (HP2-2013).  

Syvyys Klo Lämpöti la Hgmm O2-% O2 SPC SPC pH pH2 ORP Huom.

2.50 8:28 15.40 758.90 35.90 3.62 105.00 86.00 6.45 8.00 199.60

3.50 8:31 13.90 759.00 43.10 4.45 105.20 83.20 6.33 14.90 207.90

4.50 8:33 12.30 759.00 47.10 5.12 106.60 80.10 6.19 21.90 216.50

5.50 8:35 10.60 759.00 46.60 5.24 109.00 78.90 6.06 28.80 216.50

5.90 8:37 10.10 759.00 46.90 5.26 109.40 78.70 6.02 31.20 199.00

7.00 9:18 11.20 759.10 63.40 6.95 100.00 74.00 5.41 80.90 182.60 ämpäri Ph ei  tasaantunut.

8.00 9:24 11.00 759.20 59.10 6.51 100.80 73.90 6.03 31.30 176.53 ämpäri

9.00 9:29 10.00 759.20 55.90 6.29 105.50 75.60 6.13 25.40 46.20 ämpäri

10.00 9:34 10.50 759.20 39.60 4.43 139.30 100.80 6.32 15.40 1.50 ämpäri

11.00 9:38 10.10 759.20 58.60 6.03 109.90 78.70 6.40 11.10 20.00 ämpäri

12.00 9:43 10.20 759.00 51.40 5.79 115.55 83.10 6.44 8.50 16.50 ämpäri

13.00 9:46 9.60 758.90 59.30 6.64 109.60 77.60 6.47 6.90 16.70 ämpäri  
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Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

 
Vuorijärven ï Kiviharjun ï Pusukanharjun alue soveltuu hyvin tai osittain maa-ainesten ottoon. Täs-

sä tutkimuksessa tehdyn suppean pohjavesitutkimuksen perusteella muodostuman veden laatu ei 

mahdollisesti vastaa hyvän talousveden laatua. Pohjaveden määrä ja antoisuus voivat olla sen sijaan 

hyvät. Mahdollista maa-ainesten ottoa suunniteltaessa on otettava huomioon järvien rantavyöhyk-

keet, paikallinen pohjaveden käyttötarve ja kallion pinnan korkeusvaihtelu. Alueella maa-ainesten 

otto on vakiintunutta toimintaa ja siksi on suositeltavaa, että maa-ainesten ottoa voitaisiin jatkaa, sa-

malla kiinnittäen huomiota jo alueen maisemointiin ja tulevaan jälkikäyttöön. 
 
Yhteensovittaminen  

Vuorijärven  muodostuma soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 

 
Kiviharjun  muodostuma soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. Alue on mahdollista poistaa pohja-

vesiluokituksesta. 

 
Pusukanharjun muodostuma soveltuu osittain (O). Alueen pohjaveden laatua tulee selvittää tar-

kemmin ja tehdä sitten päätös pohjavesiluokituksesta (II tai ei mitään). 
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2.2.3 Hiidenniemi, 66, M 

Kohdenumero: 66 

Kunta: Juva 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=290&map.y=300&e=551482&n=684536

4&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta 

Karttalehti (KKJ): 3144 05 Hietajärvi 

Karttalehti (UTM): M5241B2, M5241B4 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 551 752, p: 6 848 024 

Koordinaatit (Euref):  e= 551 482, n=6 845 364 

 

Kuva 1. Hiidenniemen alueen maastohavainnot ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Hiidenniemen läheisyydessä olevien vesistöjenveden pinnan korkeudet [m mpy] ovat seuraavat: 

Pyhäjärvi 96,5. 

 

Geologinen kuvaus 

Hiidenniemi on osa luode-kaakko suuntaista harjujaksoa (kuva 1). Muodostuma jatkuu kaakkoon 

Pusukanharjulle. 
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Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivu 79). (kuva 2) 

 
Muodostuma 4, P irttijärven -  Kaatronlammen alue  

Ydinosissa on runsaasti B - luokan ainesta, paikoitellen A - luokkaankin kuul u-

vaa. Kalliot pistävät kuitenkin monissa paikoissa  

esille, eikä kerrospaksuus ole suuri. Parhaat alueet ovat Vuorijärven länsi - , 

luotei s -  ja itäpuole lla. Ydinosien yhteinen pinta - ala on 33 ha, keskipaksuus 

2 -  3 m ja massat 800 000 m 3.  

 

Muodostuma 5, Hiidenniemi  

Tähän muodostumaan on laskettu mukaan 1/3144 06, Hiidenniemen  

pohjoiskärki. Muodostuma on kapea, järven poikki kulkeva harjuselänne, joka 

olisi syytä rauhoittaa soranotolta. Alueen pinta - ala on noin 20 ha, keskipa k-

suus 2 m ja massat 400 000 m 3.   

 

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Hiidenniemen alueelta (5). 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Hiidenniemen eteläpuolella oli vanha maa-ainesten ottoalue, jossa aines oli pohjalla soraista 

hiekkaa (i: 3 551 752, p: 6 848 024, KKJ3). Kaivuu oli ulottunut alueella paikoin kallion pintaan 

saakka ja jäljellä on massoja todennäköisesti vain vähän (kuva 3). 

Ottoalueen pohjoispäässä ajotien varrella oli leikkaus (i: 3 551 645, p:6 848 267, KKJ3), jossa 

oli näkyvissä noin 3,5 metriä hiekkaista soraa (kuva 4). Aines sisälsi kiviä noin 15 %. Montun 

reunassa oli rautainen pohjaveden tarkkailuputki sinkityllä korkilla. 

Hiidenniemeen menevän tien varrella maa-aines oli ojaleikkauksissa soraista hiekkaa.  



Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen  26 

Pieksämäen seutu 

 

 

       

  

 

Kuva 3.  Hiidenniemen eteläpuolella olevan vanhan maa-ainesten ottoaluee pohjaa. Kuva © Tapio Väänänen / 

GTK. 

 

Kuva 4. Vanhan ottoalueen pohjoispäässä oleva valunut leikkaus. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 
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Kairaukset  

Kohteella ei tehty maaperäkairauksia tämän tutkimuksen yhteydessä. 

 

Luotaukset  

Kohteella ei tehty maaperän luotauksia tämän tutkimuksen yhteydessä. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty.  

 

Pohjavesi 

Hiidenniemen muodostuma on 3. luokan pohjavesialue (Muu pohjavesialue, PvAlueTunnus: 

0617806).  Alueella ei tehty pohjavesitutkimuksia tässä yhteydessä. 

 

Rajoitteet 

Hiidenniemellä maa-ainesten ottoa rajoittaa ajotiestä, vesistö ja vapaa-ajan asunnot. Vanhalla 

ottoalueella kallion pinta nousee lähelle maan pintaa.  

 

Kaavatilanne 

Alueella on Kotijärven yleiskaava (DiaariNro: ESA-2004-L-96). Alue on maakuntakaavassa 

merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (Vuorijärvi, EO 5.311). Juvan kunnan Kotijärven yleiskaa-

vassa ei ole maa-ainesten ottoalue merkintää. Hietajärven yleiskaavassa merkintä löytyy Revon-

kirkonvuoren ja Vuorijärven väliltä etelämpänä (projektin kohde Vuorijärvi nro 65). 

 

Soveltuvuus 

Hiidenniemen alueen käyttökelpoiset osat on kaivettu lähes loppuun. Pyhäjärven rannan lähei-

syydessä olevalle harjulle ei maisemallisista syistä voi suositella maa-ainesten ottoa. 

 

Yhteensovittaminen 

Hiidenniemen alue soveltuu (M) maa-ainesten ottoon.  

Pyhäjärven ranta-alue ja varsinainen Hiidenniemi ei sovellu maa-ainesten ottoon. Kaartolammen 

loma-asunto- (RA) ja M-1 ïalueet huomioitava. 
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2.2.4 Harjanteenkangas, 81, M 

Kohdenumero:81 

Kunta: Juva 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=529334&n=6857867&scale=16000&width=6

00&height=600&tool=siirra&lang=fi&clear=true 

Karttalehti (KKJ): 3231 07 Hyötyy 

Karttalehti (UTM): M5224B4, N5113A3 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 529 740, p: 6 860 648 

Koordinaatit (Euref): e=529 334, n=6 857 867 

 

Kuva 1. Harjanteenkankaan muodostuma ja maastohavaintopiste. 

 

Vesistöt 

Harjanteenkankaan lähiympäristössä on vain Kortelampi, jonka korkeus on 89,1 m mpy. 

 

Geologinen kuvaus 

Harjanteenkangas (Harjanne) on harjuselänne, johon liittyy levinneistä hiekkavaltaisia laajentu-

maosia (kuva 1). 
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi TVL:n Mikkelin piirin itäosassa. Osa I. Geologinen tutkimuslaitos (sivulla 

5). (kuva 2) 

 

Muodostuma 1 Harjanne  

Matala harjujakson osa, jossa vallitsevana on hietainen hiekka. Va in kapea 

selänne on soravaltainen, A - luokan osuus on kuitenkin pieni. Kerrospaksuus on 

keskimäärin vain 2 m. Pinta - ala on 17 ha. Aines on pääluokkaa C. Kokonaisma s-

samäärä on 350 000 m 3, josta arvioitu A 5000 m 3, B 45 000 m 3, C 300 000 m 3.   

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta Harjanteen alueelta. 

 

Maastokäynti (Timo Huttunen) 

Harjanteenkankaalla käytiin kesällä 2012 tekemässä maastotarkastus. Muodostuman keskiosassa 

on vanha maa-ainesten ottoalue, josta hiekka- ja soravaltaista ainesta on kaivettu lähelle pohja-

veden pinnan tasoa (kuva 3). 

 

 

Kuva 3. Harjanteenkankaan  maa-ainesten ottoalue. Kuvaussuunta pohjoiseen. Kuvat © Timo Huttunen / GTK. 
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Kairaukset  

Tämän tutkimuksen yhteydessä ei kohteelle tehty maaperäkairauksia. 

 

Luotaukset  

Tämän tutkimuksen yhteydessä ei kohteelle tehty maaperän luotauksia. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arvioita ei tehty. 

 

Pohjavesialue 

Harjanteenkangas ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 

 

Rajoitteet 

Muodostuman käyttöä rajoittava ajotiet (Kangasjärventie, Kilpolantie ja Metsäpellontie). Muo-

dostuma on laajalti suoalueiden rajaama. Pohjaveden ja kallion pinta voivat rajoittaa kai-

vusyvyyttä. 

 

Kaavatilanne 

Muodostuman eteläosa on osittain Rautjärven rantayleiskaavan alueella (DiaariNro 0599L0301). 

Juvan kunnan Nevajärven yleiskaavassa (vahvistettu 4.9.2014) kaavamerkintöjä tai maa-ainesten 

ottoalue ïmerkintää Harjanteenkankaan alueella. 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Muodostuma jäljellä olevat osat soveltuvat todennäköisesti hyvin maa-ainesten ottoon. Alueella 

tulee tehdä lisätutkimuksia maaperän laadun ja paksuuden sekä pohjavesiolosuhteiden selvittä-

miseksi. 

 

Yhteensovittaminen 

Harjanteenkankaan alue soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 
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2.2.5 Peninkulmankangas-Hepolahti, 87, M / M  

Kohdenumero: 87 

Kunta: Juva 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=190&map.y=295&e=553971&n=686328

8&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta 

Karttalehti (KKJ): 3233 04 Paatela 

Karttalehti (UTM): N5131A4, N5131B3 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 552 852, p: 6 866 906 

Koordinaatit (Euref): e=553 971, n=686328 

 

Kuva 1. Peninkulmankaan ja Hepolahden muodostumien rajaukset  sekä havaintopisteet. 

 

Vesistöt 

Kaatopaikan muodostumien läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan korkeudet [m mpy] 

ovat seuraavat: Iso Kurkilampi 100,1, Nimettömänlampi 102,6 ja Iso-Mäntynen 84,1. 

 

Geologinen kuvaus 

Peninkulman kangas on harjulaajentuma. Hepolahden alue on harjudelta tai osittain rantakerros-

tuma (kuva 1).  
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosassa (Osa I ja II). Geologinen tutkimuslaitos (sivu 61).  

 

Muodostuma 3 Peninkulmakangas  

Harjun laajentuma, jonka aines on paikoin jo loppuun  käytetty.  Karkein osa 

(A -  ja B - luokka) sijaitsee muodostuman lounaissivulla.  Kerro spaksuus vaiht e-

lee 3 - 10 metriin . Pinta - ala on 21 ha. Aines  on pääluokkaa C. Kokonaismass a-

määrä on 780 000 m 3, josta arvioitu  B 4 0 000 m 3, C 740 000 m 3.  (kuva 2) 

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Peninkulmakankaan alueelta. 

 

Muodostuma 4 Hepolahti  

Harjutasanne, joka on liepeiltä varsin ohut . Pinta - ala on 15 ha.  

Aines on pääluokkaa C. Muodostuman käyttöä rajoittaa aineksen  hiekkavalta i-

suus. K okonaismassamäärä on 400 000 m 3, kokonaan  hiekkaa .  (kuva 3) 

 

Kuva 3. Ote soravarojen inventointikartasta Hepolahden alueelta. 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Peninkulmakankaan muodostuma oli lähes loppuun käytetty. Alue oli aktiivisen oton piirissä 

etelä- ja länsiosassa. Aines oli leikkausseinämissä (i: 3 553 078, p: 6 866 755, KKJ3) hiekkaval-

taista (kuva 4). Maa-aineksia on otettu monin paikoin pohjaveden pinnan tai kallion pinnan ta-

soon saakka (kuva 5). Alueen luoteisreunalla oli leikkaus (i: 3 552 753, p:6 866 735, KKJ3), jos-

sa noin 2 metriä kivistä soraa pinnalla, sitten kallio. Länteen tästä kalliota oli paljastettu lisää 

(kuva 6). 


