
Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen  57 

Pieksämäen seutu 

 

 

       

  

2.3 Pieksämäki 

Pieksämäen kunnan alueelta tutkittiin kuusitoista kohdetta, jotka jaettiin osa-alueisiin (taulukko 1 

ja karttakuva 1). Kohteiden pinta-ala oli yhteensä 258 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpuolisten 

maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 5,4 metriä ja massat yhteensä noin 14,9 miljoonaa 

m
3
. Pohjavedenpinnan alapuolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 3,8 metriä ja 

massat yhteensä noin 7,2 miljoonaa m
3
. Massojen kokonaistilavuus oli noin 22,1 miljoonaa m

3
. 

Maa-ainesten ottoon soveltuvilla (M) tai osittain soveltuvilla (O) alueilla olevien pohjavedenpin-

nan yläpuolisten massojen tilavuus oli noin 13,5 miljoonaa m
3
 (liite 7/1). 

 

Taulukko 1. Pieksämäen raportoidut maa-aineskohteet. 

Kohde Nro Soveltuvuus 

   

Pieksämäki   

Harjakangas 106 O 

Salonselkä 106 M / O 

Piilukanvuori 108 E 

Lakeakangas 114 M 

Kivijärvenharju 115 E 

Rikonlampi 118 O 

Syvänkangas-
Valkeisenkangas 

119 E 

Pitkätkankaat 122 L 

Olkonkangas 123 M 

Tinakypärä 124 M / O 

Kirkkoharju 124 M / E 

Paltanen 124 M 

Löytynlampi 124 O / E 

Uprinpuro 126 M 

Mustankangas 128 M 

Pieni Ruunalampi 130 O 

Heiskalankangas 
(Hiekkala) 

130 M 

Kuvajaniemi (Ruuna-
lampi) 

132 O 

Korvassuo 133 O 

Lehmilampi 133 M 

Soukkanen 133 M 

Hietakylänkangas 134 O 

Kytösuo 135 M 

Puustellinmetsä 135 M 

Tulilampi 135 M 
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Kuva 1. Pieksämäen alueen hiekka- ja soramuodostumat sekä tutkitut kohteet. 
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2.3.1 Harjakangas ïSalonselkä, 106, O 

Kohdenumero: 106 

Kunta: Pieksämäki 

Sijainti: 

Muodostumat sijaitsevat Pieksämäen keskustasta noin 33 kilometriä kaakkoon lähellä Juvan ra-

jaa. Tieyhteys Juvalta 5-tieltä: Pieksämäentie ï Vuorenmaantie ï Pohjoiskyläntie ï Mähöläntie ï 

Ampumaradantie. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=266&map.y=205&e=524681&n=687888

2&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ3): 3231 09 Hällinmäki 

Karttalehti (UTM): N5112H4, N5114B1,N5114B2, N5114B3 

Koordinaatit (KKJ3): i=3 525 523, p= 6 881 945 

Koordinaatit (Euref): e= 524 681, n= 6 878 882 

 

Kuva 1. Salonselän - Harjakankaan alueiden tutkimuspisteet ja maatutkalinjat. 

Vesistöt 

Muodostuman läheisyydessä ei ole järviä tai lampia, vain pieniä puroja ja ojitusta. Muodostuman 

ympäristössä olevat suot ovat tasossa 109 -112 m mpy. 

Geologinen kuvaus 

Harjakankaan ja Salonselän koillispuolen muodostumat (kuva 1) ovat osa pitkää harjujaksoa, 

jota voi seurata yli 100 kilometrin matkalla. Harjujakso alkaa Hankasalmen ï Pieksämäen rajoil-

ta, kulkee sieltä Iso-Naakkimajärven kautta Juvan eteläpuolitse Pusukanharjulle ja jatkuu edel-

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=266&map.y=205&e=524681&n=6878882&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=266&map.y=205&e=524681&n=6878882&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi
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leen kohti kaakkoa Häkkisensaloon. Varsinainen Salonselkä on pohjamoreenista aktiivisen man-

nerjäätikön kerrostama drumliini. 

 

Aiemmat tutkimukset  

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi TVL:n Mikkelin piirin itäosassa. Geologinen tutkimuslaitos. 

(sivulla 7) (kuva 2) 
 

Karttalehti 3231 09 Hällinmäki  

Muodostuma 1 Harjakangas  

Laaja - alainen harjujakson osa, johon kuuluu rinnakkaisia selänteitä ja kump u-

ja. Paksu eteläosa on hiekkaista soraa, länsireunalla on myös murskauske l-

poista ainesta. Reuna - osissa päällä on useita metrejä hienoa hiekkaa, osi t-

tain myös hietaa. Kerrospaksuus vaihtelee 2 - 10 m, keskipaksuus on yli 4 m. 

Pinta - ala on 142 ha. Aines on pääluokkaa C. Koko naismassamäärä on 5,9 milj. 

m3, josta arvioitu A  200 000 m 3, B 1,7 milj. m 3, C 4 milj. m 3.  

Muodostuma 2 Salonselkä  

Laakea, harjuun kuuluva esiintymä, jonka pinta on luoteisosassa mo reenins e-

kaista soraa. Reunaosien aines on hienoa hiekkaa, paikoi n esiintyy ylisuuria 

pintalohka reita. Kerrospaksuus on kesk imäärin 4 m. Muodostumassa ei ole lei k-

kauksia. Pinta - ala on 17 ha. Aines on pääluokkaa C. Kokonaismassamäärä on 1 

milj. m 3, josta arvioitu A 20 000 m 3, B 280 000 m 3, C 700 000 m 3.   

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta Harjakankaan(1)ja Salonselän alueilta (3231 09). 

Harjakankaan alueella on Etelä-Savon ympäristökeskus tehnyt pohjavesitutkimuksiin liittyen 

kairauksia vuonna 2003 - 2004 (Petäjä-Ronkainen, A. 2004) Kairauksia on tehty kevyellä Pion-

jär ïkairauskalustolla. Kairausten perusteella Harjakankaan pohjoisosan materiaali on tutkimuk-

sen mukaan osoittautunut hienoainespitoiseksi siltiksi ja hienoksi hiekaksi (taulukko1). Kuvassa 

1 on esitetty kairauspisteet 7/03, 9/04ja 14/04 sijainnit, koska ne osuivat sopivasti maatutka-

luotausreittien kohdalle. 
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Taulukko 1. Harjakankaan alueen kairauspisteiden(7, 9 ja 14) syvyydet ja lajitteet (Etelä-Savon ympäris-
tökeskus, 2004). 

Piste Kairaussyvyys [m] Lajitteet 

7/03 10,2 Si, hHk + Ki, Hk + Ki, 
HkMr, kiilautui 

9/04 10,4 Si (sitkeä), Ki tai Ka, 
kärki poikki 

14/04 7,3 hHk + Ki, Si, Si + Ki, Si, 
Si, Ki tai Ka 

 

Maastokäynti (Timo Huttunen, Tapio Väänänen) 

Salonselän koillispuolella oleva lajittuneen aineksen kerrostuma ja Harjakangas ovat molemmat 

syrjässä asutuksesta ja vesistöistä. Salonselän muodostuma oli muodoltaan melko laakea.  Sen 

kaakkoisosassa oli pinnalla ylisuuria lohkareita (kuva 3). Salonselän muodostumassa ei ollut 

leikkauksia. Harjakangas oli noin puoli kilometriä leveä harju. jonka keskiosassa kulki varsinai-

nen jyrkkäreunainen ydinharju. Ydinselänteen molemmin puolin oli suppakuoppia. Harjun ym-

päristössä maa-aines oli ainakin pinnalta hienompaa hieta- tai hietavaltaista (kuva 4). Harjakan-

kaalla oli luoteessa ja kaakossa pienet maa-ainesten ottopaikat (kuva 5).  

 

Kuva 3. Rahonahonkorven pohjoispuolella sijaitsevan tien varressa oleva lohkare (5.10. 2012). Kuva © Tapio 

Väänänen / GTK. 
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Kuva 4. Harjakankaan muodostuman koillisosan lievemuodostumaa, joka on pinnaltaan hietavaltaista. 

Maatutkalinja L1 aloitettiin kuvan ottopaikalta. Kuvausuunta etelään (10.10.2012). Kuvamosaiikki © Tapio 

Väänänen. 

 

 

Kuva 5. Harjakankaan muodostumassa on kaksi pientä maa-ainesten ottopaikkaa. Kuvat on otettu 5.11.2012 © Ti-

mo Huttunen/GTK. 

Kairaukset  

Alueelle ei tämän tutkimuksen yhteydessä tehty kairauksia. 

 

Luotaukset 

Salonselän koillispuolella olevalle muodostumalle tehtiin maatutkaluotausta 5.10.2012 yhteensä 

1883 m (L1-L3). Harjakankaan luoteisosaan tehtiin maatutkaluotausta 10.10.2012 yhteensä 2177 

m (L1-L2). 

Linja L1 aloitettiin Salonselkään menevän tienvarresta läheltä muodostuman keskiosaa. Maatut-

kaa vedettiin muodostuman suuntaisesti luoteeseen. Lähellä muodostuman luoteislaitaa luotaus 

jouduttiin keskeyttämään teknisestä syystä. Linja lopetettiin lähelle luoteisreunaa. Linjalla L1 

pohjaveden pinta on muodostuman laitamilla näkyvissä selvästi noin 112 m tasossa. Kallion pin-

ta on keskellä muodostumaa vaikeasti tulkittavissa (kuva 6). Kalliopinnan varmistaminen on tar-

peen. 
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Linja L2 aloitettiin muodostuman luoteisreunalta ja maatutkaa vedettiin aluksi ajotietä pitkin 

noin 200 m itään, mistä käännyttiin lounaaseen. Linja vedettiin muodostuman yli lounaaseen ja 

päätettiin soistuneen alueen reunaan. Linja L3 aloitettiin soistuneelta alueelta ja maatutkaa vedet-

tiin muodostuman yli koilliseen. Paluu tehtiin pitkin Salonselälle vievää ajotietä. Linjoilla L2 ja 

L3 pohjaveden pinta varsinkin muodostuman laitaosissa näkyvissä. Kallion pinta on vaikeasti 

erotettavissa. Muodostuman itäreunalla maa-aines on todennäköisesti hienoa hietaa tai hietaa. 

Kuvassa 7 on esitetty linjan L3 maatutkaprofiilit linjaväliltä 15 ï 430 m. 

 

 

Kuva 6. Maatutkalinjan L1 luotausprofiilit linjaväliltä 0 ï 340 m. Linjavälillä maatutkaa on vedetty Salonselän koil-

lispuolella olevan muodostuman päältä kaakosta lähelle luoteisreunaa. Sininen viiva = pohjaveden pinta, oranssi 

viiva = kallio / moreeni. Ylempi profiili on mitattu 25 MHz ja alempi profiili 100 MHz antennilla. Korkeus Maasto-

tietokanta © Maanmittauslaitos. 

 

Harjakankaan  muodostumaa luodattiin maatutkalla 10.10.2012. Maatutkalinja L1 aloitettiin 

muodostuman ylittävän Mähöläntien varresta alueen koillislaidalta. Maatutkaa vedettiin koilli-

sesta lounaaseen muodostuman yli harjun ydinselänteen länsipuolella olevien kahden vanhan 

kairauspisteen 7 ja 9 välistä Rahonahonsuon reunaan. Paluulinja L2 aloitettiin suon reunalta ja 

vedettiin kairauspisteen 14 kohdalta itään muodostuman yli Mähöläntien itäpuolelle. Sieltä maa-

tutkaa vedettiin kaartaen takaisin tielle, jota pitkin palattiin lähtöpisteeseen. 

Kuvassa 8 on esitetty linjan L1 maatutkaprofiilit luotausvälillä 0 -735 m, mikä on vedetty muo-

dostuman yli koillisesta kaakkoon. Kuvassa 9 on linjan L2 maatutkaprofiilit luotausväliltä 0-700 

metriä. Kyseessä on eteläisempi poikkilinja, joka on vedetty muodostuman yli likimain lännestä 

itään. Kuvassa 10 on linjan L2 paluureitin linjaväli 900 ï 1350 m profiilit. Mittaus tapahtui tällä 

välillä tietä pitkin ja aines on tulkittavissa hiedaksi tai hienoksi hiedaksi. 
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Kuva 7. Maatutkalinjan L3 luotausprofiilit linjaväliltä 15 ï 430 m. Linja vedettiin muodostuman yli noin sadan met-

rin etäisyydellä Salonselän tiestä lounaasta koilliseen. Sininen viiva = pohjaveden pinta, oranssi viiva = kallio / 

moreeni. Ylempi profiili on mitattu 25 MHz ja alempi profiili 100 MHz antennilla. Korkeus Maastotietokanta © 

Maanmittauslaitos. 

 

 

Kuva 8. Harjakankaan maatutkalinjan L1 luotausprofiilit linjaväliltä 0 ï 735 m. Sininen viiva = pohjaveden pinta, 

oranssi viiva = kallio / moreeni. Ylempi profiili on mitattu 25 MHz ja alempi profiili 100 MHz antennilla. Korkeus 

Maastotietokanta © Maanmittauslaitos. 
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Kuva 9. Harjakankaan maatutkalinjan L2 luotausprofiilit linjaväliltä 0 ï 700 m. Sininen viiva = pohjaveden pinta, 

oranssi viiva = kallio / moreeni. Ylempi profiili on mitattu 25 MHz ja alempi profiili 100 MHz antennilla. Korkeus 

Maastotietokanta © Maanmittauslaitos. 

 

Kuva 10. Harjakankaan maatutkalinjan L2 luotausprofiilit linjaväliltä 900 ï 1350 m. Alemmassa 100 MHz:n anten-

nilla mitatussa profiilissa on selkeitä hienojakoisen maan kerrosrakenteita (hietaa /hienoa hietaa). Sininen viiva = 

pohjaveden pinta, oranssi viiva = kallio / moreeni. Ylempi profiili on mitattu 25 MHz ja alempi profiili 100 MHz 

antennilla. Korkeus Maastotietokanta © Maanmittauslaitos. 
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Arvio kokonaismassamääristä 

Maa-ainesten massa-arvio kuvassa 11 rajatulla alueella perustuu maastohavaintoihin ja maatutka-

luotausten tulkintaan. Alueen kairaukset eivät ole todennäköisesti ylettyneet kallion pintaan saakka . 

Maa-ainesten arvioitu määrä voi pienentyä, mikäli kallion pinta on tulkittua lähempänä maanpintaa. 

Maalajisuhteet perustuvat arvioon: A-luokka 3 %, B ïluokka 27 % ja C-luokka 70 %. 

Salonselkä 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm: 35 000 m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm:  320 000 m
3
 

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm: 826 000 m
3 

Harjakangas 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm: 100 000 m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm:  900 000 m
3
 

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm: 2,39 milj. m
3
 

Harjakankaan alueen lieveosissa on mukana myös hietavaltaista ainesta, joka kuuluu laskenta-

arvioon mukaan.  

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Maa-ainesten massat laskettiin kuvassa 11 rajatuilta alueelta, Salonselän koillispuolella olevasta 

ja Harjakankaan muodostumasta erikseen.  

Salonselän laskenta-alueen kokonaismassa määrä oli arviolta 1,181 milj. m
3
. Pohjaveden pinnan 

yläpuolisen maapeitteen keskipaksuus oli 9,4 m ja massat 1,0 milj. m
3
. Pohjaveden pinnan ala-

puolisen maapeitteen keskipaksuus oli 1,7 m ja massat 181 000 m
3
.  

Harjakankaan laskenta-alueen kokonaismassa määrä oli arviolta 3,39 milj. m
3
. Pohjaveden pin-

nan yläpuolisen maapeitteen keskipaksuus oli 8,8 m ja massat 2,4 milj. m
3
. Pohjaveden pinnan 

alapuolisen maapeitteen keskipaksuus oli 3,6 m ja massat 990 000 m
3
.  

 

Pohjavesi 

Harjakankaan alue kuulu vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin (PV_TUNNUS 

0617851). Pohjaveden pinta on ollut alueelle vuonna 2004 asennetussa havaintoputkessa 10/04 

tasossa 114,41 m mpy. Salonselän muodostuma ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Alu-

eilla ei tehty pohjavesitutkimuksia tässä yhteydessä.  

Rajoitteet 

Alueella ei liene merkittäviä rajoitteita maa-ainesten otolle. Salonselän alueella on ainakin pinta-

osassa heikosti lajittunutta moreeniainesta. Kallion pinnassa voi olla vaihtelua. Pohjavettä alueel-

la esiintyy maatutkaluotausten perusteella reuna-alueilla. 

Harjakankaalla maa-ainesten käyttöä rajoittaa lievealueiden hietavaltainen aines. Muodostuman 

luoteisosassa on paikallinen ampumarata. Maatutkaluotausten perusteella pohjaveden pinta ei ole 

yhtenäinen vaan muodostuman keskiosassa kallion pinta näyttäisi nousevan pohjaveden pinnan 

yläpuolelle. Alueella ei ole asutusta tai vesistöjä, jotka rajoittaisivat maa-ainesten ottotoimintaa. 
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Kuva 11. Salonselän ja Harjakankaan massalaskenta-alueiden rajaukset. 

 

Kaavatilanne 

Maakuntakaavassa Harjakangas on merkitty pohjavesialueeksi (pv 5.274).  

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Salonselän alue soveltunee hyvin maa-ainesten ottoon. Alueella tulee ennen ottotoiminnan suun-

nittelua varmistaa kallion ja pohjaveden pinnan asema. Lisäksi tulee ottaa huomioon moreenin 

esiintyminen.  

Harjakankaan alue soveltunee osittain maa-ainesten ottoon, koska alue kuuluu 2. luokan pohja-

vesialueisiin. Muodostuman keskiosassa tulee varmistaa maakerrosten laatu ja paksuus kallion 

pintaan saakka. 

 
Yhteensovittaminen  

Salonselkä soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 

Harjakan gas soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. 

Juvan kunnan Nevajärven yleiskaava, joka hyväksyttiin Juvan kunnan valtuustossa 14.4.2014, 

ulottuu Juvan kunnan alueella tälle Salonselkä ï Harjakangas alueelle. Kaavaan on merkitty poh-

javesialue merkintä (pv-1) jonka määräys kaavassa kuuluu seuraavasti: 

Pohjavesialue. Arvokas pohjavesialue, alueella tapahtuvassa rakentamisessa ei saa toteuttaa 

sellaisia ratkaisuja jotka saattaisivat aiheuttaa pohjavesiesiintymän laadun heikentämistä. 
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2.3.2 Piilukanvuori , 108, E 

Kohdenumero:108 

Kunta: Pieksämäki 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=298&map.y=302&e=520003&n=688300

1&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ3):  3231 06 Letkunkylä, 3231 09 Hällinmäki  

Karttalehti (UTM):  N5112H2, N5121G1 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 520 400, p: 6 885 355  

Koordinaatit (Euref): e= 520 003, n= 6 883 001 

 

Kuva 1. Piilukanvuoren muodostuma, havaintopisteet ja kaavamerkinnät. 

Vesistöt 

Muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan korkeudet (m mpy) ovat seuraavat: 

Haapajärvi 105,1, Pitkä-Piilukka 105,3, Pieni-Piilukka 105,8 ja Ankeleenjärvi 104,9. 

 

Geologinen kuvaus 

Piilukanvuori on pitkään harjujaksoon liittyvä deltamuodostuma, jossa on kumpukuoppamaastoa 

ja useita suppia (kuva 1).  Harjujakso alkaa Hankasalmen ï Pieksämäen rajoilta, kulkee sieltä 

Iso-Naakkimajärven kautta Juvan eteläpuolitse Pusukanharjulle ja jatkuu edelleen kohti kaakkoa 

Häkkisensaloon.  

 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=298&map.y=302&e=520003&n=6883001&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=298&map.y=302&e=520003&n=6883001&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi TVL:n Mikkelin piirin itäosassa. Geologinen tutkimuslaitos. 

(sivut 5, 7-8) (kuva 2) 
 

Karttalehti 3231 06 Letkunkylä  

Muodostuma 4 Noronniemi  

Eteläosan selänne on morfologisin perustein soraa, pohjoisosan kames - alue s o-

raista hiekkaa, reunaosissa hienoa hiekkaa. Saarien aines on soraista hie k-

kaa, mataluutensa takia niillä ei ole käyttöä. Kerrospaksuus vaihtelee 2 - 10 

m. Muodostumassa ei ole leikkauksia. Pinta - ala on 20 ha. Aines on pääluokkaa 

C. Muodostuman käyttöä rajoittaa luonnonsuojelunäkökohdat, alueella on myös 

huvila - asutusta. Kokonaismassamäärä on 800 000 m 3, josta arvioitu  A 20 000 m 3, 

B 280 000 m
3
, C 500 000 m

3
.  

 

Karttalehti 3231 09 Hällinmäki  

Muodostuma 6 Pieni - Piilukka  

Pääosin hienoa hiekkaa olevaa harjun lievealuetta, reunaosien päällä on yli 1 

m hietaa. Kerrospaksuus on 2 - 8 m, keskiosa on paksuin. Muodostumassa ei ole 

leikkauksia. Pinta - ala on 8 ha. Aines on pääluokkaa C. Kokonaismassamäärä on 

350 000 m 3, josta arvioitu B 50 000 m 3, C 300 000 m 3.  

Muodostuma 4 Junnonmäki  

Laajan reunamuodostuman lievealuetta, pinnaltaan pääosin soraista hiekkaa. 

Korkeimmat selänteet sisäl tävät todennäköisesti n. 50 % hiekkaista soraa. 

Kerrospaksuus on 3 - 10 m. Muodostumassa ei ole leikkauksia. Pinta - ala on 22 

ha. Aines on pääluokkaa C. Kokonaismassamäärä on 700 000 m 3, josta arvioitu B 

200 000 m 3, C 500 000 m 3.  

Muodostuma 5 Piilukanvuori  

Er ittäin paksu, pinnaltaan epätasainen, matalan veden delta, johon liittyy 

useita syöttäviä selänteitä. Aines on pintaosassa enimmäkseen kivistä soraa, 

alaosissa esiintyy vuorokerroksina hiekkalajitteita ja hiekkaista soraa. A -

luokan osuus kasvaa ilmeisesti luoteeseen päin. Kerrospaksuus on keskiosissa 

20ï30 m, ohentuen jyrkästi reunoille. Pinta - ala on 68 ha. Aines on pääluokkaa 

B, joskin leikkausten puuttuessa sisäosien kerrosjärjestys ei käy ilmi. Kok o-

naismassamäärä on 8 milj. m 3, josta arvioitu A 300 000 m 3, B 3,7 milj. m 3, C 4 

milj. m 3.   

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta Piilukanvuoren alueelta. 
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Piilukanvuoren muodostumalla on Virtasalmen kunnan, Etelä-Savon ympäristökeskuksen ja Jär-

vi-Suomen salaojakeskuksen yhteistyönä tehty HAAVE ïprojektissa vedenhankintaan liittyviä 

pohjavesitutkimuksia vuonna 1997. Piilukanvuorelle on tehty yhteensä 7 kairauspistettä käyttäen 

kevyttä Pionjär ïpainokairauskalustoa. Kairauspisteet on sijoitettu muodostuma reunoille ja ne 

ovat ulottuneet enimmillään 8 metrin syvyyteen. Maa-aines on ollut pintaosissa paikoitellen hie-

noainespitoista ja tiukkaa. Syvemmällä materiaali on ollut karkeaa (taulukko 1). Pisteeseen P7 

on asennettu pohjavesiputki, jossa vesipinta on ollut noin 2,2 m maanpinnasta. Putkesta on tehty 

koepumppaus, joka on lopetettu veden huonon laadun vuoksi. (Hyvärinen, 1988.) 

Taulukko 1. Kooste Etelä-Savon ympäristökeskuksen tekemistä kairauksista. 

Kairauspiste Syvyys [m]  Kerrokset (kooste) 

1 3,1 hHk, hHk + Si, SiMr (tanko poikki) 

2 3,3 Tv, Si, SiMr (ki tai ka) 

3 8,0 Si + hHk + ki, Si + hHk, hHk + ki, HkMr (kiil.) 

4 8,0 hHk + Ki, HkMr (kiil.) 

5 6,7 hHk + ki, hHk + Si, hHk + ki, HkMr (kiil.) 

6 5,1 hHk + Si, Si, SiMr (ki tai ka) 

7 7,2 hHk + Si, hHk + ki, Si + hHk + ki, SiMr (ki tai ka) 
 

 

Kuva 3. Piilukanvuoren kaakkoispäässä olevan maa-ainesten ottoalueen leikkausseinämä (25.7. 2012). Kuvat © 

Timo Huttunen / GTK.  

 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Timo Huttunen) 

Piilukanvuori oli geologisesti lähes luonnontilainen muodostuma. Lukuun ottamatta sen kaak-

koispäässä olevaa maa-ainesten ottoaluetta (kuva 3), ei muodostumassa ole leikkauksia. 

 

Kairaukset  

Kohteella ei tehty maaperäkairauksia tässä yhteydessä. 
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Luotaukset  

Kohteella ei tehty maaperän luotauksia tässä yhteydessä. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty. 

 

Pohjavesi 

Piilukanvuori kuuluu vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin (2. luokka, tunnus 

0693701). 

 

Rajoitteet 

Piilukanvuoren käyttöä rajoittaa sen sijainti vesistöjen keskellä, vapaa-ajan asutus, virkistyskäyt-

tö ja geologisesti erikoisen muodostuman suojelullinen arvo. Alue on lisäksi luokiteltu 2. luokan 

pohjavesialueeksi. Maakuntakaavan ge -aluekuvauksessa muodostumasta selostetaan seuraavaa: 

Kuvaus Alue muodostaa yhdessä Piilukanvuoren-Noroniemen M2 -alueen kanssa geolo-

gisesti erikoisen pienialaisen kokonaisuuden. Piilukanvuori on deltamainen har-

julaajentuma, jonka pohjoispuolella tavataan harjukumpuja. Alue muuttuu asteit-

tain kumpumoreenialueeksi. Ankeleenjärven länsirannalla on teräväpiirteinen 

drumliini. Kaunis maisemakuva. Erikoinen luonnonesiintymä.   

 

Kaavatilanne 

Maakuntakaavaan muodostuma on merkitty pohjavesialueeksi (pv 11.290, Piilukanvuori), virkis-

tysalueeksi (V 11.63, Piilukanvuori ï Noronniemi) ja geologisesti arvokkaaksi harjumaisemaksi 

(ge 11.500, Pieni-Piilukka-Junnonmäki).  Muodostuman itäreunalta alkaa Ankeleen kaivoksen 

alue (EK 11.10, Ankele). 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Mahdollisesti vanhaa kaakkoisosassa olevaa ottoaluetta voidaan vielä hyödyntää pienialaisesti, 

samalla maisemoiden. Muodostuman maaperän rakennetta ja pohjavesiolosuhteita tulisi selvittää 

tarkemmin. 

  

Yhteensovittaminen  

Piilukanvuori ei sovellu maa-ainesten ottoon (E). Rajoitteina sijainti vesistöjen keskellä, vapaa-

ajanasutus, virkistyskäyttö ja geologinen suojelullinen arvo sekä on 2. luokan pohjavesialue. 
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2.3.3 Lakeakangas, 114, M 

Kohdenumero:114 

Kunta: Pieksämäki 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=513196&n=6888474&scale=8000&lang=fi&

mode=rasta 

Karttalehti (KKJ3): 3232 04 Montola 

Karttalehti (UTM): N5121E2, N5121F1 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 513 360, p: 6 891 300 

Koordinaatit (Euref: e= 513 196, n= 6 888 474 

 

Kuva 1. Lakeakankaan muodostuma ja kaavamerkinnät. 

Vesistöt 

Muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan korkeudet (m mpy) ovat seuraavat:  

Kivijärvet 113,7, Mustalampi 114,2, Lihavanlampi 122,6 ja Laihanlampi 122,4. Lisäksi ottoalu-

eelle on syntynyt pohjaveden alaisen kaivuun tuloksena laajahko lampi. 

 

Geologinen kuvaus 

Lakeakangas on osa pitkää luode-kaakkosuuntaista harjujaksoa (kuva 1). Harjujakso alkaa Han-

kasalmen ï Pieksämäen rajoilta, kulkee sieltä Iso-Naakkimajärven kautta Juvan eteläpuolitse Pu-

sukanharjulle ja jatkuu edelleen kohti kaakkoa Häkkisensaloon.  
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi TVL:n Mikkelin piirin itäosassa. Geologinen tutkimuslaitos. (sivu 21) (kuva 

2) 

Muodostuma 4 Lake akangas  

Laaja harjumuodostuma, jonka luoteisosasta aines on lähes loppuun käytetty. 

Jäljellä oleva aines on soraista hiekkaa, jossa soran määrä vaihtelee paika s-

ta riippuen 10 - 20 %. Soran lisäksi esiintyy materiaalissa jonkin verran pi e-

niä kiviä. Kerrospaks uus on n. 3 m. Pinta - ala on 11,5 ha. Kokonaismassamäärä 

on 320 000 m 3, josta arvioitu B 60 000 m 3, C 260 000 m 3.  

Muodostuma 5 Lakeakangas  

Laaja harjumuodostuma, jonka keskiselänteessä aines on kivistä ja hiekkaista 

soraa. A - luokkaa (läpimitta 6 - 30 cm) on keskimäärin 15 %. Karkeampaa A -

luokkaa ja ylisuuria lohkareita esiintyy hyvin vähän. Samoin on hietamassojen 

esiintyminen vähäistä koko alueella. Hiekkavaltainen aines on yleensä sorai s-

ta hiekkaa, jossa soran määrä vaihtelee 10 - 30 %. Muodostuman kaakkoisos asta 

on aines käytetty loppuun. Alueeseen kuuluu lisäksi erillinen hiekkavaltainen 

muodostuma Kivijärvenjoen itäpuolella. Kerrospaksuus on keskiselänteessä 7 m 

ja vaihtelee alueen muissa osissa 2 - 5 metriin. Pinta - ala on 16,5 ha. Kok o-

naismassamäärä on 840 0 00 m 3, josta arvioitu A 70 000 m 3, B 300 000 m 3, C 470 

000 m 3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi kartasta Lakeakankaan harjun alueelta. 

 

Maastokäynti (Timo Huttunen) 

Lakeakankaan muodostumaa on laajasti hyödynnetty Pieksämäen tien molemmin puolin. Maa-

ainesten otto jatkuu tien länsipuolella pohjaveden pinnan alapuolelta.  

 

Kairaukset  

Kohteella ei tehty maaperäkairauksia tässä yhteydessä. 

 

Luotaukset  

Kohteella ei tehty maaperän luotauksia tässä yhteydessä. 



Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen  74 

Pieksämäen seutu 

 

 

       

  

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Alueen massoja on hyödynnetty runsaasti ja alueella on aktiivinen pohjaveden pinnan alapuoli-

nen otto meneillään. Käyttöön saatavia massoja ei arvioitu tässä yhteydessä. 

 

Rajoitteet 

Ottoa rajoittaa alueen poikki menevä Pieksämäentie ja ajotiet. Koillispuolella virtaa Kivijärven-

joki. Luoteessa on Kivijärven harjun ge ïalue (ge 11.499) ja lampivesiä. Kivijärven harjua kuva-

taan seuraavasti: 

Kuvaus Pienten järvien ja lampien väliin jäävä kapea harju, joka erottuu ympäristöstään. 

Kaunis maisemakuva ja luonnon merkittäviä kauneusarvoja.    

 

Pohjavesi 

Kohde ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin, mutta alueella on laaja kaivuun yhteydessä syn-

tynyt pohjavesilampi. 

 

Kaavatilanne 

Maakuntakaavaan muodostuma on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO 11.310, Lakeakan-

gas) ja alueen luoteisosasta alkaa Kivijärvenharjun ge ïalue (ge 11.499). 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Lakeakankaan alue soveltuu hyvin maa-ainesten ottoon ja alueen kaikki massat, mukaan lukien 

pohjaveden pinnan alapuolella olevat, kannattaa hyödyntää. Alueen jälkikäytölle tulisi laatia 

suunnitelma. 

 

Yhteensovittaminen  

Lakeakangas soveltuu (M) maa-ainesten ottoon ge ïalueen rajalle saakka. 
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2.3.4 Kivijärvenharju , 115, E 

Kohdenumero:115 

Kunta: Pieksämäki 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=244&map.y=156&e=512249&n=688941

3&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta 

Karttalehti (KKJ3): 3232 04 Montola 

Karttalehti (UTM): N5121D3, N5121F1 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 512 110, p: 6 893 000 

Koordinaatit (Euref: e= 512 249, n= 6 889 413 

 

Kuva 1. Kivijärvenharjun muodostumat, havaintopisteet ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan korkeudet (m mpy) ovat seuraavat:  

Kivijärvet 113,7, Mustalampi 114,2, Lihavanlampi 122,6 ja Laihanlampi 122,4. Lisäksi ottoalu-

eelle on syntynyt pohjaveden alaisen kaivuun tuloksena laajahko lampi. 

 

Geologinen kuvaus 

Kivijärvenharju on osa pitkää luode-kaakkosuuntaista harjujaksoa (kuva 1). Harjujakso alkaa 

Hankasalmen ï Pieksämäen rajoilta, kulkee sieltä Iso-Naakkimajärven kautta Juvan eteläpuolitse 

Pusukanharjulle ja jatkuu edelleen kohti kaakkoa Häkkisensaloon.  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=244&map.y=156&e=512249&n=6889413&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=244&map.y=156&e=512249&n=6889413&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi TVL:n Mikkelin piirin itäosassa. Geologinen tutkimuslaitos. (sivu 22) (kuva 

2) 

 

Muodostuma 6 Kivijärvenharju  

Aines on koko muodostuman alueella erittäin karkea. A - luokkaa (läpimitta 6 - 60 

cm) esiintyy todennäköisesti n. 30 %. Lisäksi esiintyy ylisuuria lohkareita 

varsinkin pintakerroksessa. Kaakkoisosassa aine on jonkin verran hienompaa 

kuin keski -  ja luoteisosassa. Hiekkavaltaista ainesta lienee alueella vain 

välikerroksina. Kerrospaksuus on luoteis - osassa 11 m ja kaakkoisosassa n. 7 

m. Muodostumassa ei ole leikkauksia. Pinta - ala on 8 ha. Ai nes on pääluokkaa 

B. Aineksen käyttöä haittaa ylisuuret lohkareet. Kokonaismassamäärä on 800 

000 m 3, josta arvioitu A 260 000 m 3, B 360 000 m 3, C 180 000 m 3. Muodostuma 

on luonnonsuojelun kannalta arvokas.  

Muodostuma 7 Kivijärvi  

Matala Kivijärven harjuun  kuuluva lievemuodostuma, jonka aines on todennäkö i-

sesti soraista hiekkaa. Myös soravaltaista ainesta voi tällä alueella esii n-

tyä pieniä määriä. Kerrospaksuus on keskimäärin 3 m. Muodostumassa ei ole 

leikkauksia. Pinta - ala on 4 ha. Aines on pääluokkaa C. K okonaismassamäärä on 

120 000 m 3, josta arvioitu B 20 000 m 3, C 100 000 m 3.  

Muodostuma 8  

Matala Kivijärven harjuun kuuluva lievemuodostuma, jonka aines on todennäkö i-

sesti soraista hiekkaa. Pinnassa esiintyy lisäksi paikoin kiviä ja B - luokan 

ainesta pieniä määriä. Kerrospaksuus on keskimäärin 2 m. Muodostumassa ei ole 

leikkauksia. Pinta - ala on 4 ha. Aines on pääluokkaa C. Kokonaismassamäärä on 

80 000 m3, josta arvioitu B 10 000 m 3, C 70 000 m 3.  

Muodostuma 9 Mökkösenlampi  

Matala harjumuodostuma, jonka aines o n kivistä ja hiekkaista soraa. A - luokkaa 

(läpimitta 6 - 60 cm) esiintyy n. 15 %. Ylisuuria lohkareita on jonkin verran 

alueen pintaosissa. Kerrospaksuus on keskimäärin 5 m. Muodostumassa ei ole 

leikkauksia. Pinta - ala on 2 ha. Aines on pääluokkaa B. Kokonaism assamäärä on 

100 000 m 3, josta arvioitu A 15 000 m 3, B 45 000 m 3, C 40 000 m 3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta Kivijärvenharjun alueelta. 
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Maastokäynti ja alueen kuvaus (Timo Huttunen) 

Mökkösenlammen eteläpuolella (i: 3 511 796, p:  6 893 455, KKJ3) sijaitsevassa selänteessä  

maa-aines oli ainakin pinnalta hyvin karkeaa (lohkareita). Kuvassa 3 on näkyvissä muodostuman 

pinnasta aurauksen yhteydessä paljastuneita kiviä ja lohkareita. 

Varsinaisella Kivijärvenharjulla oli komeita teräväharjaisia selänteitä (i: 3 512 205, p: 6 892 846, 

KKJ3). Alue on geologisesti luonnontilainen, eikä siellä ollut leikkauksia. Kuvissa 4 ja 5 on se-

länteen eteläosassa oleva harjanne kuvattuna etelään ja pohjoiseen. Kuvassa 6 on Kivijärvenhar-

jun länsipuolelle kerrostuneessa lievemuodostumassa oleva vanha maa-aineskuoppa, jossa aines 

oli soraista hiekkaa (i: 3 512 051, p: 6 892 705, KKJ3). 

 

Kuva 3. Mökkösenlammen eteläpuolella oleva selänne(25.7. 2012). Kuva © Timo Huttunen / GTK. 

 

Kairaukset  

Kohteella ei tehty tässä yhteydessä maaperäkairauksia. 

 

Luotaukset  

Kohteella ei tehty tässä yhteydessä maaperän luotauksia. 

 


