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2.6 Mäntyharju  

Mäntyharjun kunnan alueella tehtiin tutkimuksia seitsemällätoista kohteella, joista seitsemällä 

suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva 1). Suurimmat pohjavedenpinnan yläpuo-

liset maa-ainesvarannot Mäntyharjulla sijaitsevat Supin, Myllylampi-Multakankaan, Särkilam-

menharjun, Myllyharjun, Herajärven ja Kylmälän alueilla 

Laskentakohteiden pinta-ala oli yhteensä 148,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpuolisten maa-

ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 9,7 metriä ja massat yhteensä noin 13,9 miljoonaa m
3
. 

Pohjavedenpinnan alapuolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 2,8 metriä ja massat 

yhteensä noin 4,6 miljoonaa m
3
. Massojen kokonaistilavuus oli noin 18,5 miljoonaa m

3
. Maa-

ainesten ottoon soveltuvilla (M) tai osittain soveltuvilla (O) alueilla olevien pohjavedenpinnan 

yläpuolisten massojen tilavuus oli noin 12,4 miljoonaa m
3
 (liite 7/2). 

 

Taulukko 1. Mäntyharjun alueen raportoidut maa-aineskohteet. 

Kohde Nro Soveltuvuus 

Mäntyharju   

Susimäki 1 M 

Suppi 2 O 

Särkänharju - Papinniemi 3 O 

Myllylampi 4 O 

Multakangas 4 M 

Syrjälampi 4 O 

Taipale 5 E 

Seikanharjut - Hiekkaharju 6 E 

Särkilammenharju 7 M 

Särkilammit 7 O / E 

Sarvilampi 8 M 

Myllyharjut - Multamäki 9 O 

Suopelto 10 O 

Kyrö 16 O 

Harjukangas 26 M 

Umpilampi 29 O 

Rajavuori (Perälampi) 36 M 

Härkölahti (Herajärvi) 139 O / E 

Äijäniemi (Herajärvi) 139 E 

Kiermisaari (Ruotimon Sydänmaa) 140 O 

Kylmälä 141 M 
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Kuva 1. Mäntyharjun alueen sora- ja hiekkamuodostumat sekä tutkittujen kohteiden sijainti. 
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2.6.1 Susimäki, 1, M 

Kohdenumero: 1 

Kunta: Mäntyharju 

Sijainti: 

Susimäen harju sijaitsee Korpijärven eteläosan itäpuolella noin 3 kilometriä VT5 :ltä itään. Tie-

yhteys: Valtatie nro 5 ï Huuhilontie ï Susimäentie. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=511671&n=6784286&scale=16000&tool=siirr

a&width=600&height=600&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Susim%C3%A4ki&osoite=&kunta=M

%C3%A4ntyharju&isShown=true&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 3132 05 Huuhilo 

Karttalehti (UTM):  M5112D4 

Koordinaatit (KKJ): i: 3511 820, p: 6787 000m 

Koordinaatit (Euref): e=511671, n=6784286 

 

Kuva 1. Susimäen harjuselänne ja sen ympäristöä.  

Vesistöt 

Alueen lähistöllä olevien vakavesien pinnan tasot (m mpy) ovat seuraavat: Hytinlammit 104,2 ja 

106,5, Joutenlammit 97,1 ja 96,5. 

  

Geologinen kuvaus 

Susimäen muodostuma (kuva 1) on osa lähes pohjois-eteläsuuntaista pitkittäisharjua, joka rajoit-

tuu luoteispuolelta kumpumoreenikenttään (kuolleen jään muodostuma-alue). 
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Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivulla 46). (kuva 2) 

 
Muodostuma 1, Susimäki  

Aines harjuselänteessä on B - luokkaan kuuluvaa,liepeillä on  hiekkaa ja hietaa. 

Ydinalueiden pinta - ala on 9 ha, keskipaksuus 5 m ja massat 450 000 m 3. (Kair a-

us)  

 

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Susimäen alueelta. 

 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Tapio Väänänen) 

Susimäen harju oli geologisesti lähes luonnontilainen. Pohjoisessa oli nähtävissä kumpu-

kuoppamaastoa. Kohteen eteläosassa oli uusi maa-aineksen ottoalue. Aines oli soravaltaista, jos-

sa kiviainesta on noin 20 %. Korkein leikkausseinämä oli noin 5,5 m (kuva 3). 

 

Kairaukset  

Soravarojen arviointiprojekti vuodelta 1972 (1 kairaus). Kohteella ei tehty maaperäkairauksia 

tämän tutkimuksen yhteydessä. 

 

Luotaukset 

Kohteella ei tehty luotauksia tämän tutkimuksen yhteydessä. 
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Kuva 3. Susimäen eteläosassa olevan uuden maa-ainesten ottoalueen leikkausseinämän soravaltaista ainesta. Kuva 

© Tapio Väänänen / GTK. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Pohjavesi 

Susimäen muodostuman alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 

 

Rajoitteet 

Muodostuma rajoittuu keski- ja luoteisosasta valtakunnallisesti arvokkaaseen kumpumoreeni-

muodostuma-alueeseen (MOR-Y06-069). 

 

Kaavatilanne 

Vanosen rantaosayleiskaava (Diaarionro ESA-2006-L-67) 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Susimäen alue soveltunee maa-ainesten ottoon. Alueella tulee tehdä lisätutkimuksia maakerros-

ten laadun ja paksuuden selvittämiseksi. 

 

Yhteensovittaminen 

Susimäki  soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. Länsipuolinen kumpumoreenialue on arvokas geo-

loginen muodostuma. 
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2.6.2 Suppi, 2, O 

Kohdenumero: 2 

Kunta: Mäntyharju 

Sijainti: 

Kohde sijaitsee Mäntyharjun Korpijärven itäpuolella Kouvolantien (nro 15) ja Halmeniementien 

(nro 4174) risteyksestä noin 15 km kaakkoon. Kohteelle pääsee Kukaskoskentien ja Huuhilon-

joentien kautta. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=518563&n=6785240&scale=40000&tool=siirr

a&width=600&height=600&lang=fi 

Karttalehti(KKJ): 3132 05 (Huuhilo) 

Karttalehti (Euref): M5112 ja M5121 

Koordinaatit (KKJ): i=3518 527, p=6787 853 

Koordinaatit (Euref): e=518563, n=6785240 

 

Kuva 1. Supin harjumuodostuma ja harjudelta.  

Vesistöt  
Supin muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen pinnan korkeudet ovat seuraavat: Vanosenjärvi 

86,7 m mpy, Kukasjärvi 81,2 m mpy, Vieruvanjärvi 79,6 m mpy, Palojärvi 86,4 m mpy ja muodos-

tuman sisällä oleva Laakolampu 85,2 m mpy. 

Geologinen kuvaus 

Osittain moreenipeitteinen harju, johon liittyy kumpukuoppamaastoa ja reunavyöhykkeen delta-

maisia tasanteita (kuva 1). 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=518563&n=6785240&scale=40000&tool=siirra&width=600&height=600&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=518563&n=6785240&scale=40000&tool=siirra&width=600&height=600&lang=fi
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Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivulla 46). (kuva 2) 

Muodostuma 4, Laatolampi  

Esiintymie n päällä on kiviä ja lohkareita . Aines on mahdollisesti huonosti 

lajittunutta. Varsinkin Säryslammen molemmilla puolilla olevien harjun  leve n-

nysten tar kempi tutkimin en on tarpeen. Keskusselänteessä  aines on TVL:n tek e-

män koekairauksen mukaan pinnalta moreenia (2 m ), alla on soraa mahdollisesti 

20 m. Ydinalueen pinta - ala on 50 ha, keskipaksuus 10 m ja massat 5 milj. m3.  

Harjuselänteen ympäristön kuoppa -  ja kumpumaaston aines saattaa olla myös l a-

jittunutta, mutta yhtä hyvin löyhää ablatiomoreenia.  

 

Muodostuma 5, Kotmäen itäpuoli  

Alueen eteläosa on hiekkaa ja hietaa , pohjoisosa hiekkaa ja soraista hie k-

kaa. Ydinalueen pint a- ala on 50 ha, keskipaksuus 7 m ja massat 3.5 milj. m3 

(2 kairausta).  

 

 
 
Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta 3132 05  (Huuhilo) muodostumien 4 ja 5 alueelta. Kuvan alue 5 vastaa 

tutkittua aluetta ja 4 alue on geologisesti arvokas harjumuodostuma. 

 
Maastokäynti ja alueen kuvaus (Tapio Väänänen) 

Huuhilontien eteläpuolella on vanha luiskattu maa-ainesten ottoalue (kuva 3). Aines on leikka-

uksessa soraista hiekkaa. Leikkausseinämän korkeus on noin 12-15 m. Kukaskoskentien poh-

joispuolella muodostuman pinnalla on ylisuuria melko pyöristymättömiä lohkareita (kuva 4). 

Lohkareisuus kasvaa Laakolammen suuntaan. Todennäköisesti aines syvemmällä on karkeaa so-

raista hiekkaa tai soraa. Alueelle kannattaa tehdä maatutkaluotausta. Laakolammen länsi- ja poh-

joispuolelle jatkuvalle harjuselänteelle menevä soratie oli rautapuomilla suljettu.  
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Kuva 3. Huuhilontien eteläpuolella olevan maa-ainesten ottoalueen luiskattu seinämä. Kuva © Tapio Väänänen / 

GTK. 

 

Kuva 4. Supin muodostuman lohkareista pintaa Laakolammen kaakkoispuolella. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 
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Kairaukset 

Kohteella tehtiin raskasta kairausta kesällä 2013 yhteen pisteeseen ja samalla asennettiin pohja-

veden havaintoputki (HP1-ESAKIHU-2013). Alueelle on tehty soravarojen arviointiprojektin 

yhteydessä vuonna 1972 3 kairausta (ks. yllä kohta Aiemmat tutkimukset). Kesällä 2013 muo-

dostuman deltaosaan tehdyssä kairauspisteessä aines on hiekkavaltaista. Pinnassa on ensin noin 

kahden metrin paksuinen soravaltainen kerros. Alimmaisen pohjakerroksena on kairauksessa to-

dettu olevan moreenia, joka saattaa olla myös heikosti lajittunutta kivistä soraa. Taulukossa 1 on 

esitetty HP1 ïkairauspisteen kerrosjärjestys. 

 

Taulukko 1. Kairauspisteen HP1-2013 kerrosjärjestys. 

Kairaus [m] Kerroksen paksuus [m] Maalaji 

0.09 ï 0.20 0.11 Hm (humus) 

0.20 ï 0.60 0.4 Hk 

0.60 ï 2.40 1.8 Sr 

2.40 ï 12.60 10.2 Hk 

12.60 ï 14.20 1.6 Mr (KiSr?) 

14.2 ï 17.2 3.0 Ka 

 

Luotaukset 

Maatutkaluotausta tehtiin (25 ja 100 MHz letkuantennit)  22.8. 2012 Laakolammen pohjoispuo-

lella ja Kotimäen itäpuolella oleviin muodostumiin yhteensä noin 6000 m. 

Linjalla 1 aines on pintaosaltaan hiekkaista. Kerroksissa on tulkittavissa deltan foreset -pintoja. 

Luotausvälillä 60 ï 300 m on mahdollisesti karkeampaa (soraista) ainesta, joka nousee noin 3 m 

päähän maanpinnasta (onko nk. syöttö harju?) ja samoin välillä 410 m ï 585 m on näkyvissä 

jonkinlainen ydinharjanne. Linjalla 2 on  välillä 20- 200m  pohjaveden pinnan alapuolella mah-

dollisesti soraista ainesta. Linjalla 4 on välillä 180 ï 300 m on vaakakerroksellista tai loivasti 

viettävää hiekkavaltaista ainesta noin 10 m. Syvemmällä on tulkittavissa soraisempaa ainesta. 

Linjavälillä 735 m ï 780 m käy kallio pinnassa (paljastuma, kuva 5). Välillä 935 ï 985 on vinoja 

foreset -kerroksia, kiviä tai soraista ainesta. 

Luotauslinjat L5 ja L6 sijaitsevat suurelta osin ge ïalueella. Tulkinta vaikeaa, koska pinnalla 

lohkareita ja Mr. Pohjaveden pinta näkyy selvästi noin tasossa 84 m, mutta sen alapuolelta ei 

erotu selvästi kallion pintaa. Materiaali voi olla melko sekalaista, vaikka paikoin selvää kerrok-

sellisuutta. Linjojen L5 ja L6 aluetta ei otettu mukaan massalaskuihin ge ïmerkinnän takia. 

Kuvassa 6 on esitetty luotauslinjan 4 osa, joka lähtee tien pohjoispuolella olevan suon reunalta 

kulkien itään kohti Kukasharjuntietä ja kääntyen sieltä etelä-lounaaseen takaisin Kukaskosken-

tielle. Tällä alueella lajittuneet kerrokset ovat suon reunaa lukuun ottamatta pohjaveden pinnan 

yläpuolella. Kerrokset ovat kuitenkin melko matalia ja kallion pinta nousee lähellä Kukasharjun-

tietä maanpintaan. Pohjaveden pinnan yläpuolisen aineksen tulkittu kerrospaksuus on tällä alu-

eella keskimäärin noin 8-9 m. 
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Kuva 5. Luotauslinjan L1 maatutkaprofiili 25 MHz ïantennilla mitattuna HP1-2013 ïputkelta itä-koilliseen päin. 

Pohjalla on moreenia tai kivistä soraa kallion päällä. Maanpinta on laskettu 10 m maastomallilta (DEM10 © 

Maanmittauslaitos). 

 

Kuva 6. Luotauslinjan L4 (Kukaskoskentien pohjoispuolinen lenkki) maatutkaprofiilia. Maanpinta on laskettu 10 m 

maastomallilta (DEM10 © Maanmittauslaitos). 

Arvio kokonaismassamääristä 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm: ei juuri ole 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm: 600 000 m
3
   

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm: 4,5 milj m
3
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Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Maatutkaluotausprofiilien tulkintatulosten perusteella määritettiin noin 27,7 ha alue (kuva 1), 

josta laskettiin maa-ainesten kokonaistilavuudet pohjaveden pinnan ylä- ja alapuolelta. Pohjave-

den pinnan yläpuolella on maa-aineksia noin 3,55 milj. m
3
 (keskipaksuus 12,8 m) ja alapuolella 

noin 2,1 milj. m
3
 (keskipaksuus 7,6 m). Maa-ainesten arvioitu kokonaismassamäärä on ko. tut-

kimusalueella noin 5,65 milj. m
3
.  Tästä arviolta noin 600 000 m

3
 on moreeniainesta.  

Maa-ainesten ottoon soveltunee parhaiten Kukaskoskentien pohjoispuolinen harjun osa , Multa-

mäki, missä ottoa voidaan tehdä kallion pintaan saakka. Alueen maa-ainesten laatu tulee kuiten-

kin varmistaa kairauksin tai koekuopin. 

 

Pohjavesi 

Pohjavesialueluokituksessa muodostuma kuulu Supin 3. luokan alueeseen (Aluetunnus: 

0650717, Muu pohjavesialue). 

GTK asennutti alueelle pohjaveden havaintoputken (tunnus HP1-2013) heinäkuussa 2013.  Poh-

javeden pinta oli tuolloin 4,02 m putkenpäästä mitattuna eli tasossa 81,43 m mpy (N60). Pohja-

veden pinta mitattiin uudelleen putken huuhtelun (21.8.2013) ja pohjavesinäytteen oton yhtey-

dessä 29.8.2013. Molemmilla kerroilla pohjaveden pinta oli tasossa 81,39 m eli 4 cm alempana 

kuin asennuksen jälkeen. Pohjaveden pinta on lähellä itäpuolella olevan Kukasjärven tasoa. 

Elokuussa 2013 tehdyn putken huuhtelun yhteydessä arvioitiin pohjaveden laatua aistinvaraises-

ti. Pohjavesi oli hajutonta ja mautonta, mutta väriltään kellertävän ruskeaa sekä pumppauksen 

alussa lietteistä.  

Taulukossa 2 on esitetty YSI-mittaustulokset Supin havaintoputken pohjavedestä. Mittausprofii-

lin tuloksista voi nähdä, että vesi on melko hapekasta tai hapekasta 11 m saakka. Syvemmältä ei 

saatu luotettavia mittaustuloksia, koska putkessa oli ahtauma 11 m syvyydellä. Veden lämpötila 

laskee lähes kolmella asteella mittausprofiilissa pinnasta pohjaan (vaihteluväli 8,70 ï 6,00ºC). 

Vesi on lievästi hapanta (pH hieman alle 6) ja happamuus alittaa talousvedelle asetetun pH ï

tavoitetason alarajan (pH 6,5). 

Putkesta otettiin vesinäyte noutimella alkuainekoostumuksen selvittämiseksi 29.8. 2013. Näyte 

otettiin syvyydeltä 7,0-8,0 m maanpinnasta. Tällä kohtaa putkessa oli mutka tai painuma, eikä 

näytettä voitu ottaa syvemmältä. Vesi todettiin näytteenoton yhteydessä hajuttomaksi, mautto-

maksi ja väriltään kirkkaaksi. Vesinäytteestä mitattujen alkuaineiden pitoisuudet eivät ylitä talo-

usvedelle asetettuja raja-arvoja (liite 4, näytetunnus VE_AKI$-2013-11.1). 

 

Taulukko 2. Pohjaveden fysikaaliset ominaisuudet pohjavesiputkessa (HP1-2013).  

Syvyys Klo Lämpötila Hgmm O2-% O2 SPC SPC pH pH2 ORP

5.00 12:57 8.70 755.80 61.40 5.94 31.50 21.70 5.97 34.00 198.10

6.00 13:00 7.40 755.80 72.20 8.56 44.00 29.30 5.83 40.50 206.30

7.00 13:02 6.80 755.80 84.70 10.30 62.50 41.00 5.91 36.60 188.90

8.00 13:05 6.50 755.80 87.90 10.79 64.90 42.30 5.96 33.90 197.90

9.00 13:07 6.30 755.70 88.90 10.92 64.70 41.70 5.99 32.30 197.20

10.00 13:09 6.20 755.70 86.90 10.76 64.90 41.50 5.97 32.60 193.60

11.00 13:11 6.00 755.60 88.10 10.94 65.10 41.70 5.97 32.90 190.70 
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Muodostuman vedenjohtavuutta arvioitiin slug-testillä (Pullinen, 2014). Yhden laskentaan sovel-

tuvan vetotestin tuloksena saatiin laskennalliseksi vedenjohtavuudeksi K=1,5x10
-4

 m/s. Muut 6 

vetotestiä antoivat laskentaa varten liian lyhyen veden pinnan korkeuden palautumisajan. Slug-

testissä saatu vedenjohtavuuden arvo vastaa Pullisen (2014) mukaan hiekan tai jopa karkean hie-

kan vedenjohtavuutta. 

Alue saattaa olla pohjaveden muodostumisen ja mahdollisen hyödyntämisen kannalta potentiaa-

linen alue. 

 

Rajoitteet 

Muodostumien läheisyydessä on jonkin verran vapaa-ajan asutusta. Muodostuman halki kulkee 

sorapäällysteinen paikallistie sekä vapaa-ajan asunnoille meneviä teitä. Vieruvanjärven Kotilah-

den rantaterassilla on muinaismuistokohde. 

 

Kaavatilanne 

Vanosen rantaosayleiskaava (Diaarionro ESA-2006-L-67). Tutkimusalueen pohjoispuoli rajoit-

tuu maakuntakaavassa merkittyyn Huuhilon harjun (ge 9.492) geologisesti arvokkaaseen muo-

dostumaan, jossa esiintyy suojeltavia kasvilajeja. Ge- aluetta on kuvattu maakuntakaavan kohde-

luettelossa seuraavasti: 

Kuvaus :  Lähes luode-kaakko -suuntainen harjanne ja siihen liittyvä suppa- ja kangasmaasto. Alue sijaitsee 

lähellä Kukasjärven rantaa. Kasvistoltaan monipuolinen.  Noin 100 m pitkä ja 50-200 m leveä 

harjanne, jonka korkeus ympäristöstä suurimmillaan n. 20 m. Selänteen keskiosan länsipuolella n. 

105 m mpy törmäterassiyhdistelmä. Laatolammen eteläpuolella komea rakkamainen muodostuma. 

Alueella on runsaasti suppia, niistä suurimmat n. 300 x 100 m. Suurin syvyys harjulta supan poh-

jalle mitattuna n. 35 m. éKaunis maisemakuva, luonnon merkittªviª kauneusarvoja. Harjualuees-

ta on 2 ha luonnonsuojelualuetta (SL 16.56). 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Supin alue soveltuu vain osittain maa-ainesten ottoon, koska alue on pohjaveden muodostumisalu-

etta. Tässä tutkimuksessa tehdyn suppean pohjavesitutkimuksen perusteella muodostuman veden laa-

tu, määrä ja antoisuus voivat olla melko hyvät. Mahdollista maa-ainesten ottoa suunniteltaessa on 

otettava huomioon myös Huuhilon harjun arvokkaat geologiset osat, jonne ottoa ei voi suunnitella. 

Parhaiten maa-ainesten ottoon soveltunee Kukaskosken tien pohjoispuolinen Multamäki. Täällä kal-

lion pinta nousee pohjaveden pinnan yläpuolelle, tosin paikoin aivan maan pinnan tasolle. Kukaskos-

ken eteläpuolella tulee ottaa huomioon pohjaveden pinnan taso ja ympäröivä maisema mahdollista 

maa-ainesten ottoa suunniteltaessa. 

 
Yhteensovittaminen  

Supin muodostuma soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon.  

 

Ge-varaus maakuntakaavassa estää käytännössä pohjoisen alueen hyödyntämisen ja Etelä-Savon 

Ely -keskus harkitsee alueen pohjavesiluokituksen muuttamisen luokkaan 2. 
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2.6.3 Särkänharju ï Papinniemi, 3, O 

Kohdenumero: 3 

Kunta: Mäntyharju 

Sijainti: 

Kohde sijaitsee Mäntyharjun Korpijärven itäpuolella Kouvolantien (nro 15) ja Halmeniementien 

(nro 4174) risteyksestä noin 11 km kaakkoon Halmeniementien varrella. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=515947&n=6786682&scale=16000&width=6

00&height=600&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=S%C3%A4rk%C3%A4nharju&osoite=

&kunta=&isShown=&lang=fi&clear=true 

Karttalehti  KKJ3): 3132 05 Huuhilo, 3132 06 Halmeniemi  

Karttalehti (UTM):  M5121 

Koordinaatit (Euref): e=515 947, n=6 786 682 

 

Kuva 1. Särkänharjun muodostuma. 

 

Vesistöt 

Alueen lähistöllä olevien vakavesien pinnan tasot (m mpy) ovat seuraavat: Essuonlampi 90,6, Kaski-

lampi 90,2, Hanlammit 91,3 ja Vanosenjärvi 88,7. 

 

Geologinen kuvaus 

Särkänharju on melko kapea ja matala pohjois-eteläsuuntainen harju (kuva 1). Aines vaihtelee 

soravaltaisesta hiekkavaltaiseen. Ydinselänne sisältää jonkin verran kiviainesta. 
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Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivulla 47). (kuva 2) 
 

Karttalehti 3132 05 Huuhilo  

Muodostuma 3, Sorsalampi  

Aines harjuselänteessä on B - C- luokkaa, liepei l lä hiekkaa ja hietaa.  Ydinal u-

een pinta - ala on 10 ha, keskipaksuus 3 - 4 m ja massat 350 000 m 3.  

 

Karttalehti 3132  06 Halmeniemi  

Muodostuma  1,  Lovalahti  

Harjuselänteen aines on B - luokkaa, liepeillä on hiekkaa ja hietaa.  

Selänteen pinta - ala on 13 ha, keskipaksuus 3 m ja  massat  400 000 m 3.  

 

 
 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta (3132 05 Huuhilo ja 3132 06 Halmeniemi) Särkänharjun alueelta. 
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Maastokäynti ja alueen kuvaus (Tapio Väänänen) 

Tienumero 4174 eteläpuolella oli pieni ottoalue, jonka koko oli noin 15 x 25 m
2
 (kuva 3). Otto-

kuopan leikkausseinämän aines oli soravaltaista (B-luokka). Kuopan pohjalla ei ollut pohja-

vesilammikoita. Aluetta kannattaa luodata ottoalueen reunalta kohti etelää. Alueen puusto on 

noin 30-40 -vuotiasta mäntymetsää. 

Essuonlammen itäpuolella oleva harjuselänne on kapea. Aines on hiekkavaltaista, mutta sisältää 

noin 10-20 % kiviainesta. Tieleikkauksen aines oli valunutta ja leikkausseinämän korkeus oli n. 

3 m (kuva 4). Alueella oleva puusto on noin 10-15 -vuotiasta männikköä, jolle on tehty harven-

nus. Aluetta on ainakin kesäaikaan vaikea luodata maatutkalla. 

 

Kuva 3. Särkänharjun ottoalueen soravaltaista ainesta Halmeniementien varren vanhalla ottoalueella. Kuva © Ta-

pio Väänänen / GTK. 

 

Kairaukset  

Tutkimusalueella ei tehty maaperäkairauksia. 

 

Luotaukset 

Tutkimusalueella ei tehty luotauksia. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 
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Kuva 4. Essuonlammen itäpuolelta kulkevan harjuselänteen hiekkavaltaista valunutta ainesta. Kuva © Tapio Väänä-

nen / GTK. 

 

Pohjavesi 

Särkänharju kuuluu kokonaan Papinniemenharjun 3. luokan pohjavesialueeseen (PvAlueTunnus: 

0650716). 

 

Rajoitteet 

Muodostuma on melko matala ja ydinosa on kapea. Tien nro 4174 läheisyys. 

 

Kaavatilanne 

Vanosen rantaosayleiskaava (Diaarionro ESA-2006-L-67) 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Maa-ainesten ottoon mahdollisesti soveltuvaa aluetta on Sorsalammen ja tienumero 4174 välinen 

alue. Tällöin tulee ottaa huomioon vesistöjen rantaan liittyvä suojaetäisyys ja pohjaveden pinta. 

 

Yhteensovitttaminen 

Särkänharjun - Papinniemen alue soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. Vesistöt ja vapaa-

ajanasunnot ovat huomioitava ottoa suunniteltaessa. 
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2.6.4 Myllylampi , 4, O 

Kohdenumero: 4 

Kunta: Mäntyharju 

Sijainti: 

Myllylampi sijaitsee Mäntyharjulta noin 24 km eteläkaakkoon Valtolan kylän länsipuolella. Myl-

lylammen alueelle pääsee kääntymällä Partsimaantieltä länteen Äijälahdentielle. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=502980&n=6787342&scale=16000&tool=siirr

a&width=600&height=600&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Myllylampi&osoite=&kunta=M%C3%

A4ntyharju&isShown=&lang=fi 

Karttalehti (KKJ3): 3132 02 Käävänkylä ja 3132 03 Nuolinki 

Karttalehti (UTM): M5121A1 ja M5121A3 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3503 111, p=6790 389 

Koordinaatit (Euref): e=502 980, n=6787 342 

 

Kuva 1. Myllylammen alueen tutkimuspisteet, luotauslinjat ja rajoitteet. 

 

Vesistöt 

Alueen lähistöllä olevien vakavesien pinnan tasot (m mpy) ovat seuraavat: Myllylampi 86,2, Kina-

lampi 88,2, Vaajamaanlampi 86,3 ja Kalettomanjärvi 102,2. 

 

  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=502980&n=6787342&scale=16000&tool=siirra&width=600&height=600&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Myllylampi&osoite=&kunta=M%C3%A4ntyharju&isShown=&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=502980&n=6787342&scale=16000&tool=siirra&width=600&height=600&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Myllylampi&osoite=&kunta=M%C3%A4ntyharju&isShown=&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=502980&n=6787342&scale=16000&tool=siirra&width=600&height=600&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Myllylampi&osoite=&kunta=M%C3%A4ntyharju&isShown=&lang=fi
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Geologinen kuvaus 

Myllylammen muodostuma (kuva1) on osa pitkää, lähes pohjois-eteläsuuntaista harjujaksoa, jo-

ka alkaa Hirvensalmelta ja päättyy Toiselle Salpausselälle. Harjut muodostavat ketjun, johon 

kuuluvat suurimmista muodostumista pohjoisesta etelään päin luetellen Vilkonharju ï Iso Laut-

harju ï Herajärven harju ï Nuolingin harjut ï Multakangas ï Loirinharju. 

 

Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivut 44-45). (kuva 2) 
 

Karttalehti 3132 03  Nuolinki  

Muodostuma 1, Myllylampi  

Keskiselänteessä aines on todennäköisesti B - luokkaa. Selänt een itä puolella 

olevassa muodostumassa lu ultavasti C - luokkaa. Alueella ei ole leikkauksia. 

Ydinalueen pinta - ala on 10 ha, keskipaksuus 5 m ja massat 500 000 m3. Liepe i-

den pinta - al a on 16 ha.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Myllylammen muodostumista 

Harjumäen ï Multakankaan alueella on Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri (1988-1989) tehnyt poh-

javesitutkimuksiin liittyen kairauksia.  Kairaus piste nro 9 (Valtola) on Harjumäen eteläpäässä 

(kuva 1). Pisteellä on todettu seuraava kerrosjärjestys: 

Piste nro 9  

0,5 Hk  

1,6 kHk  

3,0 Hk  

3,4 HkMr  

Kiil.  

Valtolan alueelta ei tuolloin löydetty veden hankintaan soveltuvia pohjaveden muodostumisalu-

eita. 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Myllylammen alueella on pohjois-eteläsuuntainen harjuselänne ja sen itäpuolella oleva lieve-

muodostuma, joka on hiekkavaltainen. Harjuselänteellä on itä-länsisuuntainen metsäautotie. Lie-

vemuodostuman eteläosassa kasvaa männyn taimikkoa, mutta sen pohjoisosa oli kesällä 2012 

melko vanhaa tukkipuuasteella olevaa mäntyvaltaista metsää (kuva 3). Lievemuodostuman länsi-

reunalla kasvaa ilmeisesti harvinaista harjukasvillisuutta.  
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Harjuselänteen länsipuolella on pinta-alaltaan noin 70 m x 30 m oleva maa-aineksen ottoalue, 

jossa aines on soraista hiekkaa. Toinen maa-ainesten ottoalue on Myllylammesta noin 500 m 

luoteeseen ja se on kooltaan noin 35 m x 25 m. 

 

Kuva 3. Myllylammen alueen pohjoisosan harjuselänteen reunaterassi. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

Kairaukset  

Myllylammen länsipuolella olevan selänteen päälle tehdyssä kairauksessa KP33-2011 maa-aines 

oli pääosin vaihtelevia kerroksia hiekkaa ja soraista tai kivisoraa/kivistä 15,5 metrin syvyyteen 

saakka, missä syvyydessä kairaus jouduttiin lopettamaan.  

Kairaus HP34-2011 tehtiin Myllylammen pohjoispuolelle. Tällä kohteella aines oli hiekkaval-

taista 15,2 metriin, jonka jälkeen tuli 17,5 metrin syvyyteen saakka soravaltaista ainesta. Kallio 

tavoitettiin 17,5 metrissä (taulukko 1). Kohteeseen asennettiin (kuva 4) pohjaveden havaintoput-

ki, jossa siiviläosa on noin 16,50 ï 18,50 m maanpinnasta.   

Taulukko 1. Kairauspisteen HP34-2011 kerrosjärjestys. 

Kairaus [m] Kerroksen paksuus [m] Maalaji 

0.00 ï 0.80 0.8 Sr 

0.80 ï 15.20 14.4 Hk 

15.20 ï 17.50 2.30 Sr 

17.50 - 20.50 3.0 Ka 

 

Kairaus KP35-2011tehtiin Harjumäen eteläosan terassimaiselle muodostumalle. Kohteella kai-

rattiin kallion pintaan saakka (varmistus 3 m). Kohteessa oli soraa 15,0 m ja pohjavettä ei havait-

tu (kairaustiedot liitteet 1 - 3). 
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Kuva 4. Pohjavesihavaintoputken HP34-2011 asennusta raskaalla kairakoneella 13.12.2011 Myllylammen lieve-

muodostumalla. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

Luotaukset 

Myllylammen alueella luodattiin maatutkalla neljä linjaa 4.7.2012, joiden yhteispituus on 3625 

m. 

L1 linja vedettiin lievemuodostuman itäreunalta alkaen pitkin itä-länsisuuntaista metsäautotietä 

länteen päin muodostuman päälle (kuva 5). Linja vedettiin HP34-2011 kautta edelleen har-

juselänteelle. Siellä linjassa tehtiin lenkki etelään, kiertäen kairauspisteen KP-2011 kautta. Täältä 

jatkettiin takaisin metsäautotielle, jota pitkin tutkaa vedettiin vanhan ottoalueen länsireunalle 

saakka. 

L2 linja aloitettiin harjuselänteen länsipuolelta. Tutkaa vedettiin ensin vanhan maa-ainesten otto-

kuopan kautta, sieltä edeten metsäautotietä pitkin harjuselänteen päälle, mistä käännyttiin kohti 

koillista kulkien selännettä pitkin noin 180 m. Täältä tutkaa vedettiin itäpuolella olevalle kames 

+ delta ïmuodostumalle, jonka keskialuetta pitkin tutkaa vedettiin kohti etelää  havaintoputken 

34 kautta Myllylammen pohjoispuolella olevalle suolle saakka (kuva 6).  

Havaintoputken 34 kohdalla asettuu pohjaveden pinta er -arvolla 5 ï 6 oikealle tasolle. Tulkitun 

kalliopinnan yläpuolella oleva pohjaveden kyllästämä hiekka ja sora on tutkaprofiililta mitattuna 

er ïarvoltaan  n. 22. 

Lähtö L2:n päätepisteeltä suon reunalta. Linja vedettiin itäpuolisen muodostuman länsilaidan 

kautta havaintopisteelle 34 ja sieltä edelleen linjan 1 lähtöpisteelle. Er-arvoina käytettiin pohja-

veden pinnan yläpuoliselle hiekalle ja soralle arvoa 5. Pohjaveden pinnan alapuoliselle hiekalle 

ja soralle käytettiin arvoa er = 22. 

Linja 4 aloitettiin Harjumäen eteläosasta Lipetintien varresta ja se vedettiin kairauspisteen 35 

kautta (kuva 7). Laskennallinen arvo kuivalle soralle kairauspisteeltä määritettynä vastaa er ï

arvo 5.5. Pohjaveden pinnan alapuoliselle ainekselle käytettiin arvoa 22, kuten linjalla 3. 
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Kuva 5. Luotauslinjan L1 tulkintaprofiilit 25 MHz (ylempi profiili) ja 100 MHz (alempi profiili). HP34-2011 on 

kuvan vasemman puolinen kairausprofiili ja oikean puoleinen on KP33-2011. Kuvan vasen reuna on itäpuolella 

olevan muodostuman itälaita. Pohjavesi = harmaa viiva, kallio/moreeni = oranssi viiva.(DEM10 © Maanmittaus-

laitos) 

 

Kuva 6. Luotauslinjan L2 tulkintaprofiilit 25 MHz (ylempi profiili) ja 100 MHz (alempi profiili). Kuvan profiilin 

vasen reuna lähtee läheltä itäpuolisen muodostuman pohjoispäätä. Oikea reuna on Myllylammen pohjoispuolella 

olevan suon reunaosaa. Kairausprofiili on HP34-2011. Pohjavesi = sininen viiva, kallio/moreeni = oranssi viiva. 

(DEM10 © Maanmittauslaitos) 
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Kuva 7. Luotauslinjan L4 tulkintaprofiili (25 MHz antenni). Kuvan profiilin vasen reuna lähtee kairauspisteen 

KP35-2011 pohjoispuolelta. Linja vedettiin kairauspisteen kautta Harjumäen selännettä pitkin eteläpäässä olevaan 

notkoon. . Pohjavesi = sininen viiva, kallio/moreeni = oranssi viiva.  (DEM10 © Maanmittauslaitos) 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm: 180 000 m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm: 1,7 milj. m
3
 

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm: 1,0 milj. m
3
 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Maatutkaluotausprofiilien tulkintatulosten perusteella määritettiin noin 20,8 ha alue (kuva 1), 

joka jaettiin kahteen osa-alueeseen.  

Osa-alueen 1 pinta-ala on noin 15,3 hehtaaria. Pohjaveden pinnan yläpuolella on maa-aineksia 

noin 1,4 milj. m
3
 (keskipaksuus 9,2 m) ja alapuolella noin 880 000 m

3
 (keskipaksuun 5,8 m).  

Osa-alue 2 on  ge ïalueen harjua, sekä luontoselvityksessä uhanalaisen eliölajin elinympäristöä 

(kuvan 1 osa-alue 2), missä sijaitsee myös kairauspiste 33. Pohjaveden pinnan yläpuolella on 

maa-aineksia noin 370 000 m
3
 (keskipaksuus 6,7 m) ja alapuolella noin 210 000 m

3
 (keskipak-

suun 3,8 m). Osa-alueen 2 aines on soravaltaista.  

Maa-ainesten arvioitu kokonaismassamäärä on siten ko. tutkimusalueella noin 2,86 milj. m
3
.  

 

Pohjavesi  

Myllylammen alue kuuluu Multakankaan 3.luokan pohjavesialueeseen (Aluetunnus: 0650707, 

Muu pohjavesialue). GTK asennutti alueelle pohjaveden havaintoputken (tunnus HP34-2011) 

joulukuussa 2011 (liitteet 1 - 3). Putken siiviläosa on syvyydellä 17,48-19,48 m putken päästä. 

Tästä johtuen noin puolet siiviläosasta on kallion sisällä. 

Pohjaveden pinta oli asennuksen jälkeen (13.12.2011) 10,91 m putkenpäästä mitattuna eli tasos-

sa 86,38 m mpy (N2000). Pohjaveden pinta mitattiin uudelleen putken huuhtelun (15.8. 2013, 

taso 86,19 m mpy) ja pohjavesinäytteen oton yhteydessä (29.8.2013, taso 86,17 m mpy). Pohja-

veden pinnan tasossa ei siis ole suuria muutoksia. Putken huuhtelun yhteydessä pohjaveden pinta 

laski 10 cm, mikä johtunee lyhyestä siiviläosasta. Pohjaveden pinnan taso on lähellä Myllylam-

men veden pinnan tasoa (86,2 m mpy). 
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Elokuussa 2013 tehdyn putken huuhtelun yhteydessä arvioitiin pohjaveden laatua aistinvaraises-

ti. Pohjaveden todettiin haisevan lievästi rikkivedylle, se oli lietteistä ja hietaista. Vesi ei kirkas-

tunut huuhtelun yhteydessä, vaan pysyi väriltään vaalean ruskeana ja sameana (liite 5). 

Taulukossa 2 on esitetty YSI-mittaustulokset Myllylammen havaintoputken pohjavedestä. Mitta-

usprofiilin tuloksista voi nähdä, että veden happipitoisuus laskee nopeasti putken pohjalle men-

täessä. Osa syy tähän saattaa olla veden rikkipitoisuuden lisäksi se, että putken siiviläosa alkaa 

liian syvältä, eikä veden luonnollinen kerrostuneisuus tule nyt oikein esille. Veden lämpötila las-

kee lähes puolellatoista asteella mittausprofiilissa syvyysvälillä 11,50 ï 19,30 m (vaihteluväli 

7,30 ï 5,80ºC). Vesi on syvyydellä 11,5-12,5 m happamuudeltaan yli pH 6,5, mutta syvemmällä 

sen happamuus alittaa talousvedelle asetetun pH ïtavoitetason alarajan (pH 6,5). 

Putkesta otettiin vesinäyte Moon Soon ïpumpulla alkuainekoostumuksen selvittämiseksi 29.8. 

2013. Putkesta pumpattiin vettä 175 l ennen näytteenottoa. Vesi oli väriltään pumppauksen alus-

sa vaalean ruskeaa, mutta muuttui lopussa kirkkaaksi. Vesi oli alussa hajutonta, mutta lopussa 

siihen tuli rikkivedyn hajua. Näyte otettiin syvyydeltä 16 - 17 m maanpinnasta.. Vesinäytteestä 

mitattujen alkuaineiden pitoisuudet eivät ylitä talousvedelle asetettuja raja-arvoja (liite 4, näyte-

tunnus VE_AKI$-2013-12.1). Alumiinin pitoisuus oli lievästi koholla (86,0 mg/l), mutta jää sel-

västi sille asetetun raja-arvon (200 mg/l). Mangaanipitoisuus (48,5 mg/l)  oli lähellä raja-arvoa (< 

50 mg/l). Alkuaine rikin (S) pitoisuus oli 1,55 mg/l. 

 
Taulukko 2. Pohjaveden fysikaaliset ominaisuudet pohjavesiputkessa (HP34-2011).  

Syvyys 

[m, spp]

Klo Lämpötila Hgmm O2-% O2 SPC SPC pH pH2 ORP Muuta

11.50 09:22 7.3 743.2 80.5 9.68 26.7 17.6 6.89 -16.3 210.2

12.50 09:26 6.0 743.4 74.5 9.22 25.3 16.2 6.57 -0.2 220.6

13.50 09:28 6.0 743.5 70.0 8.67 26.1 16.0 6.35 11.2 226.0

14.50 09:31 5.9 743.4 51.5 6.42 25.2 16.0 6.18 20.2 228.4

15.50 09:34 5.9 743.3 43.8 5.45 26.1 16.6 6.04 27.3 230.0

16.50 09:36 5.9 743.2 30.9 3.84 27.9 17.7 5.96 31.9 229.9

17.50 09:39 5.9 743.2 14.7 1.83 29.0 18.4 5.88 35.3 229.5

18.50 09:41 5.8 743.1 13.6 1.70 29.8 18.9 5.84 37.6 228.2

19.30 09:43 5.8 743.1 8.8 1.10 31.6 20.0 5.79 40.3 228.5 pohja  

 

Rajoitteet 

Alueen pienvesistöjen läheisyys rajoittaa jossain määrin maa-ainesten ottoa. Harjukasvillisuus 

saattaa olla rajoittavana Myllylammen pohjoispuolella sijaitsevassa muodostumassa. Myllylam-

men länsipuolisen selänteen alueella  on geologisesti arvokas harjumaisema (ge 9.491). 

Multakankaan alueella tehtiin loppukesästä 2013 luonto- ja maisemaselvitys (Routasuo et al, 

2014). Tämän laajan selvitysalueen (79 ha) eteläisin osa-alue 3 kattaa Myllylammen kohteen 

ympäristön. Selvitykseen ei kuulunut ge-alueen sisälle jäävä harjuselänne. Selvityksen mukaan 

maastokäynnillä ei todettu suojeltuja tai uhanalaisia luontotyyppejä. Alueella nähtiin metsoparvi. 

Metso on silmälläpidettävä laji (NT). Hertta ïtietokannan mukaan alueen läheisyydessä esiintyy 

liito -orava, josta ei maastokäynnin yhteydessä tehty havaintoja.  Selvityksessä suositellaan jät-

tämään harjuselänteen länsipuolella olevan suoalueen pohjois- ja itäreunaan vyöhyke mahdolli-

sen maa-ainesten oton ulkopuolelle liito -oravan elinympäristöksi. Geologian tutkimuskeskuksen 

Tapio Väänänen (kirj. ilm.) havaitsi heinäkuussa 2012 Harjunmäen eteläpäässä muutaman yksi-
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lön kangasvuokkoja. Kangasvuokko on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu ja uhanalaiseksi 

säädetty, Suomessa vaarantuneeksi (VU) luokiteltu (Rassi ym. 2010) kasvilaji. Selvitysalueella 

ei todettu tai arvioitu olevan muita sellaisia huomionarvoisten eliölajien kannalta merkittäviä 

elinympäristöjä.  Maiseman osalta selvityksessä todetaan, että Multakankaan alueella mahdolli-

sesti tapahtuvalla maa-ainesten otolla ei ole merkittäviä vaikutuksia kaukomaisemaan, mutta lä-

himaisemaan saattaa paikoin olla vaikutusta. 

 

Kaavatilanne 

Vanosen rantaosayleiskaava (Diaarionro ESA-2006-L-67). Maakuntakaavassa merkitty maa-

ainesten ottoalueeksi (EO 9.314, Myllylampi). Alue rajoittuu ge ïalueesen länsi ja eteläosasta 

(ge 9.491, Kinalammenkangas). Kinalammenkankaan geologisesti arvokas harjumuodostuma 

kuvataan seuraavasti: 

Kuvaus:  Vaajamanlammen ranta-alueet. Vaajamanharjun M2-alueen eteläinen jatke. Kaunis maisemakuva 

ja luonnon merkittäviä kauneusarvoja. 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Myllylammen alue soveltunee osittain maa-ainesten ottoon. Alueen pohjaveden laatu oli tässä 

tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella melko huono. Tuloksen luotettavuutta heikentää 

kuitenkin pohjavesiputken siiviläosan sijoittuminen osittain kallion sisään ja vain 1 m matkalta 

soravaltaiseen kerrokseen.  Mahdollista maa-ainesten ottoa suunniteltaessa on otettava huomioon 

myös Myllylammen länsipuolella oleva arvokas harjumaisema. Parhaiten maa-ainesten ottoon 

soveltuu Myllylammen pohjoispuolella oleva muodostuma, samoin Lipetin tien itäpuolella oleva 

osa, huomioimalla alueen reunoille suositellut rajoitukset liito-oravan elinympäristön turvaami-

seksi. Maatutkaluotauksen yhteydessä tehdyn havainnon perusteella Myllylammen pohjoispuoli-

sen muodostuman länsirinne on kangasvuokon kasvupaikka. 

 

Yhteensovittaminen  

Myllylammen alue soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. 

Maa-ainesten ottoa ei tule suunnitella ge-alueelle. 
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2.6.5 Multakangas, 4, M 

Kohdenumero: 4 

Kunta: Mäntyharju 

Sijainti 

Multakankaan alue sijaitsee Mäntyharjun kunnan kaakkoisessa osassa Varpanen ï Käävänkylä 

tien (tienumero 4173) varrella. Kohteen etäisyys on noin 25 km Mäntyharjun keskustasta ja noin 

11 km Valtatie 15:sta. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=470&map.y=298&e=502352&n=678890

4&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ3): 3132 03 Nuolinki  

Karttalehti (UTM): M5121A1, M5121A2, M5121A3 ja M5121A4 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 502  946, p= 6 792 043  

Koordinaatit (Euref): e=502 352, n=6 788 904 

 

Kuva 1. Multakankaan alueen tutkimuspisteet, luotauslinjat ja rajoitteet. 

Vesistöt  

Multakankaan muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen pinnan korkeudet ovat seuraavat: Ka-

lettomanjärvi 102,8 m mpy, Myllylampi 86,2 m mpy, Vaajamaanlampi 86,3 m mpy ja Kinalampi 

88,2 m mpy. Lisäksi alueen itäpuolella olevan Kopinsuon pinta on noin tasossa 87 m mpy. 

 

Geologinen kuvaus 

Multakankaan muodostuma (kuva 1) on osa pitkää, lähes pohjois-eteläsuuntaista harjujaksoa, 

joka alkaa Hirvensalmelta ja päättyy Toiselle Salpausselälle. Harjut muodostavat ketjun, johon 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=470&map.y=298&e=502352&n=6788904&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=470&map.y=298&e=502352&n=6788904&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi
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kuuluvat suurimmista muodostumista pohjoisesta etelään päin luetellen Vilkonharju ï Iso Laut-

harju ï Herajärven harju ï Nuolingin harjut ï Multakangas ï Loirinharju. 

 

Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivulla 45). (kuva 2) 

 
Karttalehti 3132 03  Nuolinki  

Muodostuma 2: Multakangas - Paskolampl  

Aines maantien eteläpuolella olevassa sel änteessä on B - luokkaa,  mutta myös C -

luokan ainesta on runsaasti. Käyttökelpoisen  alueen pinta - ala  on 12 ha, ke s-

kipaksuus 5 m ja massat 600  000  m3. Maantien p ohjoispuolella ti e ku l kee p i t-

kin selännettä ja  kalliot nousevat useissa paikoissa piian. Ydinosien pinta -

ala  on 6 ha, keski paksuus 2 - 3 m ja massat 150 000 m3. Ruislammen itäpuolella 

olevassa 6 ha:n laajuisessa harjunlevennyksessä aines on C - luokkaa.  

 

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Multakankaan alueelta. 

 

Multakankaan alueella on Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri (1988-1989) tehnyt pohjavesi-

tutkimuksiin liittyen kairauksia.  Valtolan alueelle on tuolloin tehty kevyillä lyöntikairausväli-

neillä 6 kairauspistettä, joista tässä projektissa tutkitulla on 5 kappaletta (pisteet 5, 6, 7, 8, ja 10). 

Piste 9 on Myllylammen tutkimusalueella (taulukko 1). 

  


