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2.2 Mikkeli  

Mikkelin kaupungin alueella tehtiin tutkimuksia kuudessa kohteessa, joista Kaamalonkankaalla, 

Valkeajärvellä, Palokankaalla ja Hiidensilmäkankaalla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 

ja karttakuva 1). Laskentakohteiden pinta-ala oli yhteensä 44,1 hehtaaria. Pohjavedenpinnan ylä-

puolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 4,5 metriä ja massat yhteensä noin 2,1 

miljoonaa m
3
. Pohjavedenpinnan alapuolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 8,3 

metriä ja massat yhteensä noin 4,1 miljoonaa m
3
. Massojen kokonaistilavuus oli noin 6,3 miljoo-

naa m
3
. Maa-ainesten ottoon soveltuvilla (M) tai osittain soveltuvilla (O) alueilla olevien pohja-

vedenpinnan yläpuolisten massojen tilavuus oli noin 2,1 miljoonaa m
3
 (liite 7/1). 

Suurimmat pohjaveden pinnan yläpuoliset maa-ainesvarat ovat Kaamalonkankaalla, Palokan-

kaalla ja Hiidensilmäkankaalla. Muita alueita on hyödynnetty jo runsaasti, mutta niissä on vielä 

melko paljon pohjaveden pinnan alapuolisia massoja jäljellä. Syrjäharju ei sovellu vedenhankin-

taan soveltuvana pohjavesialueena ja geologisesti arvokkaana harjumuodostumana maa-ainesten 

ottoon. 

Mikkelin kaupungin osaksi liitettiin 1.1. 2013 alkaen Suomenniemen kunta, joka oli aiemmin 

osa Etelä-Karjalan maakuntaa. Suomenniemi ei kuulunut projektisuunnitelmassa ja -hakemuk-

sessa sovittuihin tutkittaviin alueisiin. Suomenniemen alueen maa- ja kalliokiviainesvarat on tut-

kittu aiemmin Etelä-Karjalan POSKI ïprojektissa (Kajoniemi et al. 2008), joten alueelta oli saa-

tavissa melko tuoretta tietoa. Suomenniemellä on ollut kaikkiaan 55 rajattua muodostumaa, jois-

sa pohjavedenpinnan yläpuoliset sora- ja hiekkavarat ovat olleet tuolloin arviolta 16,1 miljoonaa 

m
3
. Maa-aineksista on arvioitu olevan hiekkaa 10,4 miljoonaa m

3
, soraa 5,2 miljoonaa m

3
 ja 

murskauskelpoista kiviainesta 0,5 miljoonaa m
3
. Maa-aineksen ottoon osittain soveltuvia (O) 

alueita on luokiteltu neljä, joista kaksi on II-luokan pohjavesialueella. Maa-aineksia näillä ottoon 

osittain soveltuvilta alueilta on ollut 5,41 miljoonaa m
3
. Maa-ainesten ottoon soveltuvia (M) alu-

eita on ollut kaksi, joista hiekka- ja soravaltaista ainesta on ollut saatavissa noin 2,4 miljoonaa 

m
3
. 

 

Taulukko 1. Mikkelin raportoidut maa-aineskohteet. 

Kohde Nro Soveltuvuus 

Mikkeli   

Kukkomäki 45 M 

Kaamalonkangas 55 O 

Kirkkoharju 77 M 

Valkeajärvi 77 M 

Palokangas 80 O 

Petäjäkangas-Syrjäharju 84 M / E 

Hiidensilmäkangas - Pennankangas 109 M 

Pieni-Poikimo 136 O 
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Kuva 1. Mikkelin alueen sora- ja hiekkamuodostumat sekä raportoidut maa-aineskohteet. 
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2.2.1 Kukkomäki , 45, M 

Kohdenumero:45 

Kunta: Mikkeli 

Sijainti 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=529049&n=6827813&scale=16000&tool=suu

renna&width=600&height=600&lang=fi 

Karttalehti (KKJ):  314207 Haukka-Korhola 

Karttalehti (UTM):  M5214A4, M5214B3 

Koordinaatit (KKJ): i: 3 529 500, p: 6 830 450 

Koordinaatit (Euref): e= 529 049,  n= 6 827 813 

 

Kuva 1. Kukkomäen alueen muodostumarajaukset ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Kukkomäen alueen läheisyydessä olevien vesistöjen pintojen korkeudet (m mpy) ovat seuraavat: 

Tielinen 95,6, Hurtikkaanlampi 81,3, Hipsunlampi 87,7 ja Likolampi 93,4. 

 

Geologinen kuvaus 

Pohjois-eteläsuuntainen harjujakso (kuva 1), joka on Kukkomäen alueelta käytetty jo 1970 ï

luvulla lähes loppuun.  
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Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivu 61). 
 

Karttalehti 3142 07 Haukka - Korhola  

Muodostuma 1, Kukkomäki  

Esiintymä on suureksi osaksi jo käytetty . J äljellä oleva ai nesmäärä on 60 - 80 

000 m 3 ja se on s uureksi osaks i C - luokkaan kuuluvaa.  

 

Muodostuma 2, Niilus  

Harj uaines on tässä tapauksessa kerrostunut kallio -  ja moreenimäen  rinteelle, 

joten massamää rien arvioiminen on vaikeaa samoin  kuin tarkan rajan vetäminen 

lajittuneen ja lajittumattoman aineksen  välill e. Esiintymää on jo kä yt etty, 

nykyisen sorakuopan  pohjoispuolell a on k allioiden päällä vielä jonkin ver ran 

ilmeis est i B - C- luokan ainesta.  

 

Muodostuma 3, Soikonkallioiden ja Ah monsuon v älinen harjunosa  

Kirkkosuon itäpuolella oleva a o saa lukuun ottamatta tämä alue on  käytännöll i-

sesti loppuun  käytetty. Mikke lin - Puumalan ma aantien  eteläpuolella olevan s o-

ra kuopan e teläpuolella esiintymä jatkuu  kapeana, kivisenä, paikoitellen ma h-

dollisesti moreenimaisena  pitkin ka lliomäen sivua. Alueella on ilm eisest i T VL 

tehnyt koe kuoppia. Aines on B - luokkaan, osaksi mahdollise sti A - luokkaan ku u-

luvaa. Massamäärät ovat korkeintaan muutamia kymmeniätuhansia  kuutiometrejä .  

(kuva 2) 
 

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi ïprojektin kartasta (3142 07 Haukka-Korhola) Kukkomäen alueelta. 

 

Tikkanen, J. 1991. Mikkelin alueen sora -  ja hiekk avarojen alueinventointi. 

Tutkimusraportti. Geologian tutkimuskeskus (sivu  17)  

 

Karttalehti 3142 07 Haukka - Korhola  

Karttalehden itäreunalla on loppuun käytetty harju.  
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Maastokäynti ja alueen kuvaus 

Maastokäyntiä ei ole tehty alueelle. 

 

Kairaukset 

Tämän tutkimuksen yhteydessä ei tehty maaperäkairauksia. 

 

Luotaukset  

Tämän tutkimuksen yhteydessä ei tehty maaperän luotauksia. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty. 

 

Pohjavesi 

Kukkomäen alueen harjut eivät kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 

 

Rajoitteet 

Kukkomäen alueella ei liene varsinaisia rajoitteita maa-ainesten ottoon.  

 

Kaavatilanne 

Alueella on Eteläosan rantayleiskaava (DiaariNro 0500L0041). Maakuntakaavaan on merkitty 

kalliokiviaineksen ottoalue (EO1 8.322, Soikonkallio). 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Alueella voi olla vielä jonkin verran hyödyntämättömiä maa-aineksia, jotka voitaisiin käyttää, 

mikäli siellä on tarvetta vanhojen ottoalueiden maisemointiin.  

 

Yhteensovittaminen  

Kukkomäen alue soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 
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2.2.2 Kaamalonkangas, 55, O 

Kohdenumero: 55 

Kunta: Mikkeli  

Sijainti: 

Kaamalonkangas sijaitsee noin 15 km Mikkelistä itään Kokkosenlahden kylän eteläpuolella (ku-

va 1).  Muodostuma-alueelle on 1 km Kokkosenlahden tieltä (nro 15148) Pohossimen tietä pit-

kin.  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=529972&n=6834498&scale=16000&tool=suu

ren-

na&width=600&height=600&mode=rasta&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Kaamalonkangas&osoite

=&kunta=&isShown=true&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 3142 07 ja 3142 10 

Karttalehti (UTM): M5223A3, M5223C1 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 530 154.350, p:  6 837 364.669   

Koordinaatit (Euref): e=529972, n=6834498 

 

Kuva 1. Kaamalonkankaan muodostuman alueen tutkimuspisteet ja maatutkalinjat. 

 

Vesistöt 

Muodostuma rajautuu itäreunasta Valkeajärveen, jonka veden pinnan taso on 89,4 m mpy. Muo-

dostuman pohjoispuolella olevan Kevonlammen pinnan taso on 84,6 m mpy. 

 

  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=529972&n=6834498&scale=16000&tool=suurenna&width=600&height=600&mode=rasta&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Kaamalonkangas&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=529972&n=6834498&scale=16000&tool=suurenna&width=600&height=600&mode=rasta&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Kaamalonkangas&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=529972&n=6834498&scale=16000&tool=suurenna&width=600&height=600&mode=rasta&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Kaamalonkangas&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=529972&n=6834498&scale=16000&tool=suurenna&width=600&height=600&mode=rasta&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Kaamalonkangas&osoite=&kunta=&isShown=true&lang=fi
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Geologinen kuvaus 

Kaamalonkangas on osa pohjois-eteläsuuntaista harjujaksoa. Kaamalonkankaan alueella harjussa 

on hiekkavaltainen pintaosa ja karkea soraydin (kuva 1). Alueen leikkauksissa on näkyvissä vi-

nosti viettäviä virtakerroksia.  

 

Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivu 63). 

 

Muodostuma 2 , Valkiajärven pohjoispuoli  (kuva 2) 

Alueelta on jo otettu runsaasti ainesta. Esiintymän keskiosissa aines on pää-

asiassa B - luokkaan kuuluvaa, mutta myös A - luokan ainesta on jonkin verran. 

Reunaosissa aines pääasiassa hiekkaa. Jäljellä olevat massamäärät ovat noin 1 

milj. m 3 (käyttökelpoisen alueen pinta - ala 17 ha, keskipaksuus noin 6 m).  

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Valkiajärven länsipuolella olevan Kaamalonkankaan harjun alueelta. 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Kaamalonkangas rajoittuu etelä- ja pohjoisosista kalliomäkiin, länsipuolelta suoalueeseen ja itä-

puolelta Valkiajärveen. Muodostuman pohjois- ja länsiosassa oli maa-ainesten ottoalueet, joissa 

maa-aineksia oli kaivettu lähelle pohjavedenpinnan tasoa. Leikkauksissa näkyvä aines oli virta-

kerroksellista hienoa hiekkaa (kuva 3). 

Kairaukset  

Kaamalonkankaalle tehtiin porakonekairausta 15.12. 2011. Maa-aines oli kairauspisteellä 38 pin-

takerroksissa lajittunutta hiekkaa, muuttuen 8 metrin syvyydellä soravaltaiseksi. Kerrosjärjestys 

oli seuraava: 0-8 m hiekka, 8 ï 24,6 m sora ja 24,6-27,6 m  m kallio. Syvyydellä 19,0 ï 19,2 oli 

kiviä. 
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Kuva 3. Kaamalonkankaan ottoalueen hiekkavaltainen leikkausseinämä. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

Luotaukset  

Kaamalonkankaan alueella tehtiin 23.5. 2012 maatutkaluotausta yhteensä 1723 m. Luotauslinjat 

L14 ja L15 vedettiin kairauspisteen nro 38 kautta (kuva 4). Luotausprofiilien maalajien tulkinta 

perustuu kairauspisteen 38 maaperän kerrosjärjestykseen ja alueella olevista leikkauksista tehtyi-

hin havaintoihin. Pohjavedenpinnan taso arvioitiin ympäröivien vesistöjen ja suon pinnan tasojen 

mukaan sekä tulkittiin edelleen tutkaprofiileilta. 

 

Kuva 4. Maatutkaluotausprofiili Kaamalonkangaan keskiosasta kairauspisteen 38 kohdalta. Sininen viiva = pohja-

veden pinta, syaani = Hk/Sr ïrajapinta, oranssi  = kallio / moreeni. Ylempi profiili on mitattu 25 MHz ja alempi 

profiili 100 MHz antennilla. Korkeus Dem_10m © Maanmittauslaitos. 
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Arvio kokonaismassamääristä 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm: 50 000 m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm : 325 000 m
3
 

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm: 875 000 m
3
 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Maatutkaluotausprofiilien tulkintatulosten perusteella määritettiin noin 10ha alue, josta laskettiin 

maa-ainesten tilavuudet pohjaveden pinnan ylä- ja alapuolelta (kuva 1). Pohjaveden pinnan ylä-

puolella on maa-aineksia noin 530 000 m
3
 (p.a. 8,8 ha ja keskipaksuus 6,1 m) ja alapuolella noin 

720 000 m
3
 (p.a. 10,1 ha ja keskipaksuun 7,1 m). Maa-ainesten arvioitu kokonaismassamäärä on 

ko. tutkimusalueella noin 1 250 000 m
3
. 

 

Pohjavesi 

Muodostuma ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Alueelle ei asennettu pohjaveden havain-

toputkea. 

 

Rajoitteet 

Valkiajärven vesistö. Alueelta on havaittu suojellun kasvin esiintymä, joka on inventoitava otta-

mista suunniteltaessa. 

Kaavatilanne 

Maakuntakaavassa Kaamalonkankaan alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO 8.316, 

Pohossimenmäki). 

 

Soveltuvuus 

Soravaltaisen aineksen hyödyntäminen vaatii alueella tarkempia pohjavesitutkimuksia, vaikka 

alue ei kuulukaan luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Muodostuman pohjaveden yläpuolella olevat 

maa-ainekset soveltuvat hyvin maa-ainesten ottoon. Valkiajärven ympäristöön on hyvä jättää 

riittävä suojavyöhyke mahdollista ottosuunnitelmaa laadittaessa. 

 

Yhteensovittaminen 

Kaamalonkankaan alue soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. Alueelta on havaittu suojel-

lun kasvin esiintymä, joka on inventoitava ottamista suunniteltaessa. Valkiajärven rantavyöhyke 

on huomioitava ottosuunnitelman rajauksessa. 
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2.2.3 Kirkkoharju , 77, M 

Kohdenumero:77 

Kunta: Mikkeli 

Sijainti 

Kirkkoharju sijaitsee Mikkelistä noin 15 km pohjoiseen, noin 1,5 km Ihastjärventien (nro15212) 

itäpuolella. Harjumuodostuman päällä kulkee Valkeajärventie. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=512058&n=6854877&scale=16000&tool=siirr

a&width=600&height=600&mode=rasta&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Kirkkoharju&osoite=&ku

nta=Mikkeli&isShown=true&lang=fi 

Karttalehti (KKJ3): 314206 Hiirola 

Karttalehti (UTM):  M5222D3, M5222D4, M5222F1 ja M5222F2 

Koordinaatit (KKJ3): i=3 512 235, p= 6 857 893 

Koordinaatit (Euref): e= 512 058, n=6854 877 

 

Kuva 1. Kirkkoharjun alueen muodostuma ja kaavamerkinnät. 

Vesistöt 

Alueella olevien pienvesistöjen veden pintojen keskikorkeudet ovat: Mustalampi 109,1 m mpy, 

Heinälampi 106,2 m mpy ja Nurmilampi 101,7 m mpy.  

 

Geologinen kuvaus 

Kirkkoharju on osa lähes pohjois-eteläsuuntaista harjujaksoa, johon liittyy deltamaisia laajentu-

mia ja ydinselänteen liepeille syntyneitä hiekkavaltaisia muodostumia (kuva 1). Samaa katkeile-
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vaa harjujaksoa voi seurata pohjoiseen Petäjäkankaan kautta Hiidensilmäkankaalle ja edelleen 

aivan Mikkelin kaupungin pohjoisosaan Pieni-Poikimon muodostumalle. Muodostuma jatkuu 

etelään päin Hanhikankaan, Parkatinkankaan, Harikkalan  ja Kaivannonharjun kautta aivan Ris-

tiinan eteläosaan, ja sieltä repaleisena edelleen Toiselle Salpausselälle. 

 

Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivu 60). 

 
Karttalehti 3142 06 Hiirola  

Muodostuma 8, Mustalammen ja  Heinä lammen v äl inen harju jak son osa  

Muodostuma on pää asiassa kapeaa harjuselännettä, joka leviää  jonkin verran 

eteläpäästään. Aines on todennäköisesti pääasiassa B- luokkaan kuuluvaa, mutta 

osaksi liene e mukana A - luokan a inest a ja liepeillä C - luokan ainesta . Hein ä-

lammen ja muodostuman ydinosaan  kuuluvan eteläosan levennyksen välisellä al u-

eella saattaa  oll a l ajittunutt a a inesta , mutta sen varmistaminen vaatii ko e-

kuoppien  tekoa. Koko alueen pinta - ala on noin 14 ha, keskipaksuus  5 m ja ma s-

sat 700 000 m 3. Nurmilammen eteläpuolella olevalla lievealueella on jonkin 

verr an soraa ja hiekkaista soraa.  

Muodostuma 9, Mustalammen länsipuoli  

Aines alueella kuuluu C - luokkaan. Alueen pinta - ala on noin 20 h a, keskipa k-

suus 8 m ja massat 2.6 mil j. m3.  (kuva 2) 

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi ïprojektin kartasta (3142 06 Hiitola) Mustalammen alueelta. 

Kirkkoharjulla on Destia Oy tehnyt maa-ainestutkimuksia Valkeajärven sora-alueen ottamis-

suunnitelmaa varten (Destia, 2009). Alueelle on suunniteltu pohjaveden pinnan alapuolista ottoa, 

jossa syntyvän lammen pinnan taso on merkitty 107,5 m mpy. 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Tapio Väänänen) 

Lintusuon itäpuolella sijaitseva Kirkkoharju on kaivettu lähes kokonaan ja alueelta on paljastu-

nut silokallioita (kuva 3). Aines on ollut kerrostuman pohjalla kivistä soraa. Tällä alueella ei ole 

hyödynnettävää maa-ainesta juurikaan jäljellä. Kalliokiviaines saattaa olla tulevaisuudessa hyö-

dynnettävissä korvaavana materiaalina. Itäkankaalla on laaja toiminnassa oleva ottoalue. Maa-

aines on hiekkavaltaista (kuva 4) 
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Kuva 3. Harjun alta paljastunut silokallio, jossa on uurteita. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

 

Kuva 4. Itäkankaan alueen toiminnassa oleva maa-ainesten ottoalue (Pirttiaho).  Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

 

Kairaukset  

Tässä tutkimuksessa alueella ei tehty kairauksia. 

 

Luotaukset  

Tässä tutkimuksessa alueella ei tehty luotauksia. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Alueella on lähinnä hiekkavaltaista ainesta Itäkankaan alueella. Muualta Kirkkoharjun ympäris-

töstä aineksia on hyödynnetty laajalti kallion pintaan saakka. Alueen massoja ei arvioitu tässä 

tutkimuksessa tarkemmin. 
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Pohjavesi 

Ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin.  

 

Rajoitteet 

Niinilammen ja Nurmilammen välissä on yksityinen luonnonsuojelualue (LSAlueTunnus, 

YSA065981). 

 

Kaavatilanne 

Kirkkoharjun luoteispuolelle on maakuntakaavaan merkitty Pirttiahon maa-ainesten ottoalue (EO 

8.314) 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Kirkkoharjun alue on aktiivinen maa-ainesten ottoalue, jossa suurimmat jäljellä olevat ainesmää-

rät ovat Pirttiahon maa-ainesten ottoalueella (Itäkangas). Mustalammen itäpuolinen harjuselänne 

sijaitsee lähellä pienvesistöjen rantavyöhykettä, mikä rajoittaa maa-ainesten ottoa. Pohjoispuolel-

la sijaitseva luonnonsuojelualue tulee huomioida maa-ainesten ottoalueen rajalla. 

 

Yhteensovittaminen  

Kirkkoharjun  alue soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 
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2.2.4 Valkeajärvi, 77, M 

Kohdenumero: 77 

Kunta: Mikkeli 

Sijainti 

Valkeajärvi sijaitsee Mikkelistä noin 14 km pohjoiseen, noin 1,5 km Ihastjärventien (nro15212) 

itäpuolella. Harjumuodostuman päällä kulkee Valkeajärventie. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=512420&n=6853163&scale=16000&tool=siirr

a&width=600&height=600&mode=rasta&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Valkeaj%C3%A4rvi&osoi

te=&kunta=Mikkeli&isShown=&lang=fi 

Karttalehti (KKJ3): 314206 Hiirola 

Karttalehti (UTM): M5222D3 ja M5222F1 

Koordinaatit (KKJ3): i=3 512 367, p= 6 856 692 

Koordinaatit (Euref): e= 512 410, n= 6 853 247 

 

Kuva 1. Valkeajärven alueen tutkimuspisteet ja maatutkalinjat.  

 

Geologinen kuvaus 

Valkeajärven muodostuma on osa lähes pohjois-eteläsuuntaista harjujaksoa, johon liittyy delta-

maisia laajentumia ja ydinselänteen liepeille syntyneitä hiekkavaltaisia muodostumia (kuva 1). 

Samaa katkeilevaa harjujaksoa voi seurata pohjoiseen Petäjäkankaan kautta Hiidensilmäkankaal-

le ja edelleen aivan Mikkelin kaupungin pohjoisosaan Pieni-Poikimon muodostumalle. Muodos-

tuma jatkuu etelään päin Hanhikankaan, Parkatinkankaan, Harikkalan  ja Kaivannonharjun kaut-

ta aivan Ristiinan eteläosaan, ja sieltä repaleisena edelleen Toiselle Salpausselälle. 
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Vesistöt 

Alueella olevien pienvesistöjen veden pintojen keskikorkeudet ovat: Valkeajärvi 117,3 m mpy 

(kirkasvetinen), Mustalampi 118,1 m mpy, Latvalampi 116,6 m mpy ja Kaijalampi 115,2 m mpy.  

 

Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivu 60). 
Karttalehti 3142 06 Hiirola  

Muodostuma, 6, Kaijalammen  ja Valkeajä rven v älinen alue  

Alueella on ilmeisesti TVL tehnyt runsaasti koekuoppia. Aines on ainaki n 

osaksi karkeaa tai kivistä A - B- luokkaan kuuluvaa soraa,  liepeillä ilmeisesti 

pääasiassa hiekkaa .  Kalliot nousevat pintaan useissa paikoissa , joten ke r-

rospaksuus on ma hdollisesti  pien i . Alueen pinta - ala on 18 ha. Osassa aluetta 

tuntuu moreenikin  nousevan pintaan.  

Muodostuma 7, Valkeajä rven itä -  ja pohjoispuoli nen.  

Aines on pääasiassa B - luokkaan kuuluvaa, mutta myös A - luokan  ainesta on. Mu o-

dostumaa on jo jonkin verran käytetty. Koko  alu een pinta - ala on 20 ha, kesk i-

paksuus 2 - 3 m ja saatavat massat  noin 500 000 m3.  (kuva 2) 

 

Tikkanen, J. 1991. Mikkelin alueen sora- ja hiekkavarojen alueinventointi. Tutkimusraportti. Geologian tutkimus-

keskus (sivut 16-17)  

 
Karttalehti3142 06  Hiirol a 

Muodostuma 1, Kaijankanga s 

Koko karttalehden alueelle on ominaista, että harjuaines pohjaveden yläpu o-

lella on niin ruosteista, ettei sitä voida käyttää  betonin raaka - aineena.  

Alueelle on rajattu kolme ottoaluetta, joista on ma hdollista  ottaa materia a-

lia pohjaved enpinnan alapuolelta. Pinnan mukaan  kaikissa aines on hiekkaista 

soraa ja kivistä soraa. Todennäköisesti  aines vain muuttuu karkeammaksi s y-

vemmälle mentäessä .  

Pohjoisimpaan alueeseen tehtiin vasaraseismisiä luotauksia . Niiden alustavien 

tulkintojen mukaan kerrospaksuus vaihteli 2 metristä yli 20 metriin. Maatutka 

olisi sopivin tutkimusmenetelmä jatkotutkimuksia ajatellen, koska sillä sa a-

daan jatkuva  profiili kalliopinnan asemasta.  

Vesi -  ja ympäristöpiiri on suullisesti ilmoittanut, että heillä  ei mit ään s i-

tä vastaan, jos pohjavedenpinnan alapuolelta otetaan,  kunhan se ei haittaa 

taajama -  eikä haja - asutusalueen  pohjaveden ottoa. Kaijankangas on lähin tä l-

lainen varausalue,  mutta vedet virtaavat sieltä ehdotetuille ottoaluei lle 

päin.  

Näiden alueiden etun a olisi ensiksi ruosteeton, peseytynyt  materiaali ja to i-

seksi tehtaalle matkaa noin 12 km.  

 

Muodostuma 2, Kaijalampi -  Syrjäharju  

Soran -  ja hiekan kaivaminen on edennyt jo aika pitkälle. Yllätykselliset ka l-

liotapit ja aineksen ruosteisuus ovat ongelmia.  Ki rkkoharjussa on vain käy t-

tämättä hehtaarin kannas . Itäkanga s on ainekseltaan lähes kokonaan hi ekkaa . 

Heinälammen ja kartta lehden reunan välisellä alueella keskiselänteessä on 

pv:n all a käyttökelpoista soraa, kunhan pintaosat käyttää muuhun kun  betonin 

raa ka - aineeksi .  
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Kuva 2. Ote soravarojen arviointi ïprojektin kartasta (3142 06 Hiirola) Valkeajärven  muodostumien alueelta.  

Destia (2009) on laatinut Valkeajärven eteläpuolelle Metsähallituksen sora-alueen ottamissuun-

nitelma, jossa on tämän tutkimuksen osa-alueella 2 suunniteltu pohjaveden pinnan alaista maa-

aineksen ottoa. 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Valkeajärven alue sijaitsee noin kymmenen kilometriä Mikkelistä pohjoiseen. Valkeajärven ete-

läpuolella muodostuma on noin 300 m leveä, muuttuen pohjoiseen päin muutamasta kymmenes-

tä metristä sataan metriä leveäksi harjuselänteeksi. Eteläosan muodostuma on laajalti kaivettu 

pois. Valkeajärven luoteispuolella on myös vanha ottoalue, joka on osittain maisemoitu. Aines 

on eteläosassa soraista hiekkaa tai hiekkaa. Pohjoisosassa aines on hyvin ruosteista soraa ja ki-

vistä soraa (kuva 3). Alueella on pohjavesi lähellä maanpintaa. Aluetta kannattaisi luodata ja 

asentaa mahdollisesti pohjavesiputki tarkkailua varten.  

 

Kuva 3. Valkeajärven luoteispuolen muodostuman aines on soraa ja kivistä soraa. Seinämän korkeus on noin 3 m. 

Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 
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Kairaukset  

Valkeajärven alueelle ei tehty kairauksia. Tielaitos tehnyt maa-ainesten ottosuunnitelmia (1999 

ja 2009), joita oli kolme kappaletta tämän projektin käytössä. Kairaustietoa ei näissä raporteissa 

ollut käytettävissä. 

Luotaukset  

Valkeajärven luoteis- ja eteläpuolelle tehtiin maatutkaluotauksia yhteensä 3983 metriä. Kuvassa 

4 on Valkeajärven vanhan ottoalueen pituusleikkaus. Alemmassa 100 MHz:n taajuudella mita-

tussa profiilissa on selkeästi näkyvissä muodostuman kerrosrakenteita ja todennäköinen kallion 

pinta. 

 

 

Kuva 4. Valkeajärven luoteispuolella sijaitsevan maa-ainesten ottoalueen pohjan pituusleikkausprofiilli. Ylempi 

profiili on 25 MHz ja alempi 100 MHz antennilla mitattu. Korkeus on mitattu luotauksen yhteydessä tarkkuus-gps 

:llä. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm: 100 000 m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm: 200 000 m
3
  

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm: 910 000 m
3
 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Maa-ainesten massat laskettiin kuvassa 1 rajatuilta kahdelta 5,8 ha laajuiselta alueelta perustuen 

maatutkaluotausprofiilien tulkintaan. Valkeajärven luoteispuoleisella alueella pohjaveden pinnan 

yläpuolisen maapeitteen keskipaksuus on 1,6 m ja sen tilavuus on 90 000 m
3
. Pohjaveden ala-

puolisen maakerroksen keskipaksuus on 13,4 m ja tilavuus on 780 000 m
3
.  
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Valkeajärven eteläpuolisella alueella pohjaveden pinnan yläpuolisen maapeitteen keskipaksuus 

on 1,4 m ja sen tilavuus on 80 000 m
3
. Pohjaveden alapuolisen maakerroksen keskipaksuus on 

4,5 m ja tilavuus on 260 000 m
3
.  

Pohjaveden yläpuolisia massoja ei ole juuri käytettävissä.  

 

Pohjavesi 

Alue on poistettu luokitelluista pohjavesialueista. Tielaitoksen Valkeajärven hiekka-alueen maa-

aineksen ottamissuunnitelmassa (Tielaitos, 1999) on pohjaveden taso ollut alueen pohjoispäässä 

115,35 m mpy (5.1.1999) ja eteläosassa tasossa 115,55 m mpy (5.1.1999). Destian (2009) Met-

sähallituksen sora-alueen ottamissuunnitelmassa on tämän tutkimuksen osa-alueella 2 suunni-

teltu pohjaveden pinnan alaista maa-aineksen ottoa, missä syntyvän lammen tasoksi on merkitty 

noin 116 m mpy. 

 

Rajoitteet 

Valkeajärvi on Metsähallituksen Mikkelin Valkea ïniminen virkistyskalastusalue. Järven itäpuo-

lella kulkee harjuselänteen päällä Valkeajärven paikallistie. Järven rantaan rajoittuva selänne ei 

maisemallisista syistä sovellu kiviainesten ottoon. 

 

Kaavatilanne 

Valkeajärven eteläpuolinen alue on varattu maa-ainesten ottoalueeksi (Latvalampi, EO 8.315). 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Etenkin Valkeajärven eteläpuoleinen alue soveltuu maa-ainesten ottoon. Alueelta olisi mahdol-

lista ottaa jälkikäytön ja maisemoinnin edistämiseksi maa-aineksia pohjaveden alaisena ottona. 

Pohjoispuolella sijaitsevan ottoalueen maisemoinnin ja jälkikäytön parantamiseksi voitaisiin alu-

een keskellä tehdä mahdollisimman syvälle ulottuvaa pohjaveden pinnan alaista ottoa siten, että 

Valkeajärven ja ottoalueen välille jätetään riittävän laaja suojavyöhyke. Samanlainen suoja-

vyöhyke tulisi jättää suoalueen reunaan. Samalla syntyvän pohjavesilammen rannat muotoiltai-

siin luonnontilaisen näköisiksi, jolloin aluetta voitaisiin myöhemmin käyttää myös virkistysalu-

eena.  Alueella kallion pinnan syvyys tulee varmistaa kairauksin, missä yhteydessä voidaan alu-

eelle asentaa pohjaveden havaintoputkia tutkimuksia varten. 

 
Yhteensovittaminen  

Valkeajärven alueen muodostuma soveltuu (M) maa-ainesten ottoon.  Valkeajärven rantaharju tulee 

säilyttää, samoin Valkeajärven ympäri kulkeva polku ja sen lähiympäristö virkistyskäyttöä varten.  
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2.2.5 Palokangas, 80, O 

Kohdenumero: 80 

Kunta: Mikkeli 

Sijainti 

Palokangas sijaitsee Mikkeli-Kangasniemi tien (13) varrella noin 20 kilometriä Mikkelistä luo-

teeseen.  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=500307&n=6857730&scale=16000&tool=siirr

a&width=600&height=600&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Palokangas&osoite=&kunta=Mikkeli&i

sShown=&lang=fi 

Karttalehti (KKJ3): 3131 01 Pulliala 

Karttalehti (UTM): M5222B2 ja N5111A1 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 500 784, p= 6 860 623 

Koordinaatit (Euref): e=500 615, n= 6 857 750  

 

Kuva 1. Palokankaan muodostuman alueen tutkimuspisteet ja maatutkalinjat. HP39-2011 on GTK:n ESAKIHU-

projektissa asennuttama pohjaveden havaintoputki. 

 

Vesistöt  

Palokankaan muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen pinnan korkeudet ovat seuraavat: Rau-

hajärvi 100,1 m mpy, Kurjenlampi 103,0 m mpy, Tiilikanlampi 107,0 m mpy, Likolampi109,5 m 

mpy ja Pesäjärvi 99,5 m mpy. 

 

  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=500307&n=6857730&scale=16000&tool=siirra&width=600&height=600&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Palokangas&osoite=&kunta=Mikkeli&isShown=&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=500307&n=6857730&scale=16000&tool=siirra&width=600&height=600&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Palokangas&osoite=&kunta=Mikkeli&isShown=&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=500307&n=6857730&scale=16000&tool=siirra&width=600&height=600&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Palokangas&osoite=&kunta=Mikkeli&isShown=&lang=fi
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Geologinen kuvaus 

Palokangas on osa pohjoisluoteisessa suunnassa sijaitsevaa harjujaksoa, joka alkaa selväpiirtei-

senä Kangasniemen Maikonkankaalta, jatkuen Palokankaan kautta katkeilevina selänteinä noin 6 

km etelään. Palokankaan kohdalla harjussa on selvä laajentumaosa, jossa on harjudeltan piirteitä. 

Leveimmillään muodostuma on noin puoli kilometriä (kuva 1).  Harjun muutamia kymmeniä 

metrejä leveä ydinosa kulkee muodostuman itäosassa (kuva 3). Länsiosassa on laajoja hiekkaval-

taisia kerrostumia. 

 

Aiemmat tutkimukset 

Tikkanen, J. 1991. Mikkelin alueen sora- ja hiekkavarojen alueinventointi. Tutkimusraportti. Geologian tutkimus-

keskus (sivu 18)  

 
Kartta lehti 3231 01 Pulliala  

Karttalehden lu onaisnurkassa on lähes kokonaan hiekkaa oleva  harjumuodostuma  

Tiilikanlammen rantaan on suunnit teilla Harjumaan pohjavedenottamo .  

 

Kurkinen, I. 1976. Soravarojen arviointi TVL:n Mikkelin piirin itäosassa. Geologinen tutkimuslaitos. (sivu 1) 
 

Muodostuma 2 Likolampi  

Harjujakso, joka pohjoispäästään  on kerrostunut kallioalustalle .  Aines on 

pintaosissa soraista hi ekkaa, alaosissa hienoa hiekkaa ,  eteläosissa myös hi e-

taa . Vain kes kiosassa on vallitsevana pienikivinen sora . K errospaksuus vai h-

telee 2 - 8 m, eteläosat ovat pa ksuimmat. Pinta - ala on 45 ha . Aines on pääluo k-

kaa C, soran osuu s on pieni . Muodo stuman käyttöä rajoittaa tiestö . Kokonai s-

massamäärä  on 1,8 milj. m 3, josta arvioitu A 10 000 m 3, B 90 000 m 3, C 1,7 

milj. m 3.  (kuva 2) 

 

 
 

Kuva 2. Ote Mikkelin sora- ja hiekkavarojen alueinventointi ïprojektin kartasta (3231 01 Pulliala) Likolammen 

(Palokangas) harjumuodostuman alueelta.  
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Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Palokankaan muodostuman itäpuolella (i:3 500 544 p: 6 861 245) vanha maa-aineskuoppa, jossa 

kasvaa noin kymmenvuotiasta männikköä (kuva 4). Maa-ainesten otto on ulottunut kallionpin-

taan saakka. Aines on lähinnä soraista hiekkaa. Tien länsipuolella on melko laaja toiminnassa 

oleva hiekkamonttu (kuva 5). 

Alueen eteläosassa on aktiivista maa-ainesten ottoa. Eteläosassa aines on pintakerroksissa hiek-

kavaltaista, mutta syvemmällä, noin 5 m alkaen, aines muuttuu soraiseksi. Alueella olisi mahdol-

lista ottaa maa-aineksia Pesäjärven tielle saakka. Tällöin tulee ottaa huomioon kuitenkin pohja-

veden käyttötarve. Palokankaan harjun keskiosassa 13 ïtien länsipuolella on maisemoimaton ot-

toalue, jonka reunaan on asennettu pohjaveden tarkkailuputki. Putki sijaitsee harjun ydinosassa 

karkeassa soravaltaisessa aineksessa (kuva 6) 

 

 

Kuva 3. Palokankaan harjun ydinosaa, joka koostuu soravaltaisesta ja kivisestä aineksesta. Tie nro 13 kulkee säh-

kölinjan länsipuolella ï kuvassa oikealla.  Kuvaussuunta etelään. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

 

 

Kuva 4. Palokankaan pohjoisosan maisemoitu ottoalue, jossa kaivuu on ulottunut kallion pintaan saakka. Alueella 

ei ole pohjavettä näkyvissä. Kuvaussuunta on kaakkoon. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 
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Kuva 5. Palokankaan harjun länsiosassa aines on hiekkavaltaista. Kuvaussuunta on pohjoiseen. Kuva © Tapio 

Väänänen / GTK. 

 
Kuva 6. Palokankaan muodostuman keskiosan maisemoimaton monttu, johon on asennettu pohjaveden tarkkailu-

putki (pohjavesiputki 1-08). 13-tie kulkee kuvan ottopaikan itäpuolella lähellä montun reunaa. Kuvaussuunta on 

pohjoiseen. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

 

Palokankaan eteläosassa on kaksi uutta maa-ainesten ottoaluetta, joissa aines on virtakerroksel-

lista hiekkaa ja hietaa noin 5 m syvyyteen saakka, jonka jälkeen on näkyvissä soraisempaa aines-

ta noin 2 m (kuva 7).  

 

Palokankaalla voidaan tarvittaessa suorittaa luotauksia jäljellä olevan aineksen laadun ja määrän 

selvittämiseksi.  Karkea ydinosa kulkee nyt 13 ïtien alla ja sen varrella. Sen hyödyntäminen ei 

onnistune ainakaan lähitulevaisuudessa. Eteläosassa on mahdollisuuksia kaivuuta syventämällä 

löytää karkeaa ainesta, mutta tällöin joudutaan ottamaan huomioon pohjaveden pinnan asema.  
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Kuva 7. Kuvassa näkyy Palokankaan eteläosassa olevan uuden ottoalueen hieta- ja hiekkavaltaista seinämää. Sei-

nämän korkeus on noin 5,5 m. Kuvaussuunta on kaakkoon. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

 

Kairaukset  

Palokankaalle tehtiin porakonekairausta 19.12. 2011. Maa-aines oli kairauspisteellä HP39-2011 

pintakerroksissa lajittunutta hiekkaa aina 18 metrin syvyydelle saakka hiekkavaltaista. Soraval-

taista, kiviä sisältävää ainesta on hiekan alapuolella noin 8 metriä paksu kerros (taulukko 1). 

Kohteelle asennettiin samalla pohjaveden tarkkailuputki. 

Taulukko 1. Kairauspisteen HP39-2011 kerrosjärjestys. 

Kairaus [m] Kerroksen paksuus [m] Maalaji 

0.00 - 18.20 18.2 Hk 

18.20 - 24.20 6.0 Sr 

24.20 - 24.80 0.6 Ki 

24.80 - 25.80 1.0 Sr 

25.80 - 28.80 3.0 Ka 

Palokankaan alueella on Etelä-Savon ympäristökeskus vuonna 2008 ja sitä aiemmin tehnyt kai-

rauksia ja asentanut useita pohjaveden tarkkailuputkia. Kevyellä Pionjär ïkairalla tehtyjen kaira-

usten lopetussyvyydet ovat vaihdelleet 9,3 ï 10,7 m välillä. Aines on ollut pintaosasta hienoa 

hiekkaa tai hiekkaa, paikoin silttistä (Hs tai HHt). Kairaus on syvemmällä päättynyt silttimoree-

niin, mikä voi olla tulkittavissa myös lietteiseksi vedellä kyllästetyksi soraksi tai kiviseksi sorak-

si. Kairaukset on tehty harjun ydinosaan ja johtuen harjujen syntyprosessista, ei silttimoreenin 

esiintyminen ole kovin todennäköistä, mutta mahdollista. 

 

Maatutkaluotaus 

Palokankaan keski- ja eteläosaan tehtiin kaksi luotauslinjaa 23.5. 2012. Luotaus aloitettiin ku-

vassa 15 olevan pohjavesiputken (1-08) viereltä ja lopetettiin kairauspisteelle nro HP39-2011, 

johon on asennettu vuonna 2011 myös pohjavesiputki. Kuvissa 8 ja 9 on esitetty maatutkaprofii-

lit linjalta L17 (-9-300m) ja L18 (300 ï 700 m). 
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Kuva 8. Luotauslinjan 17 tulkintaprofiilit. Ylempi kuva on 25 MHz antennin profiili ja alempi 100 MHz antennin 

profiili. Kuvassa oleva kairausprofiilit ovat Etelä-Savon ympäristökeskuksen vuonna 2008 tekemiä kairauksia (va-

semmalta alkaen 1-08, 2-08 ja 3-08). 

 

Kuva 9. Luotauslinjan 18 tulkintaprofiilit. Ylempi kuva on 25 MHz antennin profiili ja alempi 100 MHz antennin 

profiili. Kuvassa olevat kairausprofiilit ovat GTK:n vuonna 2011 ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen vuonna 2008 

tekemiä kairauksia (vasemmalta alkaen HP39-2011 ja 16-08). 
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Arvio kokonaismassamääristä 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 m: 100 000 m
3
  

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm: 500 000 m
3
 

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm: 2 milj. m
3
 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Maatutkaluotausprofiilien tulkintatulosten perusteella määritettiin noin 15,2 ha alue (kuva 1), 

josta laskettiin maa-ainesten tilavuudet pohjaveden pinnan ylä- ja alapuolelta. Pohjaveden pinnan 

yläpuolella on maa-aineksia noin 0,9 milj. m
3
 (keskipaksuus 6,3 m) ja alapuolella noin 2,25 milj. 

m
3
 (keskipaksuun 14,8 m). Maa-ainesten arvioitu kokonaismassamäärä on ko. tutkimusalueella 

noin 3,17 milj. m
3
.  Tästä arviolta noin 600 000 m

3
 on hietavaltaista ainesta (kuva 16). 

Pohjaveden pinnan yläpuolinen aines on hiekka- tai hietavaltaista harjuytimen länsipuolella. Tien 

alle jäävässä harjuytimessä on myös soravaltaista ainesta, jossa on mukana murskauskelpoista 

kiviainesta 5-10 % (kuvat 12 ja 15). Suurin osa soravaltaisesta aineksesta on pohjaveden pinnan 

alapuolella, mikä käy ilmi kairauspisteen HP39-2011 kerrosjärjestyksestä. Kallion pintaa peittä-

vä aines saattaa lieveosissa olla myös moreenia, jota levinneet hiekka- ja hietakerrokset peittävät 

(vrt. Etelä-Savon ympäristökeskuksen tutkimukset vuodelta 2008). Tästä syystä soravaltaisen 

aineksen kokonaisarvio saattaa olla liian korkea. Vanhojen maa-ainesalueilla pohjaveden suoja-

kerroksen paksuus on maatutkaprofiilien perusteella 1- 2 m, joten näillä alueilla ei pohjaveden 

pinnan yläpuolisia maa-aineksia ole juurikaan käytettävissä. 

 

Pohjavesi 

Palokankaan muodostuma on 2. luokan pohjavesialue (Aluetunnus: 0649206). Alueella on vuon-

na 2008 Etelä-Savon ympäristökeskus tehnyt maasto- ja pohjavesitutkimuksia (Petäjä-

Ronkainen, 2008).   Aiemmin vuonna 2008 Etelä-Savon ympäristökeskuksen asennuttamien ha-

vaintoputkien 1-08 - 3-08 kairaussyvyydet ovat 14,0 m, 14,6m ja 18,3 m. Putkista on mitattu 

pohjaveden pinnan tasot syys-lokakuussa 2008. Pohjaveden pinnan taso vaihtelee välillä 107,05 

ï 107,23 m mpy.   

GTK asennutti alueelle pohjaveden havaintoputken (19.12.2011, tunnus HP39-2011), jolloin 

pohjaveden pinta oli 9,49 m putkenpäästä mitattuna eli tasossa 104,35 m mpy. Pohjaveden pinta 

oli 23.8.2013 tasossa 104,45 m eli 10 cm ylempänä kuin asennuksen jälkeen. Huomion arvoista 

on se, että pohjaveden pinta on syys-lokakuussa 2008 noin 300 m luoteeseen havaintoputkessa 3-

08 ollut noin 2,8 m ylempänä putken HP39-2011 nyt mitattuun tasoon. 

Elokuussa 2013 tehdyn putken huuhtelun yhteydessä arvioitiin pohjaveden laatua aistinvaraises-

ti. Pohjavesi oli hajutonta ja mautonta, mutta väriltään kellertävän ruskeaa sekä ulkonäoltään 

maitomaista tai lietteistä. Taulukossa 2 on esitetty YSI-mittaustulokset Puuskankankaan pohja-

vedestä. Mittausprofiilin tuloksista voi nähdä, että vesi on melko hapekasta syvyydellä 10 ï 21 

m. Syvemmissä osissa happipitoisuus alkaa laskea. Veden lämpötila laskee noin asteella mitta-

usprofiilissa pinnasta pohjaan (vaihteluväli 6,10 ï 5,30ºC). Putkesta otettiin 5.9. 2013 vesinäyte 

alkuainekoostumuksen selvittämiseksi. Näyte otettiin syvyydeltä 19,0-19,2 m maanpinnasta. En-

nen näytteenottoa vettä pumpattiin 35 minuuttia yhteensä 175 l (tuotto 5 l/min). Pumppauksen 

alussa vesi oli maitomaista, väriltään vaalean ruskeaa, eikä se kirkastunut täysin pumppauksen 

aikana. Näytteenoton yhteydessä todettiin, että vesi oli hajutonta ja mautonta. Vesinäytteestä mi-

tattujen alkuaineiden pitoisuudet eivät ylitä talousvedelle asetettuja raja-arvoja (liite 4, näytetun-

nus VE_AKI$-2013-20.1). 
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Taulukko 2. Pohjaveden fysikaaliset ominaisuudet pohjavesiputkessa (HP39-2011). 

Syvyys Klo Lämpötila Hgmm O2-% O2 SPC SPC pH pH2 ORP

10.00 12:16 6.10 756.00 72.00 8.92 57.20 43.00 6.24 17.50 186.00

11.00 12:18 5.60 756.70 73.10 9.16 66.30 41.80 6.18 21.70 189.60

12.00 12:20 5.50 756.70 68.80 8.68 66.00 41.50 6.15 23.30 193.60

13.00 12:22 5.50 756.70 69.00 8.73 64.90 40.90 6.12 24.90 196.60

14.00 12:24 5.50 756.70 68.60 8.71 66.10 41.50 6.13 24.30 197.30

15.00 12:26 5.50 756.50 70.00 8.76 67.10 42.10 6.15 23.30 197.00

16.00 12:28 5.50 756.50 71.50 8.92 67.30 42.20 6.18 21.80 197.50

17.00 12:30 5.40 756.50 70.50 8.85 65.80 41.20 6.22 19.80 197.00

18.00 12:32 5.40 756.70 71.50 8.97 63.90 39.90 6.23 19.00 197.20

19.00 12:34 5.40 756.30 70.50 8.92 65.00 40.60 6.26 17.10 196.00

20.00 12:36 5.30 756.30 69.40 8.80 66.40 41.50 6.25 18.00 197.40

21.00 12:38 5.30 756.20 69.10 8.73 68.00 42.40 6.28 16.10 196.50

22.00 12:40 5.30 756.20 65.10 8.22 70.80 44.00 6.30 15.10 195.80

23.00 12:42 5.30 756.00 59.00 7.46 75.30 47.00 6.28 16.10 196.50

24.00 12:44 5.30 756.00 2.50 0.29 106.00 66.00 6.30 15.20 186.00 

 

Rajoitteet 

Muodostuman päällä on autotie nro 13 (Jyväskyläntie) ja sähkölinja. Alueen eteläosassa on pai-

kallistie (Pesäjärventie). Alueen oleva pohjavesi rajoittaa todennäköisesti kaivuuta. Muodostu-

man ympäristössä on useita lampia, jotka saavat vetensä pohjavesistä muodostumalla. 

 

Kaavatilanne 

Alue on merkitty maakuntakaavassa 2. luokan pohjavesialueeksi (Palokangas, pv 8.279). 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Palokankaan muodostuma soveltunee ainakin osittain maa-ainesten ottoon. Alueelle tulisi tehdä 

suunnitelma jäljellä olevien ainesten hyödyntämiseksi, ottamalla samalla huomioon pohjaveden 

laadun säilymisen hyvälaatuisena sekä ympäristön maisemointi ja jälkihoito. Alueen pohjaveden 

laatu, määrä ja antoisuus tulisi selvittää tarkemmin ennen mahdollista maa-ainesten oton laajen-

tamista. Suunnittelun yhteydessä tulisi tarkastella myös Jyväskyläntien (nro 13) linjausta. 

 
Yhteensovittaminen  

Palokankaan muodostuma soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon.  

 

Alueella ei ole luonnonsuojelurajoitteita. Ely-keskus selvittää mahdollisuutta pohjavesiluokituksen 

muuttamiseksi. Alueella on kaksi MATTI-kohdetta, joiden pilaantuneisuus on selvitettävä. Maakun-

takaavaan voidaan osoittaa ottoalueeksi, mikäli luokitus II-luokan pohjavesialueesta muutetaan III ï

luokan alueeksi. Alueen rantavyöhykkeet ja valtatie rajoittavat myös maa-ainesten ottoa. 
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2.2.6 Petäjäkangas ï Syrjäharju, 84, M / E 

Kohdenumero:84 

Kunta: Mikkeli 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=511528&n=6859209&scale=16000&width=6

00&height=600&tool=siirra&lang=fi&clear=true 

Karttalehti (KKJ): 323104 Kalvitsa 

Karttalehti (UTM): N5111C3 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 511 874, p:6 861 939 

Koordinaatit (Euref): e=511 528, n=6 859 209 

 

Kuva 1. Petäjäkankaan muodostuma, maastohavainnot ja kaavamerkinnät.Petäjänkankaan alue on poistettu 2. luo-

kan pohjavesialueista. 

 

Vesistöt 

Petäjäkankaan muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen pinnan korkeudet [m mpy] ovat 

seuraavat: Mustaselkä 100,6, Ihastjärvi 104,0 ja Kopinonlampi 101,6. 

 

Geologinen kuvaus 

Petäjäkangas ja Syrjäharju ovat osa pitkää harjujaksoa (kuvat 1 ja 2).  

 

 


