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2.4 Pertunmaa 

Pertunmaan kunnan alueella tehtiin tutkimuksia seitsemällä kohteella, joista Multakankaalla, 

Hiekkakankaalla, Pirttiharjulla, ja Susihaudankankaat ï Suolamminharju - Kattilaharjun alueella 

suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva 1).  

Laskentakohteiden pinta-ala oli yhteensä 46 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpuolisten maa-

ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 8,1 metriä ja massat yhteensä noin 3,0 miljoonaa m
3
. 

Pohjavedenpinnan alapuolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 2,8 metriä ja massat 

yhteensä noin 1,8 miljoonaa m
3
. Massojen kokonaistilavuus oli noin 4,8 miljoonaa m

3
. Maa-

ainesten ottoon soveltuvilla (M) tai osittain soveltuvilla (O) alueilla olevien pohjavedenpinnan 

yläpuolisten massojen tilavuus oli noin 3,0 miljoonaa m
3
 (liite 7/2). 

Suurimmat pohjavedenpinnan yläpuoliset maa-ainesvarannot Pertunmaalla sijaitsevat Multakan-

kaan ja Susihaudankankaan alueilla. Kunnassa tarkemmin tutkittujen kohteiden laskennalliset 

massat olivat noin 4,8 miljoonaa m
3
. 

 

Taulukko 1. Pertunmaan raportoidut maa-aineskohteet. 

Kohde Nro Soveltuvuus 

Pertunmaa   

Multakangas 11 O 

Hiekkakangas 12 M 

Rautamullankangas ï Kolu 24 M 

Pirttiharju 30 O 

Kolunhiekka 34 O 

Riutanmäet 41 O 

Susihaudankankaat 49 O 

Suolamminharju 49 M 

Kattilaharju 49 M 

Kinttulanvuori 49 M 
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Kuva 1. Pertunmaan alueen sora- ja hiekkamuodostumat sekä tutkittujen kohteiden sijainti. 
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2.4.1 Multakangas, 11, O 

Kohdenumero: 11 

Kunta: Pertunmaa, Mäntyharju 

Sijainti: 

Multakangas sijaitsee Pertunmaan keskustasta noin 15 km etelään Enonveden itäpuolella. Tieyh-

teydet: 5-tie ï Kolu ï Miekankoskentie ï Koirakiventie ï Hietaniementie ï Salmentie ï Suuren-

niementie ï Loinalahdentie ï ajotie Multakankaalle 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=474354&n=6804843&scale=16000&tool=siirr

a&width=600&height=600&lang=fi 

Karttalehti (KKJ3): 3123 04 (Enonvesi) 

Karttalehti (UTM): M4342H3 

Koordinaatit (KKJ3): i=3 474 461, p=6 807 494 

Koordinaatit (Euref): e=474 354, n= 6 804 843   

 

Kuva 1. Multakankaan muodostuman tutkimuspisteet ja maatutkalinjat. 

 

Vesistöt 

Multakankaan läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan korkeudet (m mpy) ovat pohjoises-

ta etelään lukien seuraavat: Enonvesi ja Ylä-Rääveli 81,9 m ja itäpuolella olevan pienen Pyöräs-

teenlammen taso on noin 90,6 m. Multakankaan muodostuman itäpuolella olevan Suurisuon pin-

ta on likimain Enonveden pinnan tasossa. Kaapinkulman edustalla on Ylä-Räävelissä 53 m syvä 

kallion ruhjevyöhyke. 
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Geologinen kuvaus 

Multakangas on osa noin 50 km pitkää pohjois-eteläsuuntaista harjujaksoa, jota voi seurata Hir-

vensalmen Vahvajärven eteläpäästä aina Hartolan pohjoispuolelle, missä se sulautuu länsipuolel-

la kulkevaan harjujaksoon. Jaksoon kuuluvat muodostumat ovat kooltaan melko pieniä (kuva 1). 

 

Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivu 47). (kuva 2) 
 

Karttalehti 3123 04 Enonvesi  

Muodostuma 1, Multakangas  

Ydinosan aines on todennä köisesti B - luokkaan kuuluvaa, s iinä ei ole leikkau k-

sia. Liepeet ovat hi ekkaa ja hietaa. Muodostuman k äyttökelpoisen osan pinta -

al a on 12 ha, keskipaksuus 6 m ja massat 700 000 m 3. (Koekuop pa)  

 

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta (3123 04 Enonvesi) Multakankaan muodostuman alueelta. 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Multakangas oli geologisesti lähes koskematon harjumuodostuma. Muodostuman itälaidalla, 

Suurisuon puolella, oli pinta-alaltaan noin 30 x 30 m
2
 oleva maa-ainesten ottoalue. Harjuselän-

teen kylkeen kaivetun montun noin 7,5 m  korkea leikkausseinämä oli valunut ja maa-aines oli 

soraista hiekkaa (kuva 3). Todennäköisesti valuneen aineksen alla on soravaltaista ainesta. Kaa-

pinkulmaan menevän tien varressa oli myös vanha pieni ottoalue, jonka 2,5 m korkeassa leikka-

usseinämässä oli näkyvissä vaakakerroksellista kivistä soraa, jossa kiviainesta noin 50 %. Otto-

alueen jälkeen harju jatkui luonnontilaisena, kauniina, terävälakisena selänteenä etelään, kohti 

Multakangasta. Multakankaan länsireunalla ja eteläpäässä Multavuorella kallio oli paljastumina 

näkyvissä. Multakankaan eteläosassa oli tehty hakkuu siemenpuuasentoon (kuva 4). Pohjoisosas-

sa oli komeaa varttunutta metsää (kuva 5) ja maatutkaluotausten yhteydessä havaittiin tällä alu-

eella todennäköistä harvinaista harjukasvillisuutta. 
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Kuva 3. Multakankaan itäreunalla olevan maa-ainesten ottokuopan valunutta leikkausseinämää. Kuva © Tapio 

Väänänen / GTK. 

 

Kuva 4. Multakankaan eteläosan siemenpuuasennossa olevaa metsää kuvattuna etelälounaaseen, Enonvedelle päin. 

Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 
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Kairaukset 

Multakankaalle asennettiin pohjaveden havaintoputki 3.12.2012 selänteen keskiosaan (HP9-

ESAKIHU-2012, liitteet 1 - 3). Maa-aines on soravaltaista noin 8 metriin saakka, sitten aines 

muuttuu hiekkavaltaiseksi aina kallion pintaan saakka, mikä tavoitettiin 33,4 m syvyydessä. Poh-

javeden pinta oli asennuksen jälkeen 20,86 m putkenpäästä. HP9-2012  ïkairauspisteen kerros-

järjestys on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Kairauspisteen HP9-2012 kerrosjärjestys. 

Kairaus [m] Kerroksen paksuus [m] Maalaji 

0.0 ï 7.8 7.8 Sr 

7.8 ï 33.4 25.6 Hk (pvp 19,86) 

33.4 ï 36.4 3.0 La 

 

 

Kuva 5. Multakankaan varttunutta metsää selänteen päällä, Pyörästeenlammen länsipuolella. Kuva © Tapio Vää-

nänen 

Luotaukset 

Multakankaalla tehtiin maatutkaluotausta 16.8.2013 yhteensä 2544 m.  

Linja L1 aloitettiin muodostuman eteläosan päällä olevalta ajotieltä kohti etelää. Tutkaa vedettiin 

Multavuoren kalliopaljastumien kautta, kääntyen sieltä luoteeseen, kohti Enonveden rantaa. Tut-

kaa vedettiin rannasta alkaen takaisin selänteen päälle, jatkaen sieltä havaintoputken HP9-2012 

kautta ja edeten edelleen kohti pohjoista, selänteen länsipuolella oleville kalliopaljastumille. Lin-

jan L1 luotausprofiilissa on erotettavissa pohjaveden pinta noin tasossa 82-83 m (er 4 ï 5) ja sy-

vemmällä kairauksessa tavoitettu kallion pinta (kuva 6). 
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Linjalla L2 maatutkaa vedettiin 3 kertaa selänteen yli siten, että viimeinen ylitys alkoi muodos-

tuman länsipuolelta ja jatkui havaintoputken HP9-2012 kautta itäpuolella olevan suon reunaan. 

Kuvassa 7 on nªkyvissª òpoikkileikkausò linjavªliltª 500 ï 790 m. 

Linja L3 vedettiin itäpuolella olevan suon reunasta aloittaen, edeten vanhan ottokuopan kautta, 

jatkaen etelään ajouraa pitkin. Loppuosa linjasta vedettiin selänteen yli menevää tieto pitkin luo-

teeseen aina muodostuman reunalle saakka. Linjan loppuosassa on hienorakeisia maita maaperän 

pintaosassa. Linjalla 3 on pohjaveden pinta hyvin erotettavissa (kuva 8). 

 

 

Kuva 6. Profiilin vasemmassa reunassa on Multavuoren kalliopaljastuma. Profiilissa näkyvä pohjaveden pinta on 

sovitettu havaintoputkessa mitattuun pohjaveden pinnan tasoon (82,7 m mpy). Sininen viiva = pohjaveden pinta, 

oranssi viiva = kallio / moreeni. Ylempi profiili mitattu 25 MHz  ja alempi 100 MHz antennilla. Korkeusmalli 

DEM10m © Maanmittauslaitos. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm: 70 000 m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm: 280 000 m
3
 

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm: 1,08 milj. m
3
 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Maa-ainesten massat laskettiin kuvassa 1 rajatuilta alueelta, pinta-ala oli 8,1 ha. Pohjaveden pin-

nan yläpuolisen maapeitteen keskipaksuus oli 10,0 m ja massat 810 000 m
3
. Pohjaveden pinnan 

alapuolisen maapeitteen keskipaksuus oli 7,7 m ja massat 620 000 m
3
. Soravaltaisen aineksen 

osuus todennäköisesti kasvaa muodostuman ydinosassa pohjoiseen päin mentäessä. 
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Kuva 7. Profiilin vasen reuna on muodostuman länsireunaa ja profiili oikea laita on lähellä itäpuolen suon reunaa. 

Profiilissa näkyvä pohjaveden pinta on sovitettu havaintoputkessa mitattuun pohjaveden pinnan tasoon (82,7 m 

mpy). Sininen viiva = pohjaveden pinta, oranssi viiva = kallio / moreeni. Ylempi profiili mitattu 25 MHz  ja alempi 

100 MHz antennilla. Korkeusmalli DEM10m © Maanmittauslaitos. 

 

Kuva 8. Profiilin vasen reuna on muodostuman itäreunalla ja profiili oikea laita on länsipuolella lähellä muodos-

tuman reunaa. Profiilissa näkyvä pohjaveden pinta on sovitettu Enonveden tasoon.  Sininen viiva = pohjaveden pin-

ta, oranssi viiva = kallio / moreeni. Ylempi profiili mitattu 25 MHz  ja alempi 100 MHz antennilla. Korkeusmalli 

DEM10m © Maanmittauslaitos. 
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Pohjavesi 

Multakankaan muodostuma ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 

Multakankaalle asennettiin pohjaveden havaintoputki 3.12.2012 selänteen keskiosaan (HP9-

ESAKIHU-2012, liitteet 1 - 3). Pohjaveden pinta oli asennuksen jälkeen 20,86 m putkenpäästä 

eli tasossa 83,16 m mpy (N60). Pohjaveden pinta mitattiin uudelleen putken huuhtelun 

(15.8.2013, 82,71 m mpy) ja pohjavesinäytteen oton yhteydessä 4.9.2013 (82,67 m mpy). Pohja-

veden pinta on laskenut noin 4 senttimetriä ja sen korkeustaso vastaa Enonveden pinnan tasoa. 

Putken huuhtelun yhteydessä (15.8.) pumpattiin Waterra PP1-pumpulla 35 minuutin aikana 245 l 

vettä. Vesipinta aleni pumppauksen aikana yhdellä senttimetrillä. Pohjavesi oli lähes hajutonta, 

lievästi raudalle maistuvaa, väriltään kellanruskeaa ja sameahkoa. Viimeisen 2 m matkalla put-

ken pohjasta vedessä oli hyvin lievä rikkivedyn haju. Vesi ei kirkastunut täysin pumppauksen 

aikana. 

Ennen putken huuhtelua putkesta mitattiin YSI ïmittarilla kerrosprofiili syvyysväliltä 22 ï 30 m 

putken päästä. Taulukossa 2 on esitetty YSI-mittaustulokset  havaintoputken HP9-2012 pohjave-

destä (syvyys= matka putken päähän). YSI ïmittarin vaijeri ei ylettynyt aivan putken pohjalle 

saakka. 

Veden lämpötila laskee 0,4 asteella mittausprofiilissa välillä 22- 30 m (vaihteluväli 6,1 ï 5,7ºC) 

ja sen lämpötila on ominainen pohjavedelle. Vesi on lievästi hapanta ja happamuus alittaa talo-

usvedelle asetetun pH ïtavoitetason alarajan (pH 6,5), lukuun ottamatta ensimmäistä mittauslu-

kemaa syvyydellä 22 m (pH 6,58).  Veden happipitoisuus on hyvä.  

Putkesta otettiin vesinäyte noutimella 4.9.2013 alkuainekoostumuksen selvittämiseksi. Näyte 

otettiin syvyydeltä 23 - 24 m (kuva 9). Vesi todettiin näytteenoton yhteydessä hajuttomaksi, lie-

västi raudalle maistuvaksi, väriltään ja ulkonäöltään kirkkaaksi (liite 6, näytetunnus VE_AKI$-

2013-18.1). Pohjavesi oli myös syvemmällä 8,0 metrissä pohjaveden pinnasta mitattuna hajutonta. 

Vesinäytteistä mitattujen alkuaineiden pitoisuudet eivät ylittäneet talousvedelle asetettuja raja-arvoja 

(liite 4). Muodostumalla ei tehty muita pohjavesitutkimuksia. 

 

 

Kuva 9. HP9-2012 putken pohjavettä pullossa ja putken ympäristöä 4.9.2012. Kuvat © Arto Kiiskinen/GTK. 
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Taulukko 2. Pohjaveden fysikaaliset ominaisuudet pohjavesiputkessa (HP9-2012).  

SyvyysKlo Lämpötila Hgmm O2-% O2 SPC SPC pH pH2 ORP

22.0 15:01 6.1 745.1 97.4 12.00 58.70 37.60 6.58 0.1 415.7

23.0 15:03 5.8 745.3 100.0 2.41 59.30 37.60 6.36 10.7 401.8

24.0 15:05 5.9 746.3 97.9 12.21 59.10 37.50 6.27 15.5 388.7

25.0 15:07 5.8 745.3 102.6 12.86 58.10 36.80 6.17 20.6 380.0

26.0 15:08 5.7 745.3 94.6 11.98 59.10 37.40 6.11 23.4 372.0

27.0 15:10 5.7 745.2 85.8 10.76 62.20 39.30 6.01 29.0 339.3

28.0 15:12 5.7 745.2 58.6 7.68 67.70 42.40 5.93 32.7 281.2

29.0 15:14 5.7 745.2 73.6 9.40 62.20 39.10 5.90 34.0 245.5

30.0 15:16 5.7 745.2 78.3 9.88 62.10 39.10 6.00 29.1 220.4 

Rajoitteet 

Muodostuman käyttöä rajoittavia tekijöitä ovat maisema Enonvedelle, alueen geologinen ympä-

ristö ja mahdollinen harvinainen harjukasvillisuus. Lisäksi aineksen käyttömahdollisuuksia ra-

joittaa etäisyys käyttökohteista. 

 

Kaavatilanne 

Alueella on Mäntyharjun  länsiosan rantaosayleiskaava (DiaariNro ESA-2002-L-344) ja Pertun-

maan ranta- ja kyläyleiskaava (DiaariNro ESA-2003-L-499). Maakuntakaavassa Multakangas on 

merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (tunnus EO 10.316). 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Multakankaan alue soveltunee vain osittain maa-ainesten ottoon. Alueella on laadultaan melko hyvää 

pohjavettä useita metrejä paksuna kerroksena. Putken huuhtelun yhteydessä todettiin lievää rikkive-

dyn hajua ja raudan makua. Pohjaveden pinnan taso vastaa Enonveden pinnan tasoa. Mahdollista 

maa-ainesten ottoa suunniteltaessa on otettava huomioon alueen maisemallinen arvo, paikallinen 

pohjaveden käyttötarve ja kallion pinnan korkeusvaihtelu. Myös mahdollinen harvinaisten harjukas-

vien esiintyminen tulee varmistaa, mikäli ottoa suunnitellaan muodostuman keski- ja pohjoisosiin. 

 

 

Yhteensovittaminen  

Multakankaan  muodostuma soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon.  

 

Etelä-Savon Ely-keskuksen tiedossa ei ole luonnonsuojelurajoitteita, mutta tämän tutkimuksen yh-

teydessä havaittu suojellun kasvin esiintyminen pitää inventoida. ELY tarkastelee myös tarvetta ottaa 

alue pohjavesiluokitukseen (II ïluokka). 
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2.4.2 Hiekkakangas, 12, M 

Kohdenumero: 12 

Kunta: Pertunmaa 

Sijainti: 

Hiekkakangas sijaitsee Pertunmaalta noin 15 km etelälounaaseen. Tieyhteydet: Kuortti- Anetun-

tie ï Kauhkiantie. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=305&map.y=246&e=469358&n=680463

4&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ3): 3123 01 Paaso 

Karttalehti (UTM): M4342F3 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 469 608, p= 6 807 740 

Koordinaatit (Euref): e=469 358, n=6 804 634 

 

Kuva 1. Hiekkakankaan muodostuman havaintopisteet, luotauslinjat ja massalaskennan rajaus. 

Vesistöt 

Hiekkaharjun läheisyydessä olevien vesistöjen pintojen korkeudet (m mpy) ovat seuraavat: län-

sipuolella Vehkolampi 107,4, koillispuolella oleva Haukilampi 91,2 ja Ylä-Rääveli 81,9. Muo-

dostuman sisällä olevan suppasuon pinta on tasossa noin 86 m mpy.  

 

Geologinen kuvaus 

Hiekkakangas on harjudelta, jossa on laajahko suppamainen muodostuma (kuva 1). Hiekkakan-

gas on osa noin 70 ï 130 km pitkää harjuselänteiden ketjua, jota voi seurata pohjoiseen ainakin 

Pertunmaan Susihaudankankaalle, mutta ilmeisesti samaan jaksoon kuuluva harjuselänteiden jo-

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=305&map.y=246&e=469358&n=6804634&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=305&map.y=246&e=469358&n=6804634&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&isShown=true&tool=siirra&lang=fi
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no jatkuu vielä Puulan pohjoispuolella Kangasniemen keskustan kautta aina Ylemmäisen järvelle 

saakka lähelle Hankasalmen rajaa. Myllyharjuilta etelään päin harjujakso jatkuu II Salpausselälle 

Kyrönkylään saakka.  

 

Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi TVL:n Mikkelin piirissä (sivulla 30). (kuva 2) 
 

Muodostuma 4, Hiekkakangas  

Pääosa ydinalueidenkin aineksesta on tällä alueella 2 - luokkaan kuuluvaa, B -

luokan ainesta on Vehkolammen itä ï koillispuolella olevassa ydinosassa  noin 

20 000 m 3. Alueen eteläosan pinta - ala on 10 ha, keskipaksuus 7 m ja massat 700 

000 m 3.  

 

Kuva 2. Hiekkakankaan muodostuman alue kuvattuna soravarojen inventointikartalla (3123 01 Paaso). 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Hiekkakankaan muodostumalla oli käytössä oleva maa-ainesten ottoalue lähellä Ylä-Räävelin 

rantaa (kuva 3). Ottoalueen pohjoisosa oli kaivettu kallion pintaan saakka. Eteläosassa oli korkea 

leikkaus, jossa pintaosassa oli näkyvissä virtakerroksellista hiekkaa tai hietaa, joka on kerrostu-

nut komeina foreset ïkerroksina (kuva 4). Hiekka-hieta ïkerrosten alapuolella oli näkyvissä so-

raista hiekka tai soraa. Kerrosjärjestys eteläpään leikkauksessa oli: 0,5-1 m SrHk / 2-3 m Hk / 5-

6 m KiSr. 

Noin kilometri Ylä-Räävelin rannasta pohjoiseen, oli Kauhkiantien varrella vanha maisemoitu 

maa-ainesten ottoalue, joka kasvoi noin 10 vuotiasta männyn taimikkoa. Tällä alueella voi olla 

hiekkavaltaista ainesta muutamia metrejä kallion pinnan päällä. Aluetta ei tutkittu tarkemmin. 
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Kuva 3. Yleisnäkymä Hiekkakankaan maa-ainesten ottoalueelta. Kuvaussuunta on etelään. Kuvat © Tapio Väänä-

nen / GTK. 

 

 

Kuva 4. Hiekkakankaan eteläosan leikkaus. Kuvassa näkyy pinta osassa ohut kerros soraista hiekkaa, jossa on ki-

viä, sitten 2-3 m hiekan ja hiedan kerroksia, ja edelleen alla noin 5-6 m kerros soraa tai kivistä soraa. Hiekan fore-

set ïkerrokset ovat hyvin vinoja (noin 45 astetta). Kuvat © Tapio Väänänen / GTK. 

 

Kairaukset  

Alueella ei tehty tässä tutkimuksessa kairauksia. 
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Luotaukset 

Hiekkakankaan alueelle tehtiin maatutkaluotausta 30.5.2012. Linja L1 aloitettiin käytössä olevan 

otto-alueen länsipuolella olevalta kalliopaljastuma-alueelta. Linja L2 vedettiin eteläpuolella ole-

van vesistön rantaviivalle saakka (kuva 5). Noin 80 ï 100 m ennen rantaviivaa, muuttui maa-

aines pintaosassa hiedaksi tai hienoksi hiedaksi. Rantaviivalta luotausta jatkettiin muodostuman 

itäpuolella olevalle paljastuma-alueelle. Luotaus jouduttiin keskeyttämään kalliomaalle laiteri-

kon vuoksi. 

 

Kuva 5. Maatutkaprofiili linja L2 (25 MHz ylempi, 100 MHz alempi) linjaväliltä -9 m ï 320 m. Kuvan vasen laita on 

noin 65 m ottoalueen länsilaidan kalliopaljastumalta etelään ja oikea laita on järven ranta. Sininen viiva = pohja-

veden pinta, oranssi viiva = kallio / moreeni. Korkeus DEM10 © Maanmittauslaitos. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm:  90 000 m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm:   140 000 m
3
 

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm:  120 000 m
3
 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Maa-ainesten massat laskettiin kuvassa 1 rajatulta alueelta, jonka pinta-ala oli 4,3 ha. Pohjaveden 

pinnan yläpuolisen maapeitteen keskipaksuus oli 8,1 m ja massat 350 000 m
3
. Pohjaveden pin-

nan alapuolisia massoja ei juuri ollut. 

 

Pohjavesi 

Muodostuma ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Alueella ei tehty pohjavesitutkimuksia. 
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Rajoitteet 

Hiekkakankaan muodostuman maa-ainesten ottoa rajoittaa näköyhteys vuonomaiseen Ylä-

Räävelin vesistöön. Maa-ainesten otto tulee suunnitella niin, että maisemakuva pysyy mahdolli-

simman eheänä. Ylä-Räävelin rannoilla on runsaasti vapaa-ajan asuntoja. 

 

Kaavatilanne 

Hiekkakankaan muodostuma on osittain Pertunmaan ranta- ja kyläyleiskaava-alueella (DiaariN-

ro: ESA-2003-L-499). Maakuntakaavassa Hiekkakangas on merkitty maa-ainestenottoalueeksi 

(EO 10.315). 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Hiekkakankaan alue soveltuu hyvin maa-ainesten ottoon. Ylä-Räävelin rantaan tulee jättää riittä-

vä suojavyöhyke, jotta maisemakuva säilyy eheänä ja maa-ainesten oton aiheuttamat haitat lä-

hiympäristöön pysyvät nykyisellä tasolla.  

 

 

Yhteensovittaminen  

Hiekkakankaan alueen muodostuma soveltuu (M) maa-ainesten ottoon.  

 

Rantaan on jätettävä riittävä maisemointivalli. Etelään avautuvalla rantarinteellä saattaa esiintyä 

suojeltava kasvi, jonka esiintyminen on inventoitava ottoa suunniteltaessa tälle alueelle. 
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2.4.3 Rautamullankangas ï Kolu, 24, M 

Kohdenumero: 24 

Kunta: Pertunmaa 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=300&map.y=318&e=470305&n=681402

9&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 3123 02 Kuortti, 3123 05 Koirakivi 

Karttalehti (UTM): M4431E4, M4431G2 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 470 265, p: 6 816 785 

Koordinaatit (Euref): e= 470 305, n= 6 814 029 

 

Kuva 1. Rautamullankankaan ï Kolun alueen muodostuma , havaintopisteet ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Alueen lähistöllä olevien vakavesien pinnan tasot (m mpy) ovat seuraavat: Virmä 106,9, Keski-

nen 106,9, Koukkujärvi 106,9 ja Pyörlampi 106,9. 

Geologinen kuvaus 

Rautamullankankaan ï Kolun muodostuma on luoteesta ja pohjoisesta tulevien katkonaisten har-

jujaksojen saumakohdassa. Muodostumassa on tasainen deltamainen osa, jota on Rautamullan-

kankaalla hyödynnetty jo paljon (kuva 1). 

  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=300&map.y=318&e=470305&n=6814029&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=300&map.y=318&e=470305&n=6814029&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi
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Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivut 31-32). (kuva 2) 

 

Karttalehti 3123 02  Kuortti  

Muodostuma 4, Kolu  

Alueen läntinen, noin 12 ha:n laajuinen osa on rantakerrostumaa, jonka aines 

on C - luokkaa, keskipaksuus 1.5 m j a massat 180 000 m3. Itäosan ydinalue on 

pinnaltaan runsas lohkareista ja kuuluu todennäköisesti B - luokkaan. Sen pinta 

-  ala on 2 ha, keskipaksuus 1 -  2 m ja massat 20 000 -  40 000 m3. (Kairaus)  

 

Karttalehti 3123 05  Koirakivi  

Muodostum a 3, Rautamullankangas  

Alueelle on todennäköisesti TVL tehnyt koekuoppia. Aines on ydinosissa pä ä-

asiassa B - luokkaa, mutta jonkin verran on myös A - luokan ainesta. Liepeillä on 

hiekkaa. Ydinalueiden pinta - ala on 9 ha, keskipaksuus 4 m ja massat 400 000 

m3. L iepeiden pinta - ala on 11 ha.  

 

 

Kuva 2. Soravarojen arviointi ïprojektin muodostumarajaus Kolun muodostuman länsiosasta (oikealla) ja muodos-

tuman itäosasta Rautamullankankaalta (vasemmalla). 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Rautamullankankaan pohjoisosassa maa-aineksia oli otettu kallion pintaan saakka (kuva 3). Alu-

eella oli tuoreita sepelikasoja. Ottoalueen lounaisreunalla olleessa leikkauksessa oli noin 3,5 m 

kivistä soraa (i: 3 470 162, p: 6 817 205, KKJ3). Rautamullankankaalle menevän ajotien itäpuo-

lella oli leikkauksessa (kuva 4) näkyvissä soraista hiekkaa (i: 3 470 057, p: 6 817 178, KKJ3), 

jossa kiviä muutamia prosentteja. Muodostumaa oli kaivettu jo paljon. Maa-aines hienoni Rau-

tamullankankaan eteläpäässä, missä olevassa tuoreessa leikkausseinämässä oli noin 3 metriä vä-

häkivistä soraista hiekkaa (kuva 5, i: 3 470 130, p: 6 816 439, KKJ3). Montun pohjalla oli vesi-

lammikko. Maan pintaosan aines muuttui hiekaksi luoteeseen raviradalle päin. Luoteisen haaran 

luoteispäässä oleva mäki oli moreenia, ja sen kaakkoisreunalla oli maan pintaosassa hiekka- ja 

hietakerrostumaa (i: 3 468 965, p: 6 817 862, KKJ3). 
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Kuva 3. Soravaltaisen aineksen alta paljastunutta kalliota Rautamullankankaan ottoalueen pohjoisosassa (30.5. 

2012). Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

 

Kuva 4. Rautamullankankaalle menevän tien varrella oleva leikkausseinämä (30.5. 2012). Kuva © Tapio Väänänen 

/ GTK. 
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Kuva 5. Rautamullankankaalle menevän tien varrella oleva leikkausseinämä (30.5. 2012). Kuva © Tapio Väänänen 

/ GTK. 

 

Kairaukset 

Kohteella ei tehty maaperäkairauksia tässä yhteydessä. 

 

Luotaukset  

Kohteella ei tehty maaperän luotauksia tässä yhteydessä. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty. 

 

Pohjavesi 

Muodostuma ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. 

 

Rajoitteet 

Ravirata, vesistöt ja vapaa-ajan asutus rajoittaa maa-ainesten oton laajentamista.  

Kaavatilanne 

Pertunmaan ranta- ja kyläyleiskaava (DiaariNro: ESA-2003-L-499). Maakuntakaavaan alueen 

itäosa on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO 10.312, Rautamullankangas). 
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Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Rautamullankankaan jäljellä olevat maa-ainekset kannattanee hyödyntää osittain myös pohjave-

den pinnan alaisena ottona. Alueella kallioperän taso vaihtelee ja jäljellä olevia massoja voi olla 

vain vähän. Kohteelle tulisi tehdä vielä lisätutkimuksia kallion ja pohjaveden pinnan aseman sel-

vittämiseksi.   

 

Yhteensovittaminen  

Rautamullankankaan ï Kolun  alue soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 
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2.4.4 Pirttiharju, 30, M  

Kohdenumero: 30 

Kunta: Pertunmaa 

Sijainti: 

Pirttiharjun Mäkikulman alue sijaitsee noin 3 kilometriä Pertunmaan keskustasta lounaaseen. 

Tieyhteys: Pertuntie (425) ï Kuortintie (426)  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=277&map.y=325&e=471326&n=681644

8&scale=8000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 3123 05 Koirakivi 

Karttalehti (UTM): M4431H1 

Koordinaatit (KKJ3): i=3 471 421, p= 6 819 370 

Koordinaatit (Euref): e= 471 326, n=6816448 

 

Kuva 1. Pirttiharjun muodostuman havaintopisteet, luotauslinjojen sijainti (Mäkikulma) ja massalaskenta-alueen 

rajaus. 

 

Vesistöt 

Pirttiharjun muodostuman läheisyydessä on Kärmelampi, jonka veden pinnan korkeus on 123,9 m 

mpy. 

 

  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=277&map.y=325&e=471326&n=6816448&scale=8000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=277&map.y=325&e=471326&n=6816448&scale=8000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi


Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen  110 

Mikkelin seutu 

 
  

       

  

Geologinen kuvaus 

Pirttiharju on kapeahko harju (kuva 1), joka on osa, noin 70 ï 130 km pitkää harjuselänteiden ketjua, 

jota voi seurata pohjoiseen ainakin Pertunmaan Susihaudankankaalle, mutta ilmeisesti samaan jak-

soon kuuluva harjuselänteiden jono jatkuu vielä Puulan pohjoispuolella Kangasniemen keskustan 

kautta aina Ylemmäisen järvelle saakka lähelle Hankasalmen rajaa. Myllyharjuilta etelään päin harju-

jakso jatkuu II Salpausselälle Kyrönkylään saakka. 

 

Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä (sivu 32). (kuva 2) 

Karttalehti 3123 05 Koirakivi  

Muodostuma 1, Petäjätorpat  

Alueen eteläosan ydinosissa ei ole leikkauksia, mutta niiden aines on -  kuten 

pohjoisosankin ydinalueiden -  B-  ja osaksi A - luokkaa. Ydinalueiden pinta -  

ala on 9 ha, keskipaksuus 3 m ja massat 250 000 m3.  

 

Kuva 2. Karttaote soravarojen arviointi ïraportista Petäjätorpan muodostuman alueelta Mäkikulman ja Kärme-

lammen väliltä. 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Pirttiharjua oli hyödynnetty maa-ainesten otossa laajalti. Mäkikulman Parostenkallion pohjois-

puolella oli vajaa 300 pitkä osa geologisesti luonnontilaista selännettä.  Sen pohjoispäässä oli 

osittain valunut leikkaus, missä oli näkyvissä noin 6 m kivistä soraa tai soraa (kuva 3). Har-

juselänteen päällä kulki Pertunmaalta Kuorttiin menevä retkeilyreitti. Selänteen länsireunalla oli 

todennäköinen muinaisrantataso ja ï törmä. Kärmelammen eteläpuolella sijaitsee pieni hyödyn-

tämätön alue, mutta siellä kallion pinta on lähellä maanpintaa. Kärmelammen koillispuolisella 

alueella oli vastikään tehty maa-ainesten ottoa (kuva 4). Maa-aines täällä on ollut kivistä soraa ja 

alueen lounaisreunalla oli näkyvillä leikkauksessa useita metrejä tätä karkeaa ainesta. Otto oli 

tapahtunut kallion pintaan saakka ja paikoin kalliossa olevissa painanteissa oli näkyvissä pohja- 

tai sadevettä. 
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Kuva 3. Pirttiharjun Mäkikulman selänteen maa-ainesten ottoalueen soravaltainen leikkaus. Kuvaussuunta on ete-

lään. Kuvat © Tapio Väänänen / GTK. 

 

 

Kuva 4. Näkymä Kärmelammen luoteispuolella olevalta ottoalueelta, missä kaivuu on tapahtunut pohjoisosassa 

kallion pintaan saakka. Kuvaussuunta etelään. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

 

Kairaukset  

Tässä tutkimuksessa alueelle ei tehty kairauksia. 

 

  


