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2.5 Kerimäki  

Savonlinnan Kerimäen alueelta valittiin 11 potentiaalista kohdetta, joista Kuutinkukkulan, Ah-

malahti ï Hangaslammen ja Sorvalammen alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja 

karttakuva 1). Näiden alueiden laskennalliset massat olivat yhteensä noin 3,1 miljoonaa m
3
 (liite 

7/3). Laskentakohteiden pinta-ala oli yhteensä 46 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpuolisten maa-

ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 5,0 metriä ja massat yhteensä noin 2,5 miljoonaa m
3
. 

Pohjavedenpinnan alapuolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 3,4 metriä ja massat 

yhteensä noin 0,6 miljoonaa m
3
. Massojen kokonaistilavuus oli noin 3,1 miljoonaa m

3
. Maa-

ainesten ottoon soveltuvilla (M) tai osittain soveltuvilla (O) alueilla olevien pohjavedenpinnan 

yläpuolisten massojen tilavuus oli noin 2,5 miljoonaa m
3
 (liite 7/3). 

 

Taulukko 1. Savonlinnan Kerimäen alueen raportoidut maa-aineskohteet. 

Kohde Nro Soveltuvuus 

   

Kerimäki   

Kuutinkukkula 82 M 

Käärmeharju - Multamäki 88 M / O 

Salmenranta - Kaakkoharju 89 O / E 

Oriharju - Kaukometsänharju 91 M 

Kinnaraho ï Lamminniemi - Myhkyräharju 94 M / O / O 

Luhtalaidanmäki - Multamykkylät 95 M / O 

Marjokangas 98 M 

Ahmalahti - Hangaslampi 100 O 

Sorvalampi 103 M 

Kulhankangas 105 O 

Korkiaharju - Raikuunkangas 111 E / O 
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Kuva 1. Kerimäen alueen sora- ja hiekkamuodostumat sekä raportoitujen kohteiden sijainti. 
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2.5.1 Kuutinkukkula , 82, M 

Kohdenumero: 82 

Kunta: Savonlinna (Kerimäki) 

Sijainti: 

Tutkimusalue sijaitsee Savonlinnan Kerimäellä noin 10 km kirkonkylältä etelään Kulennoisten 

alueella. Tieyhteys: Seikanlammintie ï Kerimäentie ï Ruokolahdentie ï Kuutinkukkulalle me-

nevä ajotie. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=287&map.y=326&e=618872&n=685960

1&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta 

Karttalehti (KKJ): 421301Kerimäki 

Karttalehti (UTM): N5311G3 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 619 152, p: 6 862 278 

Koordinaatit (Euref): e= 618 872, n= 6 859 601 

 

Kuva 1. Kuutinkukkulan muodostuman Cobra-kairauspiste, maatutkalinjat ja massalaskennan alue. 

 

Vesistöt 

Alueen lähiympäristössä olevien pienvesistöjen veden pinnat ovat seuraavissa korkeustasoissa 

(m mpy): Pohjoispuolella oleva Murslampi 81,8, idässä Soidinlampi n. 80,3, eteläpuolella Suuri 

Lepikkolampi 83,6 ja lännessä oleva Pieni Lepikkolampi 82,4. 

 

  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=287&map.y=326&e=618872&n=6859601&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=287&map.y=326&e=618872&n=6859601&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta
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Geologinen kuvaus 

Alueella sijaitsee erillisiä laajahkoja, hiekkavaltaisia harjukerrostumia, joista merkittävimmät 

ovat Murronsuo ja Kuutinkukkula (kuva 1). Muodostuma on kerrostunut noin 95 ï 97 m mpy 

tasoon ja siinä on tasaisia deltalle tyypillisiä pintoja. 

 

Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosassa (Osa I ja II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivu 175) 

(kuva 2) 
 

Muodostuma 2 Kuutinkukkul a 

Pinnaltaan tasainen reunamuodostuma, aines o n soraista hiekkaa ,luoteisosassa 

on myös hieman pienikivistä soraa . Kerrospaksuus  on keskimäärin lähes 10 m. 

Pinta - ala on 18 ha . Aines on  pääluokkaa  C. Kokonaismassamäärä on 1,25 milj .m3, 

josta arvioitu  B 250 000 m 3, C 1 milj .m3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Kuutinkukkulan alueelta. 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Kuutinkukkula oli jyrkkäreunainen, pinnaltaan melko tasainen, hiekkavaltainen muodostuma, 

joka on varsinaisen harjujakson ulkopuolelle syntynyt kerrostuma (kuva 3). Muodostumalla kas-

voi nuorta tai varttunutta mäntymetsää. Alueen luoteislaidalla Murslammen kohdalla oli pieni 

uusi hakkuuaukea. Alueen itäosassa, muodostuman yli vinosti menevän ajopolun varrella oli 

metsästyslaavu. Murronsuon aluetta ei tässä yhteydessä tutkittu tarkemmin. 

 



Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen  49 

Savonlinnan seutu 

 

 

       

  

  
 
Kuva 3. Kuutinkukkulan lakiosan tasaista pintaa muodostuman pohjoisosassa. Kuva © Tapio Väänänen/ GTK. 

 

Kairaukset  

Kuutinkukkulalle tehtiin maatutkaluotausten jälkeen lokakuussa 2013 yksi kairauspiste kevyellä 

Cobra-kalustolla läpivirtausterää käyttäen. 

Kairauspiste (AKI$-2013-8) tehtiin muodostuman itäreunalle sen keskiosassa olevan ajopolun var-

teen. Kairausten perusteella aines oli väriltään ruskehtavaa hiekkaa. Kairaus päättyi 9,2 m syvyyteen. 

Pohjaveden pintaa ei varsinaisesti tavoitettu, mutta 9,2 metrin syvyydellä vesipintamittari reagoi lie-

västi kosteaan hiekkaan. Kairauspisteen maakerros oli tiiveydeltään normaali  (taulukko 1). 

Taulukko 1.  Cobra-kairauksen kerrosjärjestys. 

Kairauspiste Kairaus [m] Kerroksen paksuus [m] Maalaji 

AKI$-2013-8 0,0 ς 5,1  5,1 Hiekka (ruskehtava) 

 5,1  ς 6,1 1,0 karkea Hiekka (ruskehtava) 

 6,1 ς 9,2  3,1 Hiekka (ruskehtava,pohjalta 
kostea) 

 

Luotaukset  

Kuutinkukkulan muodostumalla luodattiin maatutkalla 11.9.2013 kolme linjaa, joiden yhteispituus 

oli 2454 metriä. Muodostumaa luodattiin kuvassa 1 esitetyllä reitistöllä siten, että koko muodostuma-

alueelta saatiin kattavasti maatutkaprofiilitietoa.  

 

Kuvassa 5 on linjan L5 luotausprofiili väliltä 0 ï 655 m. Profiiliväli 0 ï 263 m on vedetty ensin muo-

dostuman itälaidalla kulkevaa ajopolkua pitkin kairauspisteen AKI$-2013-8 kohdalle, noin 10 m luo-

teeseen. Maatutkaprofiileissa hiekkakerrostuman rakenteet näkyvät selkeästi, samoin aivan pohjave-
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den pinnan taso aivan linjan alussa. Kairauspisteen kohdalta reitti jatkuu muodostuman poikki kaa-

kosta luoteeseen kulkevaa ajopolkua pitkin Murslammen kaakkoispuolelle. Maatutkaprofiilista on 

tulkittavissa, että linjavälillä 330 ï 400 m kallion pinta nousee lähelle maanpintaa ja sitten alkaa las-

keutua kohti muodostuman länsireunaa. Linjan lopussa lähellä suonreunaa on tulkittavissa jälleen 

pohjaveden pinnan taso. Kairauspiste AKI$-2013-8 tehtiin maatutkaluotauksen jälkeen ja sijaitsee 

noin 10 metriä linjalta kaakkoon. 

 

 
 
Kuva 5. Luotauslinjan L5 tulkintaprofiilit 25 MHz (ylempi profiili) ja 100 MHz (alempi profiili) mittausvälillä 0 ï 

655 m. Kairausprofiili on kairauspiste AKI$-2013-8. Kallio/moreeni = oranssi viiva. Korkeus Dem_2m © Maanmit-

tauslaitos. 
 

Luotauslinja L6 vedettiin Murslammen kaakkoispuolelta alkaen kohti etelää. Maatutkaa vedettiin 

muodostuman päällä, sen tasaisella lakiosalla. Kuvassa 6 on näkyvissä linjan maatutkaprofiilit ja 

niistä voidaan nähdä selvä rajapinta noin tasossa 83 m eli noin 10 ï 12 m maan pinnasta. Kyseinen 

rajapinta on lähellä suon pinnan ja Pienen Lepikkolammen pinnan tasoa. Rajapinta on tulkittu kallion 

pinnan tasoksi siitä syystä, että sen alapuolella ei näy selkeää kallion rajapintaa, mutta se saattaa olla 

myös pohjaveden pinta. Välillä 50 ï 100m ja 300 -450 m on syvemmällä heikko rajapinta, joka saat-

taa olla vasta todellinen kallion pinta. Muodostumalla tulee tästä syystä tehdä raskaita kairauksia kal-

lion pinnan aseman määrittämiseksi ja asentaa sinne tarvittaessa pohjaveden pinnan havaintoputki /-

putkia. 

Luotauslinja L7 aloitettiin muodostuman eteläreunalta ja ensin tutkaa vedettiin pitkin muodostuman 

itäreunaa (väli 20 ï 340 m). Sitten reitti kaartuu lounaaseen (väli 340 ï 510 m) ja täältä maatutkaa 

vedettiin kohti pohjoista, seuraten muodostuman keskiosaa, aina Kuutinsuon pellolle saakka (väli 

510 ï 1120 m). Kuvassa 7 on linjan L7 maatutkaprofiilit. 
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Kuva 6. Luotauslinjan L6 tulkintaprofiilit 25 MHz (ylempi profiili) ja 100 MHz (alempi profiili) mittausvälillä 50 ï 

450 m. Pohjaveden pinta = sininen viiva, kallio/moreeni = oranssi viiva. Korkeus Dem_2m © Maanmittauslaitos. 

 

 
Kuva 7. Luotauslinjan L7 tulkintaprofiilit 25 MHz (ylempi profiili) ja 100 MHz (alempi profiili) mittausvälillä 20 ï 

1120 m. Kallio/moreeni = oranssi viiva. Korkeus Dem_2m © Maanmittauslaitos. 
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Maatutkaluotauksen perusteella Kuutinkukkulalla on paikoitellen yli 10 m paksu hiekkavaltainen 

kerrostuma, joka todennäköisesti on kerrostunut kallion pinnan päälle. Pohjavedenpinta on noin 

80 ï 83 m mpy tasossa. Kallion pinta nousee paikoin noin 90 m mpy tasoon. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Arvio kokonaismassamäärästä ja A-, B- ja C-luokan aineksen suhteista perustuu tulkintaan (vrt. 

aiemmat tutkimukset). Cobra ï kairauksessa ei soraista hiekkaa havaittu.  

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm (- %): ei juuri ole 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm (20 %): 295 000 m
3
 

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm (80 %): 1,175 milj. m
3
 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Kuutinkukkulan massalaskennan tiedot perustuvat maatutkaprofiilien tulkintatietoon, yhteen 

cobra-kairaukseen ja maastohavaintoihin.  

 

Massalaskenta-alueen kokonaispinta-ala oli 18,0 hehtaaria (kuva 1). Alueen hiekkavaltaiset ker-

rostumat ovat todennäköisesti kokonaan kallion päälle kerrostuneita. Pohjaveden pinnan alapuo-

lisia aineksia on selkeästi alueen reunaosissa, missä osa maa-aineksesta on hietavaltaista. Maa-

ainesten kokonaistilavuus oli 1,47 milj. m
3
.  Pohjaveden pinnan (kallion päällä) olevien maa-

ainesten tilavuus oli 1,4 milj. m
3
 (keskipaksuus 7,8 m) ja pohjaveden pinnan alapuolella olevan 

maa-aineksen tilavuus oli 70 000 m
3
 (keskipaksuus on 0,4 m). 

 

Pohjavesi 

Muodostuma ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Alueen itä- ja kaakkoispuolella on jon-

kun verran haja-asutusta, joten yksityisiä talousvesikaivoja alueilla saattaa olla. 

 

Rajoitteet 

Ruokolahden tien varrella on asutusta, joka voi vaikeuttaa ottotoimintaa. Muodostuman päällä on 

hirsilaavu. 

 

Kaavatilanne 

Alueella ei ole kaavamerkintöjä. 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon  

Kuutinkukkulan muodostuma soveltunee maa-ainesten ottoon. Alueella tulee kuitenkin varmis-

taa kallion ja pohjaveden pinnan asema ennen maa-ainesten oton suunnittelua. Lisäksi on huo-

mioitava alueen nykyinen käyttö mahdollisena paikallisena virkistysalueena. 

 

Yhteensovittaminen  

Kuutinkukkulan muodostuma soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 
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2.5.2  Käärmeharju -Multamäki , 88, M /O /E 

Kohdenumero:88 

Kunta : Savonlinna (Kerimäki) 

Sijainti: 

Tutkimusalue sijaitsee entisen Kerimäen kunnan länsiosassa noin 10 km etäisyydellä sekä Keri-

mäen taajamasta että Savonlinnan keskustasta. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=609878&n=6865431&scale=40000&tool=siirr

a&width=600&height=600&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=K%C3%A4%C3%A4rmeharju&osoite=

&kunta=Savonlinna&isShown=true&lang=fi 

Karttalehti (KKJ):  4211 10, Toroppala 

Karttalehti (UTM):N5311F1 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 609 580, p: 6 868 165 

Koordinaatit (Euref): e=609 878, n=6 865 431 

 

Kuva 1. Multamäen ï Käärmeniemen ï Sylkyn alueen muodostumat ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Tutkimusalueen läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan korkeudet [m mpy] ovat seuraa-

vat: Keplakko 83,4, Hiisijärvi 85,2, Ylä-Kieluu 83,5, Kaijanjärvi 85,9, Suur-Valkia 88,3 ja Pieni-

Valkia 90,1. 
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Geologinen kuvaus 

Tutkimusalue liittyy Salpausseliltä alkavaan Punkaharjulta Kulennoisten ja Keplakon kautta 

Nii ttylahteen kulkevaan erittäin merkittävään kaakko-luode suuntaiseen harjujaksoon. Tutkimus-

alueella harjujaksoa edustaa useampikin lukuisten vesistöjen rikkoma, rinnakkainen harjuselän-

ne, laajoja harjudelttoja sekä erillisiä harjukumpareita (kuva 1). 

 

Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosassa (Osa II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivuilla 127-

129) (kuva 2) 

Muodostuva 14 Sylkky  

Eteläosassa selänne on pääosin pienikivistä soraa, Kokkovuoren itäpuolella 

kivistä soraa, A - luokan osuus on 20 - 30 %. Reunaosissa aines  vaihtelee hie k-

kaisesta sorasta karkeaan hiekkaan, kaakkoispää on hienoa hiekkaa. Kerrospa k-

suus vaihtelee 2 - 8 m, paksuin on keskiselänne. Pinta - ala on 92 ha. Aines on 

pääluokkaa C, joskin alueen pohjoisosissa soralajitteiden osuus on suurempi.  

Muodostuman käyttöä rajoittaa maisemansuojelu kaakkoisosassa. Kokonaismass a-

määrä on 3,4 milj. m 3, josta arvioitu A 100 000 m 3, B 1,2 milj. m 3, C 2,1 

milj. m 3. Muodostumasta on valokuvia gt: n arkistossa.  

 
Muodostuma 17 Käärmeharju  

Lounaispuolen selänne on morfologian perusteella soraa vaikka pintaosien a i-

nes on hiekkavaltaista. Myös kaakkoisosan kumpualueella soran esiintyminen on 

todennäköistä, samoin pohjoispään jään reunan suuntaisessa osassa. Muuten a i-

nes on hiekkaa. Kerrospaksuus vaihtelee 2 - 15 m, kp on 6 m. Muodo stumassa ei 

ole leikkauksia. Pinta - ala on 65 ha. Aines on pääluokkaa C. Muodostuman käy t-

töä rajoittaa luonnonsuojelunäkökohdat . Kokonaismassamäärä on 4 milj. m 3, 

josta arvioitu A 70 000 m 3, B 830 000 m 3, C 3,1 milj.  m3. Muodostumasta on v a-

lokuvia gt:n ark istossa.  

 

Muodostuma 19 Verkkoniemi  

Muodoltaan kumpuileva kames - alue, jonka aines on pinnalta hiekkaa. Soran  

esiintyminen pohjoisosassa on todennäköistä. Kerrospaksuus on keskimäärin 8 

m. Muodostumassa ei ole leikkauksia. Pinta - ala on 18 ha. Aines on päälu okkaa 

C. Kokonaismassamäärä on 1,4 milj.m 3, josta arvioitu B 200 000 m 3, C  1,2 milj .  

m3.  

 

Muodostuma 20 Nuottakodanniemi  

Jyrkkärinteinen kames - kumpu, jossa morfologian perusteella esiintyy soraa 30 -

40 %. Kerrospaksuus on keskimäärin 10 m. Muodostumassa ei ole leikkauksia. 

Pinta - ala on 6 ha. Aines on pääluokkaa C. Muodostuman käyttöä rajoittaa luo n-

nonsuojelunäkökohdat. Kokonaismassamäärä on 600.000 m 3, josta arvioitu B 200 

000 m 3, C 400 000 m 3.  

 

Muodostuma 25 Multamäki  

Nimensä veroisesti alueen keskiosassa e siintyy runsaasti hietaa,  hienon hi e-

kan ohella. Maantien länsipuolisella osalla aines on  soraista hiekkaa, soran 

osuus  vaihtelee 10 - 30 %, suurin se o n lounaisreunalla. Kusmäen alueella on 

koekuopan perusteella myös murskauskelpoista materiaalia n . 20 % pin taosassa. 

Kerrospaksuus vaihtelee 2 - 15 m, paksuin on kaakkoispää. Muodostumassa ei ole 

leikkauksia. Pinta - ala on 114 ha. Aines on pääluokkaa C. Muodostuman käyttöä 

rajoittaa maisemalliset tekijät, osittain myös asutus. Kokonaismassa määrä on 

5,5 milj .m3, jo sta arvioitu  A 100 000 m 3, B 900 000 m 3, C  4,5 milj. m 3. Muodos-

tumasta on valokuvia gt :n arkistossa.  
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Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta Käärmeharjun ï Multamäen alueelta. 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Jari Hyvärinen) 

Tutkimusalueen eri muodostumissa ei ole voimassa olevia maa-ainestenottolupia, vuosikymmen-

ten aikana ottoa on kuitenkin ollut varsin runsaasti eri puolilta, pääasiassa Sylkyn alueella, lähel-

lä Kerimäen maantietä. Tutkimuskohteen kaakkoispuolella Sylkyn alueella maa-ainestenotto on 

ollut varsin intensiivistä jo vuosikaudet ja ulottuu laajoille alueille (kuva 3). Sen sijaan alueen 

luoteisosa, Käärmeharjun alue, on käytännössä luonnontilainen ja liittyy pääosiltaan Kaijanjär-

ven vesimaisemaan (kuva 4). 

 

Kairaukset  

Alueella ei tehty tässä yhteydessä maaperäkairauksia. 

 

Luotaukset  

Alueella ei tehty tässä yhteydessä maatutkaluotauksia. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arvioita ei tehty tässä yhteydessä. 
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Kuva 3. Soranottoaluetta Raaponlammen itäpuolella, materiaali on kauttaaltaan hiekkavaltaista, syvemmissä osissa 

paikoin myös soravaltaista, leikkaukset ovat noin 7 m. Kuva © Jari Hyvärinen / GTK. 

 

Kuva 4. Luonnontilaista harjumaisemaa Keplakon alueella Kalmankankaalla tutkimusalueen luoteisosassa. Materi-

aali alueella on hiekkavaltaista. Kuva © Jari Hyvärinen / GTK. 
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Pohjavesi 

Tutkimusalueen länsiosassa on Keplakko luokiteltu tärkeäksi pohjavesialueeksi (1. luokka, 

0624603), Rohvostinrinne ja Käärmeharju ovat luokiteltu vedenhankintaan soveltuvaksi pohja-

vesialueeksi (2. luokka, 0624654 ja 0624605 A). Sylkyn aluetta ei ole luokiteltu pohjavesialu-

eeksi. 

 

Rajoitteet 

Tutkimusalueen maa-ainestenottoa rajoittavat laajoilla alueilla lähinnä vesistöjen läheisyys ja 

loma-asutus sekä kallioperän aseman vaihtelevuus. Osa alueesta on luokiteltu pohjavesialueeksi. 

Käärmeharju on maakuntakaavassa rajattu ge  -alueeksi (ge 7.497, Pitkäniemi-Käärmeharju).  

Kuvaus Alue käsittää järvien, lampien ja soiden välissä sijaitsevan pitkän, kapean harjun 

lähiympäristöineen. Alueella kasvaa mm. useita talvikkilajeja, tunturikurjenherne, 

kangasvuokko, häränsilmä ja valkolehdokki. Kaunis maisemakuva ja luonnon 

merkittäviä kauneusarvoja.   

 

Kaavatilanne 

Alueella on maakuntakaavassa merkitty Keplakon, Rohvostinrinteen ja Käärmeharjun pohjavesi-

alueet sekä Käärmeharjun ge -alue. Länsiosa rajautuu luonnonsuojelu- ja Natura-alueisiin 

(16.403, Pyörissalo).  Kaakkoisosassa on Savonsuon Natura ïalue (nat 7.405, Savonsuo). Sylkyn 

alueella on maakuntakaavassa kalliokiviaineksen ottoalue (EO1 7.317, Kokkovuori). 

 

Soveltuvuus 

Tutkimuskohteen kaakkoispuolella Sylkyn alueella maa-ainestenotto on ollut varsin intensiivistä 

jo vuosikaudet ja ulottuu laajoille alueille. Alueella on vielä maa-aineksia jäljellä ja eritoten poh-

javesipinnan alapuolella ja alue kannattaisikin hyödyntää maa-ainestenotossa. Käärmeharjun  

alue on luonnontilassa ja alue liittyy vesimaisemaan. Keplakon suunnassa kyseen tulee lähinnä 

olemassa olevien ottoalueiden jatkaminen ja maisemointityyppinen otto. Verkkoniemen kames-

alueen eteläosassa olisi ge ïalueen ulkopuolella oleva todennäköisesti hiekkavaltainen muodos-

tuman osa. Alueen käyttöä rajoittanee sen luonnontilaisuus, huono tieyhteys ja ge-alueen rajaus. 

 

Yhteensovittaminen 

Sylkyn alue soveltuu (M) maa-ainesten ottoon ge-alueen rajaukseen asti.  

Verkkoniemen alue soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. Ge ïalueen rajaus rajoittaa otta-

mista. Rajausta ehkä mahdollista tarkistaa jossain määrin. 

 

Muut alueet eivät sovellu maa-ainesten ottoon (E) pohjavesialue-, ge- , luonnonsuojelu- ja ran-

tamaisemarajoitusten vuoksi. 
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2.5.3 Salmenranta-Kaakkoharju , 89, O / E 

Kohdenumero:89 

Kunta: Savonlinna (Kerimäki) 

Sijainti:  

Salmenrannan tutkimusalue sijaitsee Hälvässä, Kerimäen kirkolta noin 8 km itään. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=627743&n=6865090&scale=40000&width=6

00&height=600&tool=siirra&lang=fi&clear=true 

Karttalehti (KKJ):  4213 01 Kerimäki, 4213 04 Putkiniemi 

Karttalehti (UTM): N5313B3,  N5313D1 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 628 155, p: 6 868 060 

Koordinaatit (Euref): e=627 743&n=6 865 090 

 

Kuva 1. Kaakkoharjun -Salmenrannan alueen muodostumat ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Kaakkoharjun ja Salmenrannan muodostumien läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan 

korkeudet [m mpy] ovat seuraavat: Hälvänlampi 75,8 ja Puruvesi 75,8. 

 

Geologinen kuvaus 

Alue liittyy vesistöjen katkomaan Hälvästä Kuokkalaan jatkuvaan kaakko-luode suuntaiseen har-

jujaksoon (kuva 1). Salmenrannan alue on harjujaksoon liittyvä huonosti kehittynyt harjun delta-

laajentuma, jossa kerrospaksuus on varsin pieni. Kaakkoharju liittyy varsinaisen harjujaksoon. 
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosassa (Osa II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivu 176 ja 

181) (kuva 2) 

 

Karttalehti 4213 01 Kerimäki  

Muodostuma 8 Kaakkoharju  

Kapea koillisosan selänne on hiekkaista soraa, pinnalla on myös A - luokan a i-

nesta. Reunoille  materiaali hi enonee nopeasti ja  luoteisosassa se on osaksi 

silttiä, jota esiintyy välikerroksina myös moreenimäen rinteeseen kerrost u-

neessa itäosassa. Kerrospaksuus on yleensä alle 5 m, selänne on paksumpi. 

Pinta - ala on 91 ha. Aines on pääluokkaa C. Muodostuman käyttöä  rajoittaa ma i-

semansuojelunäkökohdat. Kokonaismassamäärä on 2,4 milj. m 3, josta arvioitu A 

40 000 m 3, B 360 000 m 3, C 2 milj. m 3.  

Muodostuma 9 Haasianiemi  

Harjuun liittyvän lievealueen osa hietaista hiekkaa, välikerroksina ehkä myös 

silttiä. Merkityksetön alue. Kerrospaksuus on 3 m.  Pinta - ala on 2 ha. Aines 

on pääluokkaa C, massamäärä 60 000 m 3.  

 

Karttalehti 4213 04 Putkiniemi  

Muodostuma 2 Salmenrant a 

Pääosin hietaista hiekkaa oleva  lievemuodostuma, joka on kerros tunut moreenin 

päälle, kerrospaks uus on vain  2- 3 m, alueen merkitys on pieni. Pinta - ala on 

29 ha. Aines on pääluokkaa C, massamäärä 600 000 m 3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta Kaakkoharjun ï Salmenrannan alueilta. 

 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Jari Hyvärinen) 

Salmenranta oli ensisijainen tutkimuskohde. Tutkimusalueella ei ole mitään leikkauksia. Materi-

aali vaikuttaa hiekkavaltaiselta, paikoin esiintyy pintalohkareisuutta.  
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Kairaukset  

Alueella ei tehty tässä yhteydessä maaperäkairauksia 

Luotaukset  

Alueella ei tehty tässä yhteydessä maatutkaluotauksia 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty 

 

Pohjavesi 

Kaakkoharju on tärkeä pohjavesialue (1.luokka, 0624602, Hälvä). Salmenrannan alueella ei ole 

kuitenkaan pohjavesien kannalta merkitystä eikä sitä ole luokiteltu pohjavesialueeksi. 

 

Rajoitteet 

Kaakkoharju on tärkeä pohjavesialue ja luonnonkaunis harjuniemi Puruveteen. Alueella on lisäk-

si runsaasti loma-asutusta. Salmenranta on matalahko hiekkavaltainen harjumuodostuma, joka 

rajoittuu Puruveteen (loma-asutusta). 

 

Kaavatilanne 

Kaakkoharju on osa Hälvän tärkeää pohjavesialuetta (pv 7.271).  Muodostuma rajautuu lounais-

rannaltaan myös Puruveden luonnonsuojelu- ja Natura-alueeseen (nat 7.400). Kaakkoharju on 

merkitty maakuntakaavaan osaksi Kömpyränniemen ge ïaluetta (ge 7.495). 

Kuvaus Puruveden harjuniemi, johon kuuluu useita selänteitä ja harjanteita sekä kauniita 

hiekkarantoja. Useita erikokoisia ja -muotoisia suppia. Runsaasti loma-asuntoja. 

Niemen kärki on M2-aluetta. Kaunis maisemakuva ja luonnon merkittäviä kaune-

usarvoja. Pohjavesialuetta. Katso myös M2 14.86.   

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Salmenranta oli ensisijaisena tutkimusalueena, mutta sen mataluus ja sijainti rajoittavat muodos-

tuman maa-ainesten hyödyntämistä. Kaakonharjun alue ei sovellu maa-ainesten ottoon, koska on 

osa tärkeää pohjavesialuetta ja on maakunnallisesti arvokas harju-maisemakohde. 

 

Yhteensovittaminen 

Salmenranta soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. Maisema rajoittaa ranta-alueilla ja kohteen 

luontoarvot on selvitettävä mahdollista maa-ainesten ottoa suunniteltaessa. 

Kaakonharju ei sovellu maa-ainesten ottoon (E). 
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2.5.4 Oriharju  ï Kaukometsänharju, 91, M/M  

Kohdenumero:91 

Sijainti: 

Oriharjun tutkimusalue sijaitsee Kerimäen kirkolta noin kolme-neljä kilometriä luoteeseen ja 

ulottuu Karsikkokiven alueelta idässä kantatie-71:ltä länteen Vehkajärven rantaan pistävään har-

juniemeen. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=342&map.y=318&e=616347&n=687017

9&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 421111 Ala-Kuona, 4213 02 Kumpuranta 

Karttalehti (UTM): N5311H2, N5312G1 ja N5311H4  

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 616 935, p: 6 873 100 

Koordinaatit (Euref): e= 616 347, n= 6 870 179 

 

Kuva 1. Oriharjun - Kaukometsänharjun alueen muodostumat ja kaavamerkinnät. 

Vesistöt 

Kaakkoharjun ja Salmenrannan muodostumien läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan 

korkeudet [m mpy] ovat seuraavat: Iso Valkialampi 81,9, Pieni Valkialampi, Konnalampi 82,2, 

Vihilistönlampi 82,4, Pikku-Konna 82,7 ja Haverisenlampi 96,4. 

 

Geologinen kuvaus 

Tutkimusalue liittyy vesistöjen katkomaan Hälvästä Kuokkalaan jatkuvaan kaakko-luode suun-

taiseen harjujaksoon (kuva 1). Oriharju on varsin selväpiirteinen kapeahko, polveileva harju-

muodostuma, joskin paikoitellen varsin kapea, mittaa sillä on noin 7 km. 
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosassa (Osa II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivut 129-

130 ja 177-178) (kuva 2) 

 

Karttalehti 4211 11 Ala - Kuona 

Muodostuma 1 Harjul a 

Harjuselänteen pää, jonka kaakkoi sreuna on kivistä soraa, muualla aines on 

hiekkavaltaista, joskin soraa voi esiintyä välikerroksina( 20- 30 %) koko al u-

eella . Kerrospaksuus on keskimäärin 4 m.  Pinta - ala on 12 ha . Aines on pä ä-

l uokkaa C. Kokonaismassamäärä on 520 000 m 3, josta arvioitu A 5000 m 3, B 155 

000 m 3, C 360 000 m 3.  

Muodostuma 2 Oriharj u 

Tyypillinen kapea sianselkäharju,  jonka sivulla on hiekkaa olevia selänteitä . 

Selänteen paksuin osa sisältää n. 20 % A - luokan ainesta, ylisuurten lohkare i-

den osuus on pieni. Keski -  ja pohjoisosa ovat lähinnä hiekkaista soraa . Ke r-

rospaksuus on keskiosassa 5 - 15 m, muualla 2 - 5 m. Pinta - ala on 71 ha . Aines on 

pääluokk aa C, lievealueista johtuen . Muodostuman käyttöä rajoittaa pohjoi s-

päässä huvila - asutus. Kokonaismassamäärä on 3 milj . m 3, josta arvioitu A 150 

000 m 3, B 850 000 m 3, C 2 milj .m3.  

 

Karttalehti 4213 02 Kumpurant a 

Muodostuma 1 Oriharju  

Itäosistaan kallion pää lle kerrostunut osa h arjujaksoa . Keskiselänne  on pä ä-

osin kivistä so raa, A - luokan osuus on 10 - 20 %, länsipää soraista hiekkaa . 

Ohuet lievealueet ovat kivistä hiekkaa . Ke rrospaksuus on yleensä alle 5 m. 

Pinta - ala on 40 ha. Aines on pääluokkaa C . Muodo stuman käyttöä rajoittaa 

tie stö .  Aineksen käyttöä haittaavat p aikoin ylisuuret pintalohkareet .  Koko-

naismassamäärä on 1 milj .  m3, josta arvioitu A 40 000 m 3, B 360 000 m 3, C 600 

000 m 3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta Oriharjun alueelta. 
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Maastokäynti ja alueen kuvaus (Jari Hyvärinen) 

Tutkimusalueelta on otettu vuosien saatossa paikoitellen runsaastikin maa-aineksia, kaikkiaan 

saatujen lupatietojen mukaan koko alueelta lähes 1 milj. m
3
.  Voimassaolevia soranottolupia ei 

kuitenkaan alueella ole. Harju on osittain erittäin kapea ja maa-ainesten otto alueella onkin kes-

kittynyt muutamille harjuleventymille (deltat), jossa harjun läpi kulkeva maantie ei rajoita otto-

toimintaa (kuva 3). Kantatie 71:n itäpuolen pienialaiset harjukumpareet ovat matalia ja materiaa-

liltaan pääasiassa hiekkavaltaisia., 

 

Kuva 3. Oriharjun soranottoaluetta kaatopaikalta luoteeseen päin, harjun suuntaan kuvattuna (kuva otettu v.2005). 

Kuva © Jari Hyvärinen / GTK. 

 

Kairaukset  

Oriharjun alueella ei tehty maaperäkairauksia. 

 

Luotaukset  

Karsikkokiven monttualueella on tehty vasaraseisminen luotaus v.2006 kerrospaksuuksien selvit-

tämiseksi. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty tässä yhteydessä. 
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Pohjavesi 

Oriharjun länsiosaa harjualuetta ei ole luokiteltu pohjavesialueeksi, johtuen mm. vanhasta kaato-

paikasta. Itäosa (Kaukometsänharju) on luokiteltu muuksi pohjavesialueeksi (3. luokka, 

0624610, Kaukometsänharju), mutta jonka merkitys pohjavedenottoon vaikuttaa pieneltä. 

 

Rajoitteet 

Aivan tutkimusalueen itäosassa on runsaasti (uuttakin) asutusta ja toisaalta länsi-luode osassa 

harju on kapea ja luonnontilainen liittyy osaksi järvimaisemaan. Myös vanha kaatopaikka He-

tesuolla rajoittaa maa-ainestenottoa. Maantie kulkee kapealla harjuselänteellä. 

 

Kaavatilanne 

Oriharjulle on merkitty kaksi maa-ainesten ottoaluetta maakuntakaavaan. Länsiosassa on Orihar-

jun (EO 7.313) ja itäosassa Harjulan ottoalue (EO 7.314).  

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Parhaiten maa-ainestenottoon soveltuu keskeisin osa tutkimusaluetta, kaatopaikan eteläpuoliset 

alueet sekä Karsikkokiven alueen länsiosan vanhat ottoalueet. Alueilla olisi mahdollista ottaa 

maa-aineksia myös pohjavesipinnan alapuolelta. Kantatie 71:n itäpuoliset harjukumpareet eivät 

sovellu merkittävässä määrin maa-ainestenottoon. 

 

Yhteensovittaminen 

Oriharju soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 

Kaukometsänharju (Harjula ) soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 
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2.5.5 Kinnaraho ï Lamminniemi  ï Myhkyräharju , 94, M / O / O 

Kohdenumero: 94 

Sijainti: 

Tutkimusalue sijaitsee noin 3-4 km Kerimäen kirkolta koilliseen, osittain Puruveden rantamai-

semassa. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=619879&n=6870581&scale=16000&width=6

00&height=600&tool=siirra&lang=fi&clear=true 

Karttalehti (KKJ): 4213 02 Kumpuranta 

Karttalehti (UTM): N5311H4, N5312G3 ja 5314A1 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 620 820, p: 6 873 675 

Koordinaatit (Euref): e= 619 879, n= 6 870 581 

 

Kuva 1. Kinnarahon, Lamminniemen ja Myhkyränharjun muodostumat ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Kaakkoharjun ja Salmenrannan muodostumien läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan 

korkeudet [m mpy] ovat seuraavat: Salakkalampi 87,8 ja Puruvesi 76. 

 

Geologinen kuvaus 

Tutkimusalue koostuu kolmesta erillisestä harjumuodostumasta Myhkyräharju, Lamminniemi ja 

Kinnaraho, joista Kinnaraho on eräänlainen harjulaajentuma, kun taas kaksi muuta ovat perintei-

sempiä harjuja (kuva 1). 

 


