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2.8 Punkaharju  

Savonlinnan Punkaharjun alueelta valittiin kuusitoista potentiaalista kohdetta, joista kahdellatois-

ta alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva 1).  Punkaharjun kohteet olivat 

laajoja, usein moreenipeitteisiä, reunamuodostumia ja niihin liittyviä syöttöharjua sekä reunadel-

toja. Laskentakohteiden pinta-ala oli yhteensä 710 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpuolisten 

maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 9,1 metriä ja massat yhteensä noin 59 miljoonaa m
3
. 

Pohjavedenpinnan alapuolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 9,9 metriä ja massat 

yhteensä noin 73,2 miljoonaa m
3
. Massojen kokonaistilavuus oli noin 132,2 miljoonaa m

3
. Maa-

ainesten ottoon soveltuvilla (M) tai osittain soveltuvilla (O) alueilla olevien pohjavedenpinnan 

yläpuolisten massojen tilavuus oli noin 50,5 miljoonaa m
3
 (liite 7/3). 

 

Taulukko 1. Savonlinnan Punkaharjun alueen raportoidut maa-aineskohteet. 

Kohde Nro Jatkotutkimus 
Soveltu-
vuus 

    

Punkaharju    

Marjamäki - Ruokokangas 39 ei O 

Marinkangas 50 ei O 

Saarijärvi 51 kyllä O 

Ruokojärvenkangas 52 ei O 

Kuikkalamminkangas 53 kyllä O  

Haukilampi 59 ei O 

Koulunkangas 60 kyllä O 

Myllykangas - Peltokangas 61 kyllä O 

Purnulahti (Rajakangas ja Mustankangas) 62 kyllä O 

Repomäki 63 kyllä O 

Sorvasranta 67 kyllä O / E 

Liittolahti (Haukiharju ï Soidinkangas) 68 kyllä O 

Pitkärinne - Palaneenkangas 68 kyllä O 

Jousharju 70 kyllä M 

Viitamäki 71 kyllä O 

Pieni Hiukka - Kangasaho 72 ei O 

Hälvänrinne 73 kyllä L 

Jaakonmäki ï Suomenrinne ï Mantilankangas 
- Tahvananmäki 

83 kyllä O / E 
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Kuva 1. Savonlinnan Punkaharjun alueen sora- ja hiekkamuodostumat sekä raportoitujen kohteiden sijainti. 
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2.8.1 Marjamäki -Ruokokangas, 39, O 

Kohdenumero:39 

Sijainti: Savonlinna (Punkaharju) 

Kohde sijaitsee entisen Punkaharjun kunnan eteläosassa, Särkilahdentien ja Särkijärven välisellä 

alueella. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?map.x=327&map.y=312&e=609387&n=6824484&sc

ale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 4121 09, 12 

Karttalehti (UTM): M5412C, E 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 609 800, p= 6 827 500  

Koordinaatit (Euref): e= 609 387, n= 6 824 484 

 

Kuva 1. Marjamäen ï Ruokokankaan alueen muodostumat, maastohavaintopisteet ja kaavamerkinnät. 

Vesistöt 

Muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan korkeudet (m mpy) ovat seuraavat: 

Kotilampi 96,2 ja Särkijärvi 81,0. 

 

Geologinen kuvaus 

Toisen Salpausselän vyöhykkeeseen kuuluva reunamuodostuma, jonka pinnalla on moreenipei-

tettä ja ïkumpuja (kuva 1). 
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976.Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosa (Osa I). Geologinen tutkimuslaitos. (sivulla  88) (kuva 

2) 

Muodostuma 4 ,  Ruokokangas  

Toisen Salpausselän vyöhykkeesee n kuuluva  reunamuodost uma, j onka  pinnal la 

esiintyy peitemäistä moreenia  ja moreenikum puja. Muodos tuman lounaisosassa 

esiintyy  kivistä soraa . Lisäksi soraa arvioidaan esiintyvän moreenikumpujen 

alla oleviss a kerroksi ssa muodostuman keskiosassa .  Muodostuman reunaosa t ovat 

hiekkav altaista ainesta. Kerrospaksuus on 3 - 15 m. Muodostumassa ei ole lei k-

kauksia.  Pinta - ala on 93 ha. Kokona ismass amäärä  on 6,4 milj.m 3, josta arvioitu 

A 100 000 m 3, B 2,0  milj. m 3, C 4,3 milj . m 3.  

 

Muodostuma 12 ,  Marjamäki  

Paksu, osaksi moreenin peittämä  soravaltainen muodostuma.  Moree nilla ei ole 

suurta merkitystä muodostuman käytössä . Siinä ei ole  leikkauksia . Pinta - ala 

395 ha. Aines on pääluokkaa B .  Kokonaismassamäärä on 8,4 milj. m 3, josta arv i-

oitu A 0,4 milj.m 3,  B 4,2 milj.m 3, C 3,8 milj.m 3.  

 

Muodostuma, 13 Raj alahti  

Delta ja sitä syöttänyt harju . M uodostumassa ei ole leikkauksia .  Pinta - ala on 

37 ha . Aines on pääluokkaa C . Kokonaismassamäärä on  2,3 milj .m3,  josta arvio i-

tu A 100 000 m 3, B 850 000 m 3,  C 1,350 milj.m 3.  

 
 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi-projektin kartasta  Ruokokankaan alueelta (4121 09, vasen ja 4121 12 oikea).  
 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Arto Kiiskinen) 

Särkijärven itäpuolella oli teräväpiirteinen karkea soraharju (kuva 3) sekä hiekkaa ja hienoa 

hiekkaa sisältävä deltamainen muodostuma. Deltan itäpuoli oli ainakin pintaosastaan karkeaa 

soraa. Muodostuman eteläosassa oli pieniä maa-ainesten ottopaikkoja (kuva 4), joista esimerkik-

si kohdassa (i: 3 608 860, p: 6 828 240, KKJ3) oli valunut hiekkakuoppa, jossa seinämän korke-

us oli noin 10 metriä. Tästä länteen oli kaksi muuta pienialaista maa-ainesten ottopaikkaa, joissa 

seinämän korkeus oli noin 4 metriä. Aines oli hiekkaa ja hienoa hiekkaa. 

Särkijärven kaakkoispuolella Marjamäellä oli laaja-alainen kumpareinen ja osittain moreenipeit-

teinen mahdollisesti soraa sisältävä muodostuma-alue (kuva 5). Sen luoteisosan rinnealue oli 
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pinnaltaan sorainen. Alue oli geologisesti luonnontilainen. Särkilahdentieltä erkanevan Marja-

mäen tieleikkauksissa oli kivistä soraa. Muodostuma-alueella kulkevien teiden varrella olevissa 

ojaleikkauksissa oli paikoin havaittavissa moreenia. 

Ruokokankaan muodostuman kumpareinen itäosa on moreenipeitteinen ja aines on maaperän 

syvemmiltä osiltaan todennäköisesti hiekkavaltainen (kuva 6). Keskiosan tasaiset kankaat ovat 

ainekseltaan todennäköisesti soravaltaisia. Muodostuma-alue oli geologisesti luonnontilainen.  

 

Kuva 3. Rajalahden (KKJ3 i: 3 608 940, p: 6 828 4730 m) kapea pinnaltaan sorainen harju. Kuvaussuunta kaak-

koon. Kuva © Arto Kiiskinen /GTK. 

 

Kairaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä kairauksia. 

 

Luotaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä luotauksia. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty. 
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Kuva 4. Rajalahden (KKJ3 i: 3 608 955, p: 6 828 211 m) deltamaisen kankaan eteläpuolen maa-ainesten ottopaik-

ka. Kuvaussuunta pohjoiseen. Seinämän korkeus noin 10 metriä. Aines oli vaakakerroksellista hiekkaa ja hietaa. 

Leikkaus oli pahoin valunut. Kuva © Arto Kiiskinen /GTK. 

 

Kuva 5. Marjamäen länsipuolella (KKJ3 i: 3 608 875, p: 6 827 725 m) sijaitsevan hakkuuaukean rinnealueen so-

raista pintaa. Kuvaussuunta oli itään. Kuva © Arto Kiiskinen /GTK. 
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Kuva 6. Vasen kuva, Ruokokankaan itäpuolella (KKJ3 i: 3 610 433, p: 6 827 450 m) sijaitsevaa muodostuma-

aluetta ja oikea (lähikuva) hakkuuaukean moreenimaista pintaa. Kuvaussuunta oli länteen. Kuva © Arto Kiiskinen 

/GTK. 

 

Pohjavesi 

Ruokokangas (066181852), Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, 3.luokka. 

 

Rajoitteet 

Rajalahden rannalla on vapaa-ajan asuntoja. Marjamäen ï Ruokokankaan alueelta on mahdolli-

sesti näkymä kaukomaisemaan luoteeseen Särkijärvelle. Muodostuman itäosassa on Särkilahden-

tie ja koko alueella ajotiestöä. Lähes koko muodostuma-alue on geologisesti luonnontilainen ja 

3. luokan pohjavesialuetta. 

 

Kaavatilanne 

Kohteella ei ole kaavamerkintöjä lukuun ottamatta itäpuolella olevaa turvetuotantoaluetta (EOt 

12.340, Raatesuo). 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Kohde soveltunee kohtalaisen hyvin maa-ainestenottoon. Moreenipeitteen ja kallio- ja pohja-

vesipinnan selvittämiseksi tulee tehdä lisätutkimuksia, kuten maatutkaluotauksia, kaivinkone-

kuoppatutkimuksia tai kairauksia. 

 

Yhteensovittaminen  

Marjamäki -Ruokokangas soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. 
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2.8.2 Marinkangas, 50, O 

Kohdenumero: 50 

Kunta: Savonlinna (Punkaharju) 

Sijainti: 

Kohde sijaitsee Punkaharjun taajama-alueelta Punkaharjun tietä (nro.14) noin 9 km etelään, Sär-

kilahdentietä (nro. 4063) 15 km lounaaseen ja Vuoriniementietä (nro. 4053) 3,5 km kaakkoon.  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?map.x=301&map.y=297&e=620401&n=6829668&sc

ale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 4124 01 Ruhvana 

Karttalehti (UTM): M5412H3, M5414B1 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 620 300, p= 6 832 500  

Koordinaatit (Euref): e=6 201 00, n=6 829 600 

 

Kuva 1. Marinkankaan muodostuma, maastohavaintopisteet ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Muodostuman läheisyydessä ei ole vakavesiä. Alueen eteläpuolella on kaakkoon virtaava puro. 

 

Geologinen kuvaus 

Marinkangas on Salpausselkään kuuluvaan reunamuodostumaan liittyvä delta (kuva 1). 
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosa (Osa II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivulla 143) 

(kuva 2) 

Karttalehti 4124 01 Ruhvana  

Muodostuma 1 , Marinkangas  

Toisen Salpaus selän vyöhykkeeseen kuuluva, pinnaltaan tasoittunut  reuna -

muodostuma, joka on kerrostunut kalliokohoumien väli seen laaksopainanteeseen . 

Sen aines käsittää karkeaa ja hienoa  hiekkaa, pintakerroksena esiintyy pa i-

koin ohuelti moreenia.  Kerrospaksuus on 2  -  4 m. Muodostumassa ei ole leikk a-

uksia. Pinta - ala  on 84 ha. Aines on pääluokkaa C. Kokonaismassamäärä on  2,4 

milj . m 3.  

 

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi-projektin kartasta (4124 01 Ruhvana), Marinkankaan alueelta. 

 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Arto Kiiskinen) 

Marinkangas on lajittunut toiseen Salpausselkään kuuluva reunamuodostuma. Muodostuma-alue 

on geologisesti luonnontilainen. Tieleikkaushavaintojen (noin 1m) perustella maakerroksen pin-

takerros on hienoa - ja karkeaa hiekkaa. 

 

Kairaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä kairauksia. 

 

Luotaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä luotauksia. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 
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Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty. 

Pohjavesi 

Muodostuma ei ole luokitellulla pohjavesialueella, mutta on mahdollisesti pohjavesiä sisältävä 

kerrostuma. Muodostuman luoteispuolella on vastaavan tyyppinen Kivenmäenkankaan 3. luokan 

pohjavesialue (tunnus 0661810). 

 

Rajoitteet 

Kohteella ei ole varsinaisia rajoitteita. Alueen pohjoislaidalla kulkee Vuoriniementie ja muodos-

tuman päällä useita ajoteitä. 

 

Kaavatilanne 

Kohteella ei ole kaavamerkintöjä. 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Kohde saattaisi soveltua hyvin hiekkavaltaisen maa-aineksen ottoon, sillä aiemman arvion mu-

kaan muodostumassa on noin 2,4 miljoonaa m
3
 hiekkavaltaista ainesta. Alueella tulisi tehdä lisä-

tutkimuksia maaperän kerrospaksuuden, pohjaveden ja kallion pinnan aseman selvittämiseksi. 

 

Yhteensovittaminen  

Marinkangas soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. Kohteen luontoarvot on selvitettävä mah-

dollista maa-ainesten ottoa suunniteltaessa. 
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2.8.3 Saarijärvi, 51, O 

Kohdenumero: 51 

Kunta: Savonlinna (Punkaharju) 

Sijainti: 

Kohde sijaitsee Punkaharjun taajama-alueelta Punkaharjun tietä (nro14) noin 9 km etelään ja 

Särkilahdentietä (nro 4063) noin 19 km lounaaseen. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?e=615091&n=6829728&scale=8000&tool=siirra&wi

dth=600&height=600&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 4122 10 

Karttalehti (UTM): M5412H4 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 615 500, p= 6 832 500 

Koordinaatit (Euref): e= 615 091, n= 6 829 728 

 

Kuva 1. Tutkimusalueen maastohavainnot, maatutkalinjat, massalaskenta-alueen rajaus ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt  

Alueen lähistöllä olevien vakavesien pinnan tasot (m mpy) ovat seuraavat: Saarijärvi noin 92,9, Mu-

talampi 91,8, Hyystinlampi 90,8, Särki-Valkia 96,9 ja Vuori-Valkia noin 94,6. 

 

Geologinen kuvaus 

Reunamuodostumavyöhykkeelle kerrostunut lajittuneen aineksen muodostuma, jossa on delta-  

ja sandurmuodostuman piirteitä (kuva 1). 
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosa (Osa II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivulla 105) 

(kuva 2) 

4122 1 0 

Muodostuma 13 ,  Saarijärvi  

Harjuntyyppisiä selänteitä  käsittävä muodostuma . Aineksen arvioi daan sisäl -

tävän kivistä soraa ja karkeaa hiekkaa. Muodostaman  pohjoisosan pin nalla 

esiintyy ohuelti moreenia . Kerrospaksuus on  2- 10 m.  Muodostumassa ei ole 

leikkauksia . Pinta - ala on 43 h a.  Kokonaismassamäärä on 2,6 mi lj.m 3, josta a r-

vioitu A 100 000 m 3,  B 1,0 milj.m 3, C 1,5 milj.m 3.  

 

Muodostuma 14 Pitkä nahonmaki  

Harjun reunaosaan kuuluva muodostuma, joka rajoittuu lounaassa  kallio -

alueeseen. Aines on pääosaltaan karkeaa ja hienoa hiekkaa.  Muodostuman kesk i-

osassa arvioidaan esiintyvän myös soraa. Kerrospaksuus on  4- 12 m . Muodost u-

massa ei ole leikkauksia. Pinta - ala  on 15 ha. Aines on pääluokkaa C. Koko-

naismassamäärä on 850 000 m 3, josta arvioitu B 100 000 m 3, C  750 00 0 m3.  

 

Muodostuma 15 ,  Hyysti  

Laakea reunamuodostuma, jonka pinnalla esiintyy peitemäistä ja  kumpumaista 

moreenia. Muodostuman aines on pääosaltaan hiekkaa.  Soraa saattaa esiintyä 

muodostuman keski -  ja luoteisosissa. Kerrospaksuus  on 3  -  9 m. Muodostumassa 

ei ole leikkauksia. Pinta - ala  on 78 ha. Aines on pääluokkaa C. Muodostuman 

käyttöä rajoittavat  tiestö ja asutus . Kokonaismassamäärä on 4,0 milj.m 3, josta 

arvioitu  B 350 000 m 3, C 3,65 milj .m3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi-projektin kartasta (4122 10 Vuoriniemi), Saarijärven ja Särki-Valkian alueelta. 
 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Arto Kiiskinen) 

Länsiosassa oli luode-kaakko suuntaisia harjumaisia selänteitä (kuva 3). Aines oli tieleikkauksis-

sa ainakin pintaosastaan soraa.  Muodostuma-alue oli pääosin geologisesti luonnontilainen. 

Muodostuman pohjoisosassa, Saarijärven koillispuolella (KKJ3 i: 3 614 990, p: 6 833 080 m) oli 

pieni maa-ainesten ottopaikka. Seinämän korkeus oli noin 4 metriä ja aines oli hiekkaista soraa 

(kuva 4).  Eteläosassa, kesämökille menevän tien varressa (KKJ3 i: 3 615 350, p: 6 832 290 m) 

oli leikkaus, jossa seinämän korkeus oli 3 metriä. ja aines oli soraa. Muodostuman koillis- ja itä-

osat olivat tieleikkausten (1-2 m) perusteella moreenipeitteisiä. Etenkin Paskolammen kumparei-

nen itäpuoli oli pinnaltaan todella moreenimainen. 
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Kuva 3. Maisemakuva, muodostuman länsiosan karkeaa soraharjua. Kuvaussuunta luode-kaakko. (KKJ3 i:3 615 

200, p: 6 832 400 ). Kuva © Arto Kiiskinen / GTK. 

 

Kuva 4. Saarijärven koillispuolella oleva leikkaus (KKJ3 i:3 614 500, p: 6 833 100 m). Seinämän korkeus on noin 4 

metriä ja aines on soraista hiekkaa. Kuva © Arto Kiiskinen / GTK. 

Kairaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä kairauksia. 

Luotaukset  

Alueella tehtiin maatutkaluotausta (25 MHz ja 100 MHz letkuantennit) yhteensä noin 4515 m. 

Luotausprofiilien maalajien tulkinta perustuu alueella olevista leikkauksista tehtyihin havaintoi-

hin. Pohjavedenpinnan taso arvioitiin ympäröivien vesistöjen ja suon pinnan tasojen mukaan se-

kä tulkittiin edelleen tutkaprofiileilta. Pohjaveden pinta näkyy profiileilla paikoin melko hyvin, 

mutta kalliopinnan taso näkyy huonosti. Kalliopinnan syvyyden varmistus vaatii lisätutkimuksia. 

Luotauslinja 1 aloitettiin Vuori - Valkian pohjoispuolella olevan suoalueen reunasta ja maatutkaa 

vedettiin noin 400 metriä luoteeseen, luotaus päätettiin tie numero 4063 varteen. Maapeitteen 

paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 32 metriä (kuva 5). Aines on sora- ja hiekkainven-

tointiin perustuen pääosin soraa. 

Luotauslinja 2 aloitettiin tie numero 4063 eteläpuolelta ja maatutkaa vedettiin länsi ï itä suuntai-

sena Paskolammen pohjoispuolen kautta ajotielle ja päätettiin Särki ï Valkian pohjoispuolelle.  
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Maapeitteen paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 33 metriä (kuva 6). Aines on sora- ja 

hiekkainventointiin perustuen soraa ja hiekkaa. Paskolammen itäpuolella esiintyi maaperän pin-

taosassa moreenia. 

Luotauslinja 3 vedettiin Paskolammen itäpuolelle kumpareiselle mäkialueelle. Maapeitteen pak-

suus on tulkintaan perustuen enintään noin 36 metriä (kuva 7). Aines on sora- ja hiekkainven-

tointiin perustuen maaperän pintaosasta moreenia ja syvemmiltä osiltaan mahdollisesti hiekkaa 

ja soraa. 

Luotauslinja 4 vedettiin muodostuma-alueen itäosaan Viitamäen ja Paskolammen väliselle alu-

eelle. Maapeitteen paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 26 metriä. Aines on sora- ja 

hiekkainventointiin perustuen maaperän pintaosasta moreenia ja syvemmiltä osiltaan mahdolli-

sesti hiekkaa ja soraa. 

 

 

Kuva 5. Linjan 1 maatutkaluotausprofiili välillä 370 - 670 m. Sininen viiva = pohjaveden pinta, oranssiviiva = kal-

lio / moreeni (kuvassa se on samalla Er-arvolla kuin pohjavedenpinnan yläpuolinen aines). Ylempi profiili on mitat-

tu 25 MHz ja alempi 100 MHz antennilla.  Korkeus DEM10 © Maanmittauslaitos. 
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Kuva 6. Linjan 2 maatutkaluotausprofiili välillä 100 - 700 m. Sininen viiva = pohjaveden pinta, oranssiviiva = kal-

lio / moreeni (kuvassa se on samalla Er-arvolla kuin pohjavedenpinnan yläpuolinen aines). Ylempi profiili on mitat-

tu 25 MHz ja alempi 100 MHz antennilla.  Korkeus DEM10 © Maanmittauslaitos. 

 

 

Kuva 7. Linjan3 maatutkaluotausprofiili välillä 150 - 450 m. Sininen viiva = pohjaveden pinta, oranssiviiva = kallio 

/ moreeni (kuvassa se on samalla Er-arvolla kuin pohjavedenpinnan yläpuolinen aines). Ylempi profiili on mitattu 

25 MHz ja alempi 100 MHz antennilla.  Korkeus DEM10 © Maanmittauslaitos. 
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Luotauslinja 5 vedettiin Särki ï Valkia nimisen järven länsipuoleiselle alueelle. Maapeitteen 

paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 26 metriä. Aines on sora- ja hiekkainventointiin 

perustuen hiekkaa ja soraa. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Saarijärven alueen massalaskennan tiedot perustuvat maatutkaprofiilien tulkintatietoon, maas-

tohavaintoihin (kuva 1) ja aiempiin tutkimuksiin. A-, B- ja C-luokan aineksen suhteet ovat arvi-

oita. Massalaskenta-alueella on arviolta 10,2 miljoonaa m
3
 maa-aineksia. Maa-ainesten käyttö-

kelpoisuutta huonontaa itäosan (osa-alue 1) pintaosan huono lajittuneisuus. Kallion pinnan tul-

kinta on epävarma referenssikairausten puuttuessa ja pohjaveden pinnan alainen massamäärä voi 

tästä syystä poiketa huomattavasti todellisesta. 

 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm (4 %): 400 000  m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm (38 %): 3,9 miljoonaa m
3
   

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm (52 %): 5,9 miljoonaa m
3
 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Saarijärven osa-alueen 1 pinta-ala oli 23,4 hehtaaria (kuva 1). Laskenta-alueen maa-ainesten 

kokonaistilavuus on noin 4,6 miljoonaa m
3
.  Pohjaveden pinnan yläpuolella olevien maa-ainesten 

keskipaksuus on tulkinnan mukaan 10,7 m ja tilavuus 2,5 miljoonaa m
3
. Pohjaveden pinnan ala-

puolella olevien maa-ainesten keskipaksuus on tulkinnan mukaan 9,0 m ja tilavuus 2,1 miljoonaa 

m
3
.  

Saarijärven osa-alueen 2 pinta-ala oli  25,4 hehtaaria (kuva 1). Laskenta-alueen maa-ainesten 

kokonaistilavuus on noin 5,6 miljoonaa m
3
.  Pohjaveden pinnan yläpuolella olevien maa-ainesten 

keskipaksuus on tulkinnan mukaan 10,2 m ja tilavuus 2,6 miljoonaa m
3
. Pohjaveden pinnan ala-

puolella olevien maa-ainesten keskipaksuus on tulkinnan mukaan 11,8 m ja tilavuus 3,0 miljoo-

naa m
3
.  

 

Pohjavesi 

Saarijärven alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Alueella voi olla kohtuullisen suuri 

pohjavesivarasto. 

 

Rajoitteet 

Alueen käyttöä rajoittavat vesistöt ja vapaa-ajanasunnot. Pohjoisosan käyttöä rajoittaa Särkilah-

dentie (Nro 4063). Kallio- ja pohjavesipinnan asema voi rajoittaa paikoin kaivuusyvyyttä. Alu-

een länsipuolella olevan Luikukalliomäen koillispuolella on pieni luonnonsuojelualue. 

 

Kaavatilanne 

Alueella ei ole kaavamerkintöjä. 
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Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Saarijärven muodostuma soveltunee osittain maa-ainesten ottoon, koska alueella on vesistöjä, 

vapaa-ajanasutusta ja alue on geologisesti lähes luonnontilainen. Käyttökelpoisuutta huonontaa 

itäosassa aineksen heikko lajittuneisuus, ainakin maan pintakerroksessa. Parhaiten maa-ainesten 

ottoon soveltuu osa-alue 2, mutta ottoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon pienvesistöt. Alu-

eelle tulee tehdä lisätutkimuksia maaperän kerrosjärjestyksen, kallion ja pohjaveden pinnan var-

mistamiseksi.  

 

Yhteensovittaminen  

Saarijärven muodostuma soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. Pohjaveden määrä ja laatu 

sekä luontoarvot on selvitettävä. 
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2.8.4 Ruokojärvenkangas, 52, O 

Kohdenumero: 52 

Kunta: Savonlinna (Punkaharju) 

Sijainti: Kohde sijaitsee Punkaharjun taajama-alueelta Punkaharjun tietä (nro.14) noin 9 km ete-

lään, Särkilahdentietä (nro 4063) 15 km länteen, Porkkalansalon tietä 6 km luoteeseen ja Ruo-

komäentietä noin 1 km länteen. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6831884&x=613389&lang=fi  

Karttalehti (KKJ): 4122 10 

Karttalehti (UTM): M5412F4 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 613 500, p= 6 834 700 

Koordinaatit (Euref): e=6 134 00, n=6 831 800 

 

Kuva 1. Ruokojärvenkankaan muodostuma ja maastohavainnot. 

 

Vesistöt 

Muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan korkeudet (m mpy) ovat seuraavat: 

Pohjalammit 83,3, Ruokojärvi 91,9 ja Perälampare 75,8. 

 

Geologinen kuvaus 

Muodostuma on deltamainen harjun laajentuma (kuva 1). 
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosa (Osa II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivulla 103) 

(kuva 2) 

Muodostuma 4, Ruokoj ärvenkangas  

Tyypilt ään deltamainen harjulaajentuma . Aines on karkeinta muodostuman  

luoteis osassa, jossa arvioidaan esiintyvän kivistä s oraa. Muodostuman muut 

osat ovat ainekseltaan hiekkavaltaisia.  Muodostuman pinnalla esiintyy paikoin 

ohuelti moreenia. Kerros paksuus on 3 -  18 m. Muodostumassa ei ole leik -

kauksia. Pinta - ala  on 41 ha. Muodostuman käyttöä rajoittavat eteläisellä ra n-

ta - alueella  maisemansuojelunäkökohdat. Kokonaismassamäärä on  3,0 milj. m 3, 

josta arvi oitu A 90 000 m 3, B 570 000 m 3,  C 2,34 milj.m 3.  

Muodostuma 5 ,  Pohjalammit  

Kapea, selännemäinen harju, jonka aines on pääosaltaan kivistä  soraa. Kerros -

paksuus on 2  -  10 m. Muodostumassa ei ole leikkauksia.  Pinta - ala on 10 ha. 

Aines on pääluokkaa B.  Kokonaismassamäärä on  530 000 m 3, josta arvioitu A 50 

000 m 3, B 290 000 m 3,  C 190 000 m 3.  

 

Muodostuma 6, Sorvalampi  

Harjuun kuuluva muodostuma. Sen selännemäinen itäosa on ainekseltaan  kivistä 

soraa . Länsiosan aines on soraista hiekkaa. Kerrospaksuus  on 2  -  7 m. Muo-

dostu massa ei ole leikkauksia . Pinta - ala on7 ha. Kokonaismassamäärä on 280 

000 m3, josta a rvioitu  A 5000 m 3, B 70 000 m 3, C 205 000 m 3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi-projektin kartasta (4122 10 Vuoriniemi),  Ruokojärvenkankaan alueelta. 

 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Arto Kiiskinen) 

Muodostuman luoteisosa oli maaperän pinnan mukaan soraista hiekkaa. Pohjois- itäosassa kul-

kee luode-kaakkosuuntainen kapea soraharju, paikoin kalliot tulevat pintaan. Muodostuma oli 

geologisesti luonnontilainen. Tieleikkaus- (2 m) ja maaperän pintahavaintojen perusteella aines 

oli kivistä soraa.  

Muodostuman eteläiset osat olivat deltamaisia, tasaisia kankaita ja ainekseltaan hiekkaisia. 
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Muodostuman itäosan keskivaiheilla (KKJ3 i: 3 613 730, p: 6 834 700 m) oli pienialainen maa-

ainesten ottopaikka (kuva 3). Seinämän korkeus oli noin 8 metriä ja aines oli karkeaa hiekkaa. 

Leikkaus oli pahasti valunut. Muodostuman pohjoisosassa (KKJ3 i: 3 613 440, p: 6 835 130 m) 

oli kallioalue, joka oli puhtaaksi kuorittu maapeitteestä (kuva 4). Muodostuman pohjoisosassa 

kalliomäen kupeessa, (KKJ3 i: 3 613 440, p: 6 835 130 m) oli tieleikkaus. Seinämän korkeus oli 

noin 2 metriä ja aines oli hiekkaista soraa (kuva 5). 

 

Kuva 3. Ruokojärvenkankaan itäosan pienen maa-ainesten ottopaikan valunut leikkaus. Kuva © Arto Kiiskinen / 

GTK. 

 

Kuva 4. Muodostuman pohjoisosassa oleva kuorittu kallioalue. Kuva © Arto Kiiskinen / GTK. 
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Kuva 5. Tieleikkauksessa olevaa soraista hiekkaa muodostuman pohjoisosan kalliomäen kupeessa. Kuva © Arto 

Kiiskinen / GTK. 

 

Kairaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä kairauksia. 

 

Luotaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä luotauksia. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty. 

 

Pohjavesi 

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 

 

Rajoitteet 

Eteläosan käyttöä rajoittaa Ruokojärvi, jossa on varsin laaja hiekkaranta-alue. Muodostuma-

alueen poikki kulkeva Ruokomäentie. Pohjalammien koillispuolella on pieni yksityinen luon-

nonsuojelualue (tunnus LTA200610, Pohjalammien lehmusmetsikkö), joka rajoittuu muodostu-

maan. 
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Kaavatilanne 

Alueella ei ole kaavamerkintöjä. 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Kohde soveltunee osittain maa-ainesten ottoon. Alueella saattaa kallion pinta olla lähellä maan 

pintaa, mikä rajoittaa kaivuu syvyyttä. Kallio- ja mahdollisen pohjavesipinnan selvittämiseksi 

tulee tehdä lisätutkimuksia, kuten maatutkaluotauksia, kaivinkonekuoppatutkimuksia tai kairauk-

sia. 

 

Yhteensovittaminen  

Ruokojärvenkangas soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. Kohteella tarvitaan luontoselvi-

tys mahdollista maa-ainesten ottoa suunniteltaessa. 
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2.8.5 Kuikkalamminkangas, 53, O 

Kohdenumero: 53 

Kunta: Savonlinna (Punkaharju) 

Sijainti:  

Kohde sijaitsee Punkaharjun taajama-alueelta Punkaharjun tietä (nro.14) noin 9 km etelään ja 

Särkilahdentietä (nro 4063) 15 km lounaaseen. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?e=618545&n=6831328&scale=16000&tool=siirra&st

yles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi&map.x=285&map.y=288 

Karttalehti (KKJ): 4122 10 

Karttalehti (UTM): M5412H4 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 618 900, p= 6 834 400 

Koordinaatit (Euref): e=618 545, n=6 831 328 

 

Kuva 1. Kuikkalamminkankaan muodostuman maastohavainnot, maatutkalinjat, massalaskenta-alueen rajaus ja 

kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt  

Alueen lähistöllä olevien vakavesien pinnan tasot (m mpy) ovat seuraavat: Kuikkalampi noin 90,7. 

 

Geologinen kuvaus 

Kuikkalamminkangas on lajittunut toiseen Salpausselkään kuuluva reunamuodostuma (kuva 1). 
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976.Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosa (Osa II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivut 106,143) 

(kuvat 2  ja 3) 

Muodostuma 21, Kuikkalamminkangas  

Toiseen Salpausselkään kuuluva delta, joka on kerrostunut matalaan veteen. 

Pohjoisosassa pinta on moreenia, alla esiintyy ilmeisesti soralajitteita. 

Keski -  ja eteläosa ovat hiekkaa. Kerrospaksuus on pohjoisosassa 5 - 15 m, et e-

lä osassa vain 2 - 3 m. Muodostumassa ei ole leikkauksia.  Pinta - ala on 121  ha.  

Aines on pääluokkaa C.  Kokonaismassamäärä on 5 milj.m³, josta arvioitu A 100 

000 m³, B 1 ,1 milj.m³, C 3,8 milj.m³.  

 

 
 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi-projektin kartasta (4122 10 Vuoriniemi), Kuikkalamminkankaan alueelta. 
 

Muodostuma 2 ,  Kivenmäenkangas  

Laaja - alainen delta, jonka tasoittunut pinta viettää loivasti  

kaakkoon. Luoteisreunalla o n moreenin peittämä selänne, jossa  saattaa esii n-

tyä soraa . Länsiosassa esiintyy soraista hiekkaa,  kaakkoisreuna on hienoa ja 

karkeaa hiekkaa. Kerrospaksuus on  2 -  10 m. Pinta - ala on 13 ha. Aines on pä ä-

luokkaa C .  Kokonaismassamäärä on 5 milj.m 3, josta arvioitu A 50 000 m 3, B 650 

000 m 3, C  4,3 milj.m 3.  

 

Kuva 3. Ote soravarojen arviointi-projektin kartasta (4124 01 Ruhvana), Kivenmäenkankaan alueelta. 
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Maastokäynti ja alueen kuvaus (Arto Kiiskinen) 

Maaperän pinnan perusteella pohjoisosan korkea mäkialue on moreenipeitteinen, alla on mahdol-

lisesti soralajitteita . Etelä- ja keskiosissa oli pintakerroksissa soraa (tieleikkaukset ja kaatuneet 

puut). Länsiosassa tien varrella oli maaperän pintaosassa hiekkaa. Kuvissa 3 ja 4 on näkyvissä 

Kuikkalamminkankaan alueen muodostumien pintaosien yleispiirteitä ja alueen leikkauksia. 

Kivenmäenkangas oli maaperän pintaosastaan hiekkaa. 

Sikinmäen pohjoispuolella, kalliomäen kupeessa oli selännemäinen todennäköisesti soraa sisäl-

tävä harju. Muodostuma oli geologisesti luonnontilainen. 

 

Kuva 3. Kuikkalamminkankaan pohjoisosassa (KKJ3 i: 3 619 150, p: 6 834 610 m.) oli ajotien molemmin puolin 

pinnaltaan moreenipeitteiset harjanteet. Kivet olivat melko pyöristyneitä. Kuvat © Arto Kiiskinen / GTK. 

 

Kuva 4. Kuikkalamminkankaan keskiosassa (KKJ3 i: 3 618 970, p: 6 834 130), Vuorintien eteläpuolella, oli vanha, 

valunut pieni maa-ainesten ottokuoppa, syvyydeltään noin 3 metriä. Aines oli hiekkaista soraa. Kuvat © Arto Kiis-

kinen / GTK. 

Kairaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä kairauksia. 

Luotaukset  

Alueella tehtiin maatutkaluotausta (25 MHz ja 100 MHz letkuantennit) yhteensä noin 4130 m. 

Luotausprofiilien maalajien tulkinta perustuu alueella olevista leikkauksista tehtyihin havaintoi-

hin. Aines on muodostumassa sora- ja hiekkainventointiin perustuen hiekkaa ja mahdollisesti 

vähäisessä määrin on myös soraa. 
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Pohjavedenpinnan taso arvioitiin ympäröivien vesistöjen ja suon pinnan tasojen mukaan sekä 

tulkittiin edelleen tutkaprofiileilta. Pohjaveden- ja kallionpinta näkyy profiileilla paikoin melko 

hyvin. Kalliopinnan syvyyden varmistus vaatii lisätutkimuksia. 

Luotauslinja 7 aloitettiin Kuikkalammin rannasta ja maatutkaa vedettiin koilliseen aina sähkölin-

jalle asti. Maapeitteen paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 22 metriä. 

Luotauslinja 9 aloitettiin Kuikkalammen pohjoispuolelta ja maatutkaa vedettiin sähkölinjan 

suunnassa ensin noin 500 m kaakkoon ja sen jälkeen noin 500 m etelään tie numero 4053 etelä-

puolelle. Maapeitteen paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 19 metriä (kuva 5). 

Luotauslinja 10 aloitettiin tie numero 4053 pohjoispuolelta ja päätettiin Ruunamäki nimisen mä-

en juurelle. Maapeitteen paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 21 metriä. 

Luotauslinja 11 aloitettiin Ruunamäen koillispuolella olevan supan pohjalta ja päätettiin tie nu-

mero 4053 varteen. Maapeitteen paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 10 metriä (kuva 

6).  

Pohjoisosan mäkiselle alueelle vedettiin myös maatutkalinja, joita ei tulkittu tarkemmin, koska 

rajapinnat oli vaikeasti erotettavissa. Mäet ovat ainakin maaperän pintaosastaan moreenia.  

 

 

Kuva 5. Linjan 9 maatutkaluotausprofiili välillä 760 - 1160 m. Sininen viiva = pohjaveden pinta, oranssiviiva = 

kallio / moreeni (kuvassa se on samalla Er-arvolla kuin pohjavedenpinnan yläpuolinen aines). Ylempi profiili on 

mitattu 25 MHz ja alempi 100 MHz antennilla.  Korkeus DEM10 © Maanmittauslaitos. 


