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2.7 Savonlinna 

Savonlinnan kaupungin alueelta valittiin kymmenen potentiaalista kohdetta, joista Tetrikankaan 

ja Ryöpänharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva 1). Laskentakoh-

teiden pinta-ala oli yhteensä 83 hehtaaria. Pohjavedenpinnan yläpuolisten maa-ainesten kerros-

paksuus oli keskimäärin 5,6 metriä ja massat yhteensä noin 7,7 miljoonaa m
3
. Pohjavedenpinnan 

alapuolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 5,2 metriä ja massat yhteensä noin 5,6 

miljoonaa m
3
. Massojen kokonaistilavuus oli noin 13,3 miljoonaa m

3
. Maa-ainesten ottoon so-

veltuvilla (M) tai osittain soveltuvilla (O) alueilla olevien pohjavedenpinnan yläpuolisten masso-

jen tilavuus oli noin 7,7 miljoonaa m
3
 (liite 7/3). 

 

Taulukko 1. Savonlinnan alueen raportoidut maa-aineskohteet. 

Kohde Nro Soveltuvuus 

   

Savonlinna   

Tetrikangas 57 O 

Mäkrämäki 69 O 

Ryöpänharju 75 M 

Kaatopaikka 79 M 

Seurajärvenharju - Huuhanoja 99 O  

Särkijärvenharju 104 O 

Tetriniemi - Tielampi 116 M 

Paskolamminoja 117 M 

Viitaniemi - Martinlampi 120 O 

Soukankangas - Palokangas 142 O 
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Kuva 1. Savonlinnan alueen sora- ja hiekkamuodostumat sekä raportoitujen kohteiden sijainti. 
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2.7.1 Tetri kangas, 57, O 

Kohdenumero:57 

Kunta: Savonlinna 

Sijainti 

Kohde sijaitsee tie numero 4401 (Kiviapajantie) varressa noin 15 km Särkilahden kylältä luotee-

seen. Varsinaisiin asutuskeskuksiin kertyy runsaasti matkaa. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?map.x=297&map.y=327&e=599901&n=6837232&sc

ale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 4122 07 

Karttalehti (UTM): M5421A 

Koordinaatit (KKJ3): i: i: 3 599 917, p: 6 840 091  

Koordinaatit (Euref): e=599 901, n=6 837 232 

 

Kuva 1. Tetrikankaan muodostuman maatutkalinjat, massalaskenta-alueen rajaus, maastohavainnot ja kaavamer-

kinnät. 

 

Vesistöt 

Alueen lähistöllä olevien vakavesien pinnan tasot (m mpy) ovat seuraavat: Tetriselkä 75,8, Suuri 

Viitalampi 83,2 ja Pieni Viitalampi 83,2. 

Geologinen kuvaus 

105 metrin tasoon kerrostunut laaja deltamainen harjumuodostuma (kuva 1). 
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976.Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosa (Osa II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivu 96)(kuva 2) 

Muodostuma 1 Tetrikangas  

Laaja deltamainen harjumuodostuma. Arviointia palvelevia leikkauksia  

ei ole. Paksuin osa (yli 100 m mpy) saattaa olla soraval tainen. Pinta - ala on 

116 ha. Aines on pääluokkaa C . Kokonaismassamäärä on 10 milj.m 3, josta arvio i-

tu A 250 000 m 3, B 3 milj.m 3,  C 6,75 milj.m 3.  

  

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi-projektin kartasta (4122 07 Piojärvi) Tetrikankaan alueelta. 

 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Arto Kiiskinen) 

Deltamainen harjumuodostuma on leveimmillään noin 1,2 km. Muodostuma-alueen maaperän 

pintaosa oli eteläosastaan lähes kivetöntä hiekkaa ja pohjoisosastaan pienikivistä soraa. Muodos-

tuma-alueen reuna-alueilla oli pieniä maa-aineksen ottopaikkoja. Leikkaukset olivat syvimmil-

lään noin 10 metrin luokkaa ja pahasti valuneita (kuvat 3 ï 7). Leikkauksissa oli viitteitä myös 

soraosuuksista.  Muodostuman koillisosassa, rannan läheisyydessä oli komeita rantavalleja ja 

törmiä.  
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Kuva 3. Pieni Viitalammen itäpuolella (KKJ3 i:3 599 745, p: 6 839 760 m) olevan muodostuman kaivettua lieve-

osaa. Kuvaussuunta kaakkoon. Seinämän korkeus oli noin 8 m. Aines oli kerroksellista hiekkaa. Kuva © Arto Kiis-

kinen / GTK.  

 

Kuva 4. Pieni Viitalammen itäpuolella (KKJ3 i:3 599 745, p: 6 839 760 m) oleva pohjavesiputki. Kuvaussuunta 

luoteeseen. Pohjavedenpinta oli kesäkuun lopulla 4,51 m pp. Maanpinta-putkenpää 2,47 m. Kuva © Arto Kiiskinen / 

GTK.  
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Kuva 5. Pieni Viitalammen koillispuolella (KKJ3 i:3 599 640, p: 6 840 045 m) olevan muodostuman kaivettua lie-

veosaa. Kuvaussuunta oli koilliseen. Seinämän korkeus oli noin 4 metriä ja aines oli kerroksellista hiekkaa. Kuva © 

Arto Kiiskinen / GTK.  

 

 

Kuva 6. Pietolantien eteläpuolella (KKJ3 i:3 599 935, p: 6 840 245 m) olevan muodostuman kaivettua lieveosaa. 

Kuvaussuunta koilliseen. Seinämän korkeus oli noin 6 m, aines oli kerroksellista hiekkaa ja soraa. Kuva © Arto 

Kiiskinen / GTK.  
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Kuva 7. Pietolantien eteläpuolella olevan muodostuman kaivettua lieveosaa. Kuvaussuunta koilliseen. Pintaosa oli 

tiivistä pienikivistä soraa. Kuva © Arto Kiiskinen / GTK.  

Kairaukset  

Tutkimusalueelta ei ollut käytettävissä kairaustietoja. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei tällä 

kohteella tehty maaperäkairauksia. 

 

Luotaukset  

Alueella tehtiin maatutkaluotausta (25 MHz ja 100 MHz letkuantennit) yhteensä noin 5920 m. 

Luotausprofiilien maalajien tulkinta perustuu alueella olevista leikkauksista tehtyihin havaintoi-

hin. Pohjavedenpinnan taso arvioitiin ympäröivien vesistöjen ja suon pinnan tasojen mukaan se-

kä tulkittiin edelleen tutkaprofiileilta. Pohjaveden- ja kallionpinta näkyy profiileilla melko hyvin. 

Kalliopinnan tason selvittäminen vaatii lisätutkimuksia. Aines on sora- ja hiekkainventointitetoi-

hin perustuen hiekkaa ja mahdollisesti korkeimmalla delta-alueella soraa. 

Luotauslinja 1 vedettiin tie numero 4401 itäpuolelle, tasaiselle hiekkakankaalle, luodeïkaakko 

suuntaisena. Maapeitteen paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 34 metriä (kuva 8).  

Luotauslinja 2 vedettiin muodostuma-alueen kaakkoisosaan, kalliomäkien läheisyyteen.  Maa-

peitteen paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 9 metriä.  

Luotauslinja 3 aloitettiin muodostuma-alueen kaakkoisosan kallioalueelta, maatutkaa vedettiin 

tasaisen hiekkakankaan poikki ja luotaus päätettiin Saimaan ranta-alueelle, Tetriniemestä noin 

400 metriä luoteeseen. Maapeitteen paksuus on tulkintaan perustuen enintään noin 33 metriä 

(kuva 9).  
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Kuva 8. Linjan 1 maatutkaluotausprofiili välillä 510 - 880 m. Sininen viiva = pohjaveden pinta, oranssiviiva = kal-

lio / moreeni (kuvassa se on samalla Er-arvolla kuin pohjavedenpinnan yläpuolinen aines). Ylempi profiili on mitat-

tu 25 MHz ja alempi 100 MHz antennilla.  Korkeus DEM10 © Maanmittauslaitos. 

 

Kuva 9. Linjan 3 maatutkaluotausprofiili välillä 100 - 500 m. Sininen viiva = pohjaveden pinta, oranssiviiva = kal-

lio / moreeni (kuvassa se on samalla Er-arvolla kuin pohjavedenpinnan yläpuolinen aines). Ylempi profiili on mitat-

tu 25 MHz ja alempi 100 MHz antennilla.  Korkeus DEM10 © Maanmittauslaitos. 

Luotauslinja 9 vedettiin muodostuma-alueen poikki itä ï länsisuuntaisena. Maapeitteen paksuus 

on tulkintaan perustuen enintään noin 32 metriä.  
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Arvio kokonaismassamääristä 

Tetrikankaan muodostuman massalaskennan tiedot perustuvat maatutkaprofiilien tulkintatie-

toon ja maastohavaintoihin (kuva 1) sekä aiempiin tutkimuksiin. A-, B- ja C-luokan aineksen 

suhteet ovat arvioita, jotka perustuvat aiempiin tutkimuksiin. 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm (2,5 %): 300 000 m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm (30 %): 3,66 miljoonaa m
3
   

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm (67,5 %): 8,24 miljoonaa m
3 

Tetrikankaan  massalaskenta-alueen pinta-ala oli  59,1 hehtaaria (kuva 1). Laskenta-alueen maa-

ainesten kokonaistilavuus on noin 12,2 miljoonaa m
3
.  Pohjaveden pinnan yläpuolella olevien 

maa-ainesten keskipaksuus on 11,2 m ja tilavuus 6,6 miljoonaa m
3
. Pohjaveden pinnan alapuo-

lella olevien maa-ainesten keskipaksuus on 9,5 m ja tilavuus 5,6 miljoonaa m
3
. 

 

Pohjavesi 

Tetrikankaan muodostuma on luokiteltu vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (Tetri-

niemi, tunnus 0674010). Maastokäynnin yhteydessä mitattiin pohjaveden pinta Pienen Viita-

lammen itäpuolella olevalle maa-ainesten ottopaikalle asennetusta pohjavesiputkesta. Pohjavesi 

oli noin tasossa 85,62 m mpy (N2000).  

Rajoitteet 

Alueen käyttöä rajoittaa Saimaan vesistö. Tetriniemi on osa Pihlajaveden Natura-aluetta.  

 

Kaavatilanne 

Maakuntakaavaan Tetriniemi on merkitty pohjavesialueeksi (pv 16.282),  matkailu-ja virkistys-

alueeksi (Tetriniemi, v 16.68) ja se on osa Pihlajaveden Natura-aluetta  (nat 16.400).  

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Tetriniemi soveltunee vain nykyisen kaltaiseen melko pieni muotoiseen maa-ainesten ottoon, 

koska alue on vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja muodostuma on maisemallisesti osa 

Pihlajaveden Natura-aluetta. Mikäli maa-ainesten ottoa halutaan tulevaisuudessa laajentaa, niin 

muodostumalla tulisi tehdä lisätutkimuksia maaperän kerrosjärjestyksen, paksuuden, laadun ja 

pohjavesiolosuhteiden selvittämiseksi. Mahdollisen laajentuvan maa-ainesten oton vaikutus Pih-

lajaveden kaukomaisemaan on huomioitava ottoa suunniteltaessa. 

 

Yhteensovittaminen  

Tetrikangas soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. Maa-ainesten ottoa suunniteltaessa alu-

eella tulee tehdä luonto- ja maisemaselvitys. 
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2.7.2 Mäkrämäki , 69, O 

Kohdenumero:69 

Kunta: Savonlinna 

Sijainti: 

Tutkimusalue sijaitsee Pihlajaveden Ritosaaressa linnuntietä noin 10 km Savonlinnan keskustas-

ta etelään. Saareen on lossiyhteys (44 tn). Maanteitse Savonlinnan keskustaan on noin  20 km. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=308&map.y=284&e=604388&n=685054

3&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta 

Karttalehti (KKJ):  4122 09 Ikoinniemi 

Karttalehti (UTM): M5422C2, M5422C4 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 604 519,  p: 6 853 473 

Koordinaatit (Euref):  e= 604 388, n=6 850 543 

 

Kuva 1. Mäkrämäen muodostuma ja kaavamerkinnät. 

Vesistöt 

Mäkrämäen läheisyydessä olevien vesistöjenveden pinnan korkeudet [m mpy] ovat seuraavat: 

Pihlajavesi 76. 

Geologinen kuvaus 

Mäkrämäki liittyy Pihlajaveden järvialtaan läpi kulkevaan katkonaiseen harjujaksoon, jota voi-

daan seurata kaakosta Pellosalon ja Kongonsaaren kautta kauas luoteeseen Rantasalmelle ja Jo-

roisille saakka.  Harjumuodostuman laki nousee noin 50 m Pihlajaveden yläpuolelle (kuva 1). 

Materiaali on ainakin muodostuman pintaosassa hiekkaa. Kerrospaksuudet alueella saattavat olla 
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erittäin suuret, tosin kallioperän asemasta ei ole mitään tietoa. Muodostuma on jonkin verran 

suuntautunut drumliinimaiseksi. 

 

Aiemmat tutkimukset 

 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosassa (Osa II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivulla 102) 

(kuva 2) 
Muodostuma 6 Mäkrämäki  

Lakiosastaan moreenipeitteinen paksu harjuselänne, joka on eteläpäästään ka l-

lioalustalla. Pinnalla on löyhää hietamoreenia 20 - 100 cm koko keskiosassa, 

eteläpää on hienoa hiekkaa, luot eisosa soraista hiekkaa pinnalta. Geologisin 

perustein erittäin jyrkässä pohjoisreunassa on soraa huomattava osuus ma s-

soista. Pinta - ala on 89 ha. Aines on pääluokkaa C. Muodostuman käyttöä r a-

joittaa luonnonsuojelunäkökohdat itärannan osalta. Kokonaismassam äärä on 9,7 

milj. m 3, josta arvioitu A 200 000 m 3, B 2 milj. m 3, C 7,5 milj.m 3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Mäkrämäen alueelta. 

 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Jari Hyvärinen) 

Alueella on pari pientä maa-ainestenottoaluetta, joista otto on ollut kotitarvekäyttöön, niinpä 

leikkaukset ovat erittäin pieniä. Kallioperän asemasta ei alueella ole mitään tietoa, joten varsinai-

sista kerrospaksuuksistakaan ei ole tietoa.  

 

Kairaukset  

Kohteella ei tehty maaperäkairauksia tässä yhteydessä. Suuret kerrospaksuudet vaativat raskaan 

kaluston. 

 

Luotaukset  

Kohteella ei tehty maaperän luotauksia tässä yhteydessä.  Maatutkaluotauksen syvyysulottuvuus 

ei alueella riitä. 
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Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

 

Rajoitteet 

Alue sijaitsee saaressa lossin takana ja rajoittuu suurelta osin Pihlajaveteen. Muodostuman länti-

simmässä selänteessä on rauhoitettu muinaisjäännös. Pihlajaveden rannalla on vapaa-ajan asun-

toja. 

 

Pohjavesi 

Alue on luokiteltu muuksi pohjavesialueeksi (3. luokka, tunnus 0674015, Mäkrämäki). Alueella 

ei ole tehty pohjavesitutkimuksia. 

 

Kaavatilanne 

Alueen länsiosan on maakuntakaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi (nat 16.400, Pihlajave-

si).  

 

Soveltuvuus 

Alue soveltuu sijaintinsa vuoksi huonosti laajamittaiseen maa-ainestenottoon. 

 

Yhteensovittaminen 

Mäkräniemen alue soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. 

 
Alueella on paljon rajoitteita ja selvitystä vaativia asioita. 

- pohjaveden tarve selvitettävä; 

- kangasvuokon esiintyminen inventoitava; 

- muinaismuistoalueita ja maakuntakaavan suojelumerkintöjä.  
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2.7.3 Ryöpänharju, 75, M 

Kohdenumero: 75 

Kunta: Savonlinna 

Sijainti: 

Tutkimusalue sijaitsee Savonlinnan ja Punkaharjun rajalla Moinniemellä noin 15 km Savonlin-

nan keskustasta kaakkoon ja on jatkoa kaakon Jousharjulle (70). Tieyhteys: Savonlinnan-

Punkaharjuntie ï Moinsalmentie - Ryöpänharjuntie 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=347&map.y=334&e=613307&n=685293

4&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta 

Karttalehti (KKJ): 4122 12 Kulennoinen 

Karttalehti (UTM): M5422F3 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 613 775, p:  6 855 547 

Koordinaatit (Euref): e=613 307, n=6 852 934 

 

Kuva 1. Ryöpänharjun muodostuman havaintopisteet, maatutkalinjat  ja kaavamerkinnät. 

Vesistöt 

Itäpuolella olevan Kuhajärven pinta on tasossa 76,9 m mpy ja pohjoispuolella olevan Ala-

Mutajärven pinta on tasossa 78,3 m mpy. Törröönsuon pinta on noin tasossa 86 m mpy (Dem 2 

m). 

Geologinen kuvaus 

Ryöpänharju on kapea, polveileva harjuselänne, joka liittyy Punkaharjun ja Savonlinnan rajaseu-

dulla kulkevaan katkonaiseen harjujaksoon (kuva 1). Materiaali harjussa on tyypillistä harjuai-

nesta. Kaakkoisosassa harju on hiukan leveämpi hiekkavaltaisine liepeineen. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=347&map.y=334&e=613307&n=6852934&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?map.x=347&map.y=334&e=613307&n=6852934&scale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&mode=rasta&tool=siirra&lang=fi&mode=rasta
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976. Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosassa (Osa I ja II). Geologinen tutkimuslaitos. (sivulla 

110) (kuva 2) 

 

Muodostuma 6 Ryöpänharj u 

Kalliomäkien vä liin kerrostunutta harjuainesta . Keskisel änne on hiekkaista  

soraa, A - luokan osuus on pieni. Länsi -  ja kaakkoisos a ovat hienoa hiekkaa .  

Kerrospaksuus vaihtelee 2 - 10 m. Muodostumassa ei ole leikkauksia . Pinta - ala 

on 44 ha. Aines on pääluokkaa C .  Kokonaismassamäärä on 1,7 milj .m3, josta a r-

vioitu A 20 000 m 3,B 380 000  m3, C 1,3 milj .m3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Ryöpänharjun alueelta. 

 

Maastokäynti (Jari Hyvärinen) 

Alueelta on otettu lujasti maa-aineksia vuosien saatossa, vuoden 1983 jälkeen myönnettyjen lu-

pien mukaan reilut 1,3 milj. m
3
. Edelleen alueella on voimassa oleva maa-ainestenottolupa. Laa-

jalla ottoalueella ei ole näkyvissä pohjavettä eikä kallioita, joten otettavaa materiaalia vaikuttaa 

olevan vielä lujasti (kuva 3) ja alueella olisi mahdollista myös ottaa maa-aineksia pohjaveden-

pinnan alta, sikäli kun alueella ei ole merkitystä pohjaveden suhteen. Kalliopaljastumia on otto-

alueen koillispuolella ja yksi paljastuma on ottoalueella sen luoteisosassa. Ottoalueen eteläpäässä 

oli syksyllä 2013 aktiivinen leikkausseinämä, jossa oli näkyvissä hienoja virtakerroksellisuusra-

kenteita (kuvat 4 ja 5). 

 

Kairaukset  

Alueella ei tehty tässä tutkimuksessa maaperäkairauksia. 
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Kuva 3. Ryöpänharjun keskeisen osan laajaa maa-ainestenottoaluetta kuvattuna harjun laelta eteläkaakkoon päin. 

Kuva © Jari Hyvärinen / GTK. 

 

 
 
Kuva 4. Ryöpänharjun maa-ainesten ottoalueen eteläpään käytössä oleva leikkaus. Maatutkaluotauslinja  L3 on 

vedetty kuvan oikean alareunan kohdalta. L5 ja L6 linjat vedettiin leikkauksen yläosan kuoritun alueen kautta. Ku-

vaussuunta kaakkoon. Kuvamosaiikki  © Tapio Väänänen / GTK. 
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Kuva 5. Yksityiskohta Ryöpänharjun ottoalueen eteläpään leikkauksesta. Kuvan alareunassa on hyvin selvä karkean 

kivisen soran ja hiekkavaltaisen aineksen rajapinta. Hiekkakerrostumassa on näkyvissä virtaavan veden kerrosta-

mia aallonmerkkejä, jotka kuvan yläosassa muuttuvat lähes tasomaisiksi. Todennäköisesti hiekka on aluksi kerros-

tunut suoraan virtaavasta vesisuspensiosta. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

 

Luotaukset  

Ryöpänharjun ottoalueella luodattiin maatutkalla 12.9.2013 kaksi linjaa, joiden yhteispituus oli 

1611 metriä. Ottoalueen luoteis- ja kaakkoispuolilla luodattiin lisää 18.9.2013 kuusi linjaa, joi-

den yhteispituus oli 4408 metriä. Alueelle tehtiin maatutkaluotausta yhteensä 6019 metriä (kuva 

1).  

 

Kuvassa 6 on esitetty luotauslinjan L4 (12.9.2014) linjavälin 80 m ï 400 m maatutkaprofiilit. 

Linjaväli on vedetty ottoalueen keskeltä luoteen puoleiseen päähän. Alussa on pohjaveden pinta 

selvästi erotettavissa, mutta linjan loppuosalla se sekoittuu alapuolella olevaan karkeaan ainek-

seen tai kallion pintaan. Todennäköisesti ottoalueen pohjalla on vain muutamia metrejä maa-

ainesta. Pohjaveden laatu sekä määrä tulisi varmistaa kairauksin ja asentamalla pohjaveden ha-

vaintoputkia. 

 

Kuvassa 7 on luotauslinjan L2 (18.9.2014) maatutkaprofiili linjaväliltä 0 -1000 m. Linja on ve-

detty Ala-Mutajärven koillisrannalta harjuselännettä pitkin lopulta kaartaen Törröönsuon itäreu-

nalle. Pohjaveden pinta on lähellä Ala-Mutajärven pinnan tasoa. Linjan loppuosalla kallion pinta 

nousee pohjaveden pinnan yläpuolelle. Selänteen päällä kallion pinta on tulkittu ensimmäiseen 

todennäköiseen kalliosta heijastuneeseen rajapintaan. Kallion pinnan asema tulisi varmistaa kai-

rauksin, koska alempana näkyy heikosti toinen mahdollinen kallion rajapinta. 
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Luotauslinjalla L3 on kallion pinta melko selvästi tulkittavissa varsinkin 100 MHz tutka-

aineistosta (kuva 8). Ottoalueen pohjoispuolella olevan selänteen päällä on tulkittavissa pak-

suimmillaan noin 6 m maa-aineksia kallion päällä. 
 

Ryöpänharjun ottoalueen ja Sorvaniemen välille vedettiin kaksi maatutkalinjaa.  Linja L5 vedet-

tiin Sorvaniemestä päin ajopolkua pitkin lähelle ottoalueen leikkauksen reunaa. Linjan L5 alussa 

kallio on lähellä maanpintaa ja profiileissa ei ole pohjaveden pintaa erotettavissa. Kuvassa 9 on 

esitetty linjan L5 linjavälin 0 ï 545 m maatutkaprofiilit. 
 

Linja L6 vedettiin ottoalueen reunalta itään Kuhajärven rantaan ja sieltä vinosti muodostuman yli 

lounaaseen takaisin linjan L5 lähtöpisteeseen. Linjalla L6 pohjaveden pinta tulee selvästi näky-

viin lähellä rantavyöhykettä, jossa on taas vaikea tulkita kalliopinnan syvyyttä. Paksuimmat ker-

rokset muodostuman keskellä ovat yli 10 m.  
 

 
 
Kuva 6. Luotauslinjan L4 tulkintaprofiilit 25 MHz (ylempi profiili) ja 100 MHz (alempi profiili) mittausvälillä 80 ï 

400 m. Kallion pinta on tulkittu melko lähelle maanpintaa. Pohjaveden pinta näkyy selvästi välillä 100 ï 170 m ja se 

todennäköisesti näkyvissä myös noin 190 m eteenpäin, koska aines sen alapuolella voi olla kallion sijasta kivistä 

soraa tai moreenia. Pohjaveden pinta = sininen viiva, kallio/moreeni = oranssi viiva. Korkeus Dem_2m © Maan-

mittauslaitos. 
 



Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen  163 

Savonlinnan seutu 

 

 

       

  

 
 

Kuva 7. Luotauslinjan L2 tulkintaprofiilit 25 MHz (ylempi profiili) ja 100 MHz (alempi profiili) mittausvälillä 0 ï 

1000 m Ala-Mutajärven koillispuolelta Törröönsuon reunalle.  Kallio/moreeni = oranssi viiva. Korkeus Dem_2m © 

Maanmittauslaitos. 

 

 
Kuva 8. Luotauslinjan L3 tulkintaprofiilit 25 MHz (ylempi profiili) ja 100 MHz (alempi profiili) mittausvälillä 70 ï 

320 m. Linjaväli on mitattu ottoalueen koillispuolella olevien kalliopaljastumilta lähtien ja maatutkaa vedettiin se-

länteen päältä pohjoiseen menevälle ajopolulle. Kallio/moreeni = oranssi viiva. Korkeus Dem_2m © Maanmittaus-

laitos. 

 


