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2.6 Sulkava 

Sulkavan kunnan alueelta valittiin kahdeksan potentiaalista kohdetta, joista Siikakosken, Iijär-

venkankaan, Musta-Olhavinharjun ja Remesmäen alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 

1 ja karttakuva 1). Laskentakohteiden pinta-ala oli yhteensä 44 hehtaaria. Pohjavedenpinnan ylä-

puolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 6,6 metriä ja massat yhteensä noin 2,8 

miljoonaa m
3
. Pohjavedenpinnan alapuolisten maa-ainesten kerrospaksuus oli keskimäärin 7,2 

metriä ja massat yhteensä noin 3,2 miljoonaa m
3
. Massojen kokonaistilavuus oli noin 6 miljoo-

naa m
3
. Maa-ainesten ottoon soveltuvilla (M) tai osittain soveltuvilla (O) alueilla olevien pohja-

vedenpinnan yläpuolisten massojen tilavuus oli noin 2,8 miljoonaa m
3
 (liite 7/3). 

Taulukko 1. Sulkavan alueen raportoidut maa-aineskohteet. 

Kohde Nro Soveltuvuus 

Sulkava   

Patalamminkangas 42 O 

Juurikkakangas 44 O 

Siikakoski 64 M 

Lammintaus 74 M 

Iijärvenkangas 76 M / O  

Syrjienniemi 78 O 

Musta-Olhavinharju 85 M 

Remesmäki 86 O 

 

 

Kuva 1. Sulkavan kunnan alueen sora- ja hiekkamuodostumat sekä raportoitujen kohteiden sijainti. 
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2.6.1 Patalamminkangas, 42, O 

Kohdenumero: 42 

Kunta: Sulkava 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?map.x=299&map.y=303&e=599657&n=6825228&sc

ale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 4121 06 Leiviskä, 4121 09 Torsantaka 

Karttalehti (UTM): M5412A3, M5412A4 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 599 800, p: 6 828 100 m. 

Koordinaatit (Euref): e= 599 657,  n= 6 825 228 

 

Kuva 1. Patalamminkankaan muodostuma, maastohavainnot ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan korkeudet (m mpy) ovat seuraavat: 

Valkeinen 90,1, Vankka 85,4, Vuorilampi 112,2, Hentonsuonlammit 94,2, Mustalampi 90,2, Sa-

lonlampi 93,6, Syrjälampi 81,1 ja Pieni Jukajärvi 81,1. 

 

Geologinen kuvaus 

Kohde sijaitsee Sulkavan kunnan kaakkoisosassa, Vankkajärven eteläpuolella. Muodostuma-alue 

koostuu harjumaisista selänteistä ja deltamaisista tasanteista (kuva 1). Alue oli pääosin geologi-

sesti luonnontilainen. 
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Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976.Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosa (Osa I). Geologinen tutkimuslaitos. (sivuilla 84 ja 86) 

(kuva 2) 

Karttalehti 4121 06  Lieviskä  

Muodostuma 23 ,  Pieni Jukajärvi  

Merkityksetön hiekkaesiintymä. Pinta - ala on 7 ha. Aines on pääluokkaa  C, y h-

teensä 200 000 m 3.  

 

Muodostuma 24 ,  Katajalampi  

Harjuselänne, jossa ei ole leikkauksia. Pinta - ala on 6 ha.  Aines  on pääluo k-

kaa C . Kokonaismassamäärä on 180 000 m3, josta arvioitu  B 70 000 m 3, C 110 000 

m3.  

 

Muodostuma 25 ,  Valkeisenvuori  

Osa laajaa harjumuodostuman lievealuetta. Kerrospaksuus vaihtelee  2 -  12 me t-

riin. Muodostumassa ei ole leikkauksia. Pinta - ala on 21 ha.  Aines on pääluo k-

kaa C. Kokonaismassamäärä on 1,2 milj.  m3, josta  arvioitu B 400  000 m 3, C  800 

000 m3.  

 

Muodostuma 26 ,  Valkeisen  

Harjun deltan länsireuna. Aines saattaa olla alla esitettyä karkeampaa. Ker-

ros paksuus on suurimmillaan yli 15 metriä. Muodostumassa  ei ole leikkauksia . 

Pinta - ala on 6,5 ha. Aines on pääluok kaa C. Kokonaism assamäärä  on 800 000 m3, 

josta arvioitu  B 300 000  m3, C 500 000 m3.  

 

 

Karttalehti 4121 09 Torsantaka  

Muodostuma 1 ,  Syrjäsaari  

Merkityksetön hiekkamuodostuma. Kerrospaksuus on k eskimäärin  3 metriä.  Pinta -

ala on 3 ha. Aines on pä äluokkaa C, yhteensä 100 000  m3.  

 

Muodostuma 2 ,  Syrjälampi  

Merkityksetön hiekkaesiintymä. Pinta - ala on 1 ha. Aines on pääluokkaa  C, y h-

teensä 20 000 m3.  

 

Muodostuma 3 Kylmätvuoret  

Hiekka - alu e, jonka kerrospaksuus on pieni, 1- 3 metriä. Pinta - ala  on 1,5 ha. 

Aines on pääluokkaa C, yhteensä 30 000 m3.  

 

Muodostuma 4 ,  Patalamminkangas  

Laaja - alaisen harjusysteemin lievealuetta. Aines on pääasiassa  hiekkaa, mutta 

pohjoisosassa saattaa esiintyä myös soraa.  Muodostumassa ei ole leikkauksia . 

Pinta - ala on 8 2 ha. Aines on pääluokkaa  C. Kokonaismassamäärä on 3,3 milj.  m3, 

josta arvioitu  B 600 000 m 3, C 2,7 milj .  m3.  

 

Muodostuma 5 ,  Patalamminsuo  

Suuren harjualueen liep een hiekkaesiintymä. Pinta - ala on 3 ha.  Aines on pä ä-

luokkaa C, yhteensä 45.000 m3.  

 

Muodostuma  6 Metellahdenvuor i  

Suurimmalta osin matala (2 - 3 m) hiekkaesiintymä. Pinta - ala on  34 ha. Aines on 

pääluokkaa C. Kokonaismassamäärä on 750 000 m3,  josta arvioitu B 100 000 m 3, C  

650 000 m3.  

 

Muodostuma 7 ,  Vankka  

Harjumainen selänne, joka rajoittuu etelässä kallioalueeseen.  Muodostumassa 

ei ole leikkauksia. Pinta - ala on 18 ha. Aines on  pääluokkaa C. Kokonais -

massamäärä on 640 000 m 3, josta arvioitu  B 120  000 m 3, C  520 000 m3.  
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Muodostuma 8 ,  Vankanjoki  

Harjuun kuuluva deltamainen muodostuma. Siinä ei ole leikka uksia.  Pinta - ala 

on 17 ha. Aines on päälu okkaa C . Kokonaismassamäärä on  840 000 m3, josta arv i-

oitu B 220 000 m3, C 620 000 m3.  

 

 

 

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi-projektin kartasta (4121 09 Torsantaka, vasen ote) ja (4121 06 Lieviskä, oikea 

ote), Patalamminkankaan alueelta. 

 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Arto Kiiskinen) 

Muodostuma-alueen lounaisosassa, Salonlammen itäpuolella on luode-kaakko suuntainen selän-

ne, jossa aines on pintaosastaan sorainen, samoin tästä itään päin kulkevan tien varsi (kuva 3). 

Patalammen länsipuolelta luoteeseen lähtevän tien alkupään ojaleikkausten mukaan maaperä oli 

pintaosastaan hiekkaa, mutta muuttui soraiseksi lounaisosassa olevan kallioalueen vieressä. 

Patalamminkankaan tasaisen, deltamaisen kankaan (kuva 4) läpi kulkevan tien ojaleikkauksissa 

oli soraista hiekkaa. Kalliomäen kupeessa ja tästä pohjoiseen tien ojaleikkauksissa oli 1-2 metriä 

soraa. Pohjoisosa oli hiekkaa (1-2 m). 

Patalamminsuon kaakkoispuolella kalliomäkiin rajautuen oli pohjois-eteläsuuntaisia selänteitä, 

jossa aines oli paikoin maaperän pintaosastaan soraa. Alueella (KKJ3 i: 3 600 854, p: 6 826 945 

m.) oli myös pienialainen maa-ainesten ottopaikka (kuva 5). 
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Kuva 3. Patalamminkankaan lounaisosassa (KKJ3 i: 3 599 402, p: 6 827 300 m.) sijaitseva hakkuuaukea. Pinta oli 

sorainen. Kuva © Arto Kiiskinen /GTK. 

 

 

Kuva 4. Patalamminkankaan keskiosa (KKJ3 i: 3 599 776, p: 6 828 120 m.), tasainen deltamainen kangas. Pinta oli 

sorainen. Kuva © Arto Kiiskinen /GTK. 

 

Kairaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä kairauksia. 

 

Luotaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä luotauksia. 
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Kuva 5. Patalamminkankaan kaakkoisosassa (KKJ3 i: 3 600 854, p: 6 826 945 m.) sijaitseva maa-ainesten otto-

paikka. Seinämän korkeus oli noin 8 metriä. Pinnalla oli noin 1 metri soraista hiekkaa, sitten 0,2 metriä kerroksel-

lista hietaa ja hienoa hietaa. Keski ï alaosa oli valunut, mutta aines oli todennäköisesti kerroksellista hiekkaa. Poh-

jalla seisoi vesi. Kuva © Arto Kiiskinen /GTK. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty. 

 

Pohjavesi 

Patalamminkangas ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Länsipuolella on Hympyränkankaan 

2. luokan pohjavesialue (tunnus 0676810). Alueella todennäköisesti kuitenkin on pohjavettä. 

 

Rajoitteet 

Patalamminkangas sijaitsee Jukajärven ampuma-alueella, mikä rajoittanee jossain määrin maa-

ainesten ottoa. Kohteella saattaa kallion pinta olla paikoin lähellä maanpintaa. 

 

Kaavatilanne 

Maakuntakaavaan alue on merkitty EAH ïmerkillä (EAH 17.10, Jukajärvi). Alueen länsipuolella 

on Hympyränkankaan pohjavesialue (pv 17.275) ja ge-alue (ge 17.495). Alueet rajautuvat välissä 

olevaan suojuottiin ja kallioalueeseen. 
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Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Kohde saattaisi soveltua osittain maa-ainesten ottoon, mikäli toiminta voidaan sovittaa alueen 

erikoiskäytön kanssa. Kallio- ja mahdollisen pohjavesipinnan selvittämiseksi tulisi tehdä lisätut-

kimuksia, kuten maatutkaluotauksia. 

 

Yhteensovittaminen  

Patalamminkangas soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon.  
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2.6.2 Juurikkakangas, 44, O 

Kohdenumero: 44 

Kunta: Sulkava 

Sijainti: 

Kohde sijaitsee Sulkavan kunnan kaakkoisosassa. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?map.x=301&map.y=314&e=596480&n=6826376&sc

ale=16000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 4121 06 Lieviskä 

Karttalehti (UTM): M5234G4, M5412A2 

Koordinaatit (KKJ3): i= 3 596 600, p: 6 829 200 

Koordinaatit (Euref): e= 596 480, n= 6 826 376 

 

Kuva 1. Juurikkakankaan muodostuma, maastohavainnot ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjen veden pinnan korkeudet (m mpy) ovat seuraavat: 

Juurikkalahti 82,9, Tiikki 101,6, Temppelhonka 88,3 ja Pieni-Huosio 89,5. 

 

Geologinen kuvaus 

Juurikkakangas on osa laajaa luode-kaakkosuuntaista harjukokonaisuutta (kuva 1).   

  



Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen  111 

Savonlinnan seutu 

 

 

       

  

Aiemmat tutkimukset 

Kurkinen I. 1976.Soravarojen arviointi Mikkelin piirin itäosa (Osa I). Geologinen tutkimuslaitos. (sivuilla 83 - 84) 

(kuva 2) 

Muodostuma 17, Juurikkakangas  

Laajan harjusysteemin länsiosassa sijaitseva soravaltainen muodostuma.  

Pinta - ala on 48  ha. Aines on pääluokkaa B. Kokonaismassamäärä  

on 2,5 milj.m 3, jos ta arvioitu A 100  000 m 3, B 1,2 milj.  m3,  

C 1,2 milj.  m3.  

 

Muodostuma 18 ,  Juurikkalahti  

Kapea harjuselänne . Kerrospaksuus on 1 - 2 metriä. Siinä ei ole  leikkauksia. 

Pinta - ala on 2,5 ha. Aines on pääluokkaa C. Kokonaismassamäärä  on 40 000 m3, 

josta arvioitu  B 15 000 m3, C 25 000 m3.  

 

Muodostuma 19 ,  Juurikkasuo II  

Epämääräisesti kallio/moreenialueelle rajoittuva harjumuodostuma.  

Siinä ei ole leikkauksia. Pinta - ala on 20 ha. Aines on pääluokkaa  

B. Kokonaismassamäärä on 1,5 milj .  m3, josta arvioitu A 50 000 m 3,  

B 80.0 000 m 3, C 650 000 m 3.  

 

Muodostama 20 , Temppel harju  

Harjumuodostuma, jossa on vain 1 pieni leikkaus. Kerrospaksuus  vaihtelee 2 - 10 

metriin . Pinta - ala on 25 ha. Aines on pääluokkaa C.  

Kokonaismassamäärä on 1,3 milj. m 3, josta arvioitu A 20 000 m 3,  

B 280 000 m 3, C 1 milj.  m3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointi-projektin kartasta (4121 06 Lieviskä)  Juurikkakankaan alueelta. 

 

Maastokäynti ja alueen kuvaus (Arto Kiiskinen) 

Juurikkakankaan muodostuman eteläosissa (KKJ3 i: 3 596 680, p: 6 829 030 m) on maa-ainesten 

ottoalue (kuva 3), josta osa on vanhaa maisemoitua aluetta ja osa uutta käytössä olevaa ottoaluet-

ta. Aines oli soravaltaista. Ottoalueen pohjalla seisoi vesi. Muodostuman luoteisosassa Juurikka-

kankaalla ei ole leikkauksia. Aines oli maaperän pintaosassa karkeaa hiekkaa. 
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Juurikkasuon koillispuolella (KKJ3 i: 3 596 810, p: 6 829 7730 m) oli laaja-alainen Morenian 

maa-ainesten ottoalue (kuvat 4 - 8). Ottoalueen itäosissa kerrospaksuudet olivat vähäisiä. Kallioi-

ta oli paikoin ottoalueen pohjalla. Pohjoisosassa seinämän korkeus oli yli 10 metriä ja aines oli 

soravaltaista. Länsiosassa, suon reunassa aines oli hiekkaa ja hietaa. Muodostuma-alueen koillis-

osassa, tien varressa oli vanha maa-ainesten ottopaikka, jossa seinämän korkeus on yli 10 metriä 

ja aines hiekkavaltainen. 

 

Kuva 3. Juurikkasuon koillispuolella oleva Morenian maa-ainesten ottoalue. Kuvaussuunta etelään, yleiskuva. Kuva 

© Arto Kiiskinen / GTK. 

  

Kuva 4. Juurikkasuon koillispuolen Morenian maa-ainesten ottoalueen leikkaus. Kuvaussuunta pohjoiseen, lähikuva 

itäpuolen ohuehkoista maapeitteistä. Kuva © Arto Kiiskinen / GTK. 



Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen  113 

Savonlinnan seutu 

 

 

       

  

 

Kuva 5. Juurikkasuon koillispuolen Morenian maa-ainesten ottoalueen leikkaus. Kuvaussuunta luoteeseen, lähikuva 

luoteisosan soravaltaisesta seinämästä (valunut). Kuva © Arto Kiiskinen / GTK. 

 

Kuva 6. Juurikkasuon koillispuolella olevan Morenian maa-aines ottoalueen leikkaus. Lähikuva virtakerroksellises-

ta hiekkaseinämästä. Kuva © Arto Kiiskinen / GTK. 
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Kuva 7. Juurikkasuon koillispuolella olevan Morenian maa-aines ottoalueen leikkaus. Kuvaussuunta lounaaseen, 

lähikuva lounaisosan hietavaltaisesta seinämästä. Kuva © Arto Kiiskinen / GTK. 

 

Kuva 8. Juurikkakankaan harjun kaivettua eteläosaa. Seinämän korkeus oli noin 5 metriä ja aines oli pienikivistä 

soraa (seinämä valunut). Kuvaussuunta etelään. Kuva © Arto Kiiskinen / GTK. 

Kairaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä kairauksia. 
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Luotaukset  

Tutkimusalueelle ei tehty tässä yhteydessä luotauksia. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty. 

 

Pohjavesi 

Juurikkakangas on luokiteltu muuksi pohjavesialueeksi (3. luokka, tunnus  0676811). Juurikka-

kankaan itä ï ja koillispuolella on Hympyränkankaan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (2. 

luokka, tunnus (0676810), jolla sijaitsee Morenian maa-ainesten ottoalue. Hympyränkankaan ja 

Juurikkakankaan pohjavesialueiden välissä on pohjoisluode ï eteläkaakko suuntainen suojuotti.  

 

Rajoitteet 

Tutkimuskohteena olleen Juurikkakankaan halki kulkee Piojärventie ja alueen ajotiestöä. Muo-

dostuman pohjoisosa rajautuu Juurikkalahteen, mikä tulee ottaa huomioon varaamalla mahdolli-

seen ottoalueeseen riittävä maisemasuojavalli. Varsinaisella Juurikkakankaalla ei ole maa-

ainesten ottoa estäviä rajoitteita ja kohde onkin jo merkitty maakuntakaavaan maa-ainesten otta-

misalueeksi. Todennäköisesti muodostumassa voi kallion pinnan taso vaihdella voimakkaasti ja 

olla paikoin lähellä maanpintaa, mikä rajoittaa ottosyvyyttä.  

 

Kaavatilanne 

Maakuntakaavaan alue on merkitty maa-ainesten ottamisalueeksi (EO 17.315, Juurikkakangas). 

Alueen itä- ja kaakkoispuolella on Hympyränkankaan pohjavesialue (pv 17.275), Jukajärven EAH 

ïalue (EAH 17.10). Alueet rajautuvat välissä olevaan Juurikkasuohon. Juurikkakankaan länsipuo-

lella on osittain päällekkäiset suojelualueet, Huosionkorven suojelualue (SL 17.426) ja Natura-alue 

(nat 17.403, Sulkavan ja Punkaharjun vanhat metsät). Nämä rajautuvat välissä oleviin suo- ja kal-

lioalueisiin. Koko Juurikkakangas jää Kokkolansalon metsäalueen sisään (MU 12.66). 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Juurikkakankaan muodostuma soveltuu hyvin maa-ainesten ottoon. Alueella lienee mahdollista 

ottaa myös kalliokiviaineksia, mikäli kohteen kivilaji ja laatuominaisuudet ovat siihen sopivia. 

Maakerrosten paksuuden, lajitekoostumuksen, kallion laadun ja mahdollisen pohjaveden pinnan 

tason selvittämiseksi tulisi tehdä lisätutkimuksia, kuten maatutkaluotauksia ja kairausta. 

 

Yhteensovittaminen  

Juurikka kangas soveltuu osittain (O) maa-ainesten ottoon. Alueen luontoarvot on inventoitava. 
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2.6.3 Siikakoski, 64, M 

Kohdenumero: 64 

Kunta: Sulkava 

Sijainti: Siikakoski sijaitsee Sulkavalta noin 14 km lounaaseen lähellä Siikakoskentien (Juva-

Puumala, numero 434) ja Sulkavalle menevän tien (Heikkurilantie, numero 435) risteystä. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=564179&n=6843518&scale=16000&width=6

00&height=600&mode=rasta&tool=pienenna&lang=fi&clear=true 

Karttalehti (KKJ): 314408 

Karttalehti (UTM): M5241F3 ja F4 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3564387,  p:6846390 

Koordinaatit (Euref):  e=564179, n=6843518 

 

Kuva 1. Siikakosken alueen tutkimuslinjat ja ïpisteet sekä massalaskennan rajaus. 

 

Vesistöt 

Siikakosken muodostuman läheisyydessä olevien vesistöjenveden pinnan korkeudet ovat seuraa-

vat: Kangaslampi 83,2 m mpy ja Siikakoskenjoen pinta noin 79 m mpy.  

 

Geologinen kuvaus 

Siikakoski on osa luode-kaakko suuntaista harjujaksoa. Siikakoskenjoen itäpuolella olevassa 

muodostumassa on deltamaisia piirteitä (kuva 1). 

 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=564179&n=6843518&scale=16000&width=600&height=600&mode=rasta&tool=pienenna&lang=fi&clear=true
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=564179&n=6843518&scale=16000&width=600&height=600&mode=rasta&tool=pienenna&lang=fi&clear=true
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Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä . (sivulla 81) (kuva 2) 

 

Muodostuma 3, Valkeamäen pohjoispuoli  

Esiintymä on osaksi moreeni -  ja kalliomä en rinteess ä. Käyttökelpoisinta ke s-

kusosaa on jo runsaasti käytetty . Aines on keskiosissa B - luokkaan, osittai n 

A- luokkaan kuuluvaa, reunoilla C - luokkaan  kuuluvaa. Käyttökelpoista aluetta 

on jäljellä 3 ha, sen  keskipaksuus on 5 m ja massat 150 000 m 3.  

 

Muodostuma 4, Siikakoski  

Aines on hietaa ja hiekkaa (C - luokka). Alueen pinta - ala on 11  ha, keskipa k-

suus 4 m ja massat 450 000 m 3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Siikakosken alueelta. 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Valkeamäen pohjoispuolella on vanha maa-ainesten ottoalue, jossa maa-aines on hyvin huuhtou-

tunutta hiekkaa.  Näkyvissä on vanha valunut leikkausseinämä, jonka korkeus on useita metrejä.  

Montussa kasvaa sakea lepikko ja siellä on maa-ainesten oton jäljiltä melko paljon murskauskel-

poisia seulakivikasoja (kuva 3). Varsinainen Siikakosken muodostuma on Siikakoskenjoen ja 

kalliomäkien rajaamassa laaksossa. Muodostuman pinta on laajalta alueelta kerrostunut samaan 

vedenpinnan tasoon (kuva 4) ja siinä on jäätikköjoen deltalle ominaisia piirteitä. Muodostuman 

koillisreunalla ja sitä pohjoispuolella rajaavalla suoalueella on kumpumaisia silokallioita. 
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Kuva 3.  Siikakosken Valkeamäen pohjoispuolella olevan vanhan ottoalueen seulakivikasoja ja taustalla hiekkaval-

taista valunutta leikkausseinämää. Kuva © Tapio Väänänen / GTK. 

 

 

Kuva 4. Siikakosken muodostuman hiekka- ja hietavaltainen aines on kerrostunut deltamaiseksi laakioksi. Kuva © 

Tapio Väänänen / GTK. 
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Kairaukset  

Siikakosken alueella tehtiin maatutkaluotausten jälkeen lokakuussa 2013 kaksi kairauspistettä 

kevyellä Cobra-kalustolla läpivirtausterää käyttäen. Toinen kairauksista (AKI$-2013-1) tehtiin 

muodostuman itälaidassa olevan maa-ainesten ottokuopan pohjalle. Kairausten perusteella aines 

kuopan pohjalla on kerroksellista hietaa ja hienoa hietaa. Kairaus päättyi 8,7 m syvyyteen. Toi-

nen kairauspiste (AKI$-2013-2) tehtiin melko keskelle muodostumaa. Aines on pinnalta hiekka-

valtaista ja syvemmällä hietavaltaista. Kairaus päättyi moreeniin 8,1 metrissä.  

 

Luotaukset  

Siikakoskella tehtiin maatutkaluotausta 2053 m. Pohjaveden pinta näkyy selkeästi tai melko sel-

keästi noin 79-81 m tasossa (kuva 5). Muodostuman koillisosassa kallion pinta kohoaa lähelle 

maan pintaa. Keskellä muodostumaa on kallion pinta tutkaprofiililla heikosti näkyvissä. 

 

Kuva 5. Linjan 2 maatutkaprofiilit. Kairausprofiilin pohjaveden pintahavainto òosuuò hyvin tutkaprofiililta näky-

vään pohjaveden pinnan tasoon (harmaa viiva). Todennäköinen kallion pinta näkyy selvänä heijasteena ja on ku-

vassa tulkittu oranssin värisellä viivalla. Ylempi profiili on mitattu 25 MHz ja alempi profiili 100 MHz antennilla. 

Korkeus Dem_10m © Maanmittauslaitos. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

A eli murskauskelpoinen aines, raekoko noin 60 - 600 mm: 15 000 m
3
 

B eli soravaltainen aines, raekoko noin 2 - 60 mm: 30 000 m
3
  

C eli hiekkavaltainen aines, raekoko noin 0,2 - 2 mm: 1 milj. m
3
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Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Maa-ainesten massat laskettiin kuvassa 1 rajatulta 10,2 ha laajuiselta alueelta. Pohjaveden pinnan 

yläpuolisen maapeitteen keskipaksuus on 9,3 m ja sen tilavuus on 950 000 m
3
. Pohjaveden ala-

puolisen maakerroksen keskipaksuus on 5,7 m ja tilavuus on 580 000 m
3
. Maa-ainekset pohjave-

den pinnan yläpuolella ovat hiekka- ja hietavaltaisia, eikä karkeaa ainesta ole saatavilla. Hiekka-

valtaista ainesta on pohjaveden pinnan yläpuolelta saatavissa arviolta noin 300 000 ï 500 000 

m
3
. 

Valkeamäen pohjoispuolella olevassa muodostuma on kaivettu lähes loppuun. Alueella on jonkin 

verran murskauskelpoista tai maisemointi käyttöön soveltuvaa seulanpääkiveä.  

 

Pohjavesi 

Siikakosken muodostuma on 3. luokan pohjavesialue (Muu pohjavesialue, PvAlueTunnus: 

0676808).  Vanhan montun pohjalle tehdyn kevyen kairauksen yhteydessä havaittiin pohjaveden 

pinta 5,2 m maan pinnan tasosta eli noin 80,6 m mpy. Alueelta ei tehty pohjavesitutkimuksia. 

 

Rajoitteet 

Mahdollista maa-ainesten ottoa rajoittaa lännessä Siikakoskenjoki ja kaakkoispuolella Kangas-

lampi. Alueen koillispuolella kallion pinta nousee lähelle maan pintaa.  

 

Kaavatilanne 

Saimaa - Siikajärvi rantaosayleiskaava (DiaariNro: ESA-2006-L-225). Alue on maakuntakaavas-

sa merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (Siikakoski, EO 17.314). Alueen eteläpuolella on maakun-

takaavaan merkitty rakennuskiven ottoalue (EO1 17.317). 

 

Soveltuvuus 

Siikakoskenjoen ja Kangaslammin välisen muodostuman aines on pinnalta hiekka- ja hietaval-

taista, mikä saattaa rajoittaa aineksen käyttökelpoisuutta. Karkeampaa ainesta on mahdollisesti 

saatavana alueen eteläpuolelle maakuntakaavaan merkitystä rakennuskiven ottoalueen sivutuot-

teena. Alueen pohjaveden laadun ja määrän selvittämiseksi tulisi tehdä jatkotutkimuksia. 

 

Yhteensovittaminen 

Siikakosken alue soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 
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2.6.4 Lammintaus, 74, M 

Kohdenumero: 74 

Kunta: Sulkava 

Sijainti: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=574042&n=6853274&scale=16000&width=6

00&height=600&mode=rasta&tool=pienenna&lang=fi&clear=true 

Karttalehti (KKJ): 3144 12  

Karttalehti (UTM): M5244B1 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3574250, p: 6856120 

Koordinaatit (Euref): e=574042, n=6853274 

 

Kuva 1. Lammintauksen alueen muodostuma, havaintopiste ja kaavamerkinnät. 

 

Vesistöt 

Alueen lähistöllä olevien vakavesien pinnan tasot (m mpy) ovat seuraavat: Iijärvi 77,3, Suurjärvi 

79,7, Lehmälampi 78,9, Vikajärvi 80,3 ja Koiralampi 84,1. 

 

Geologinen kuvaus 

Lammintaus on osa luode ï kaakkosuuntaista harjujaksoa, joka on kerrostunut kalliomäen ku-

peeseen (kuva 2). 

 

 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=574042&n=6853274&scale=16000&width=600&height=600&mode=rasta&tool=pienenna&lang=fi&clear=true
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=574042&n=6853274&scale=16000&width=600&height=600&mode=rasta&tool=pienenna&lang=fi&clear=true
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Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä. (sivulla 84) (kuva 2) 

Muodostuma 6, Koiralammen ja Lehmälammen v älinen alue  

Alueella on runsaasti B - luokkaan kuuluvaa ainest a j a jonkin verran A -

luokankin ai nesta. Liepeet kuuluvat C - luokkaan. Muodostumaa on jo runsaast i 

kä ytetty pohjoisosastaan . Käyttökelpoisimpien  osien pinta - ala on 18 ha, ke s-

kipaksuus 3 m ja massat 550  000  m3. Kalliot vaikeuttavat arviointia.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen arviointikartasta Lammintauksen kohteelta. 

 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Maastokäynnin yhteydessä käytiin Sulkavan tien varressa Lammintauksen maa-ainesten otto-

alueella (EO 17.310). Alueella oli aktiivinen toiminta käynnissä.  Sulkavantien eteläpuolella oli 

karkealajitteista soravaltaista ainesta kerrostuneena matalana selänteenä kalliomäen päälle (i: 

3 574 217, p:6 856 160, KKJ3). Aines oli pintaosastaan kivistä(kuva 3). Todennäköisesti kallio 

on kuitenkin myös selänteellä lähellä maan pintaa. Kohteella ei tehty jatkotutkimuksia. 

 

Kairaukset  

Kohteella ei tehty maaperäkairauksia tässä yhteydessä. 

 

Luotaukset  

Kohteella ei tehty maaperän luotauksia tässä yhteydessä. 

 

Arvio kokonaismassamääristä 

Katso kohta Aiemmat tutkimukset. 

 

Arvio käyttöön saatavista massamääristä 

Arviota ei tehty. 
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Kuva 3. Kivistä ainesta Lammintauksen maa-ainesten ottoalueen eteläosassa Sulkavantien eteläpuolelle olevalla 

selänteellä. Kuva © Tapio Väänänen /GTK. 

Pohjavesi 

Iijärvenkankaan 3. luokan pohjavesialue (Muu pohjavesialue, PvAlueTunnus: 0676804) sivuaa 

pohjoisreunalta muodostumaa. Alueen itäpuolelta alkaa Vilkaharjun veden hankinnan kannalta 

tärkeä pohjavesialue (1. luokka, tunnus 0676801). 

 

Rajoitteet 

Alueen poikki kulkee Sulkavantie. Muodostuman mataluus saattaa haitata ottoa Sulkavantien 

eteläpuolella. 

 

Kaavatilanne 

Maakuntakaavaan Lammintaus on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO 17.310). Kohteen itä-

puolelta alkaa Vilkaharjun tärkeä pohjavesialue (pv 17.273). Kohteen kaakkoispuolella on Vil-

kaharjun Natura- ja luonnonsuojelualue (nat 17.400). 

 

Arvio soveltuvuudesta maa-ainesten ottoon 

Lammintaus soveltuu hyvin maa-ainesten ottoon. Sulkavantien eteläpuolella kallion pinta on to-

dennäköisesti paikoin lähellä maan pintaa. Mäen itä- ja kaakkoisrinne on pohjaveden muodos-

tumisaluetta ja tämä on huomioitava mahdollista maa-ainesten ottoa suunniteltaessa Sulkavan-

tien eteläpuolelle. 

 

Yhteensovittaminen 

Lammintauksen alue soveltuu (M) maa-ainesten ottoon. 
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2.6.5 Iijä rvenkangas, 76, M / O 

Kohdenumero: 76 

Kunta: Sulkava 

Sijainti: 

Iijärvenkangas sijaitsee Sulkavan keskustasta noin 3 kilometriä pohjoiseen. Tieyhteys: Uitonrin-

ne ï Kirkkotie ï Sulkavantie ï Suurjärventie (noin 5 km). 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=572144&n=6854840&scale=16000&tool=pie

nenna&width=600&height=600&mode=rasta&lang=fi 

Karttalehti (KKJ): 3144 12 Sulkava 

Karttalehti (UTM): M5244B1 

Koordinaatit (KKJ3): i: 3 572 580, p: 6 857 097 

Koordinaatit (Euref):  e=572 144, n=6 854 840 

 

Kuva 1. Iijärvenkankaan muodostuman havaintopisteet ja maatutkalinjat. 

 

Vesistöt 

Alueen vesistöjen vedenpinnan korkeudet ovat seuraavat: länsipuolella sijaitsevan Umpilammen 

pinta 78,2 m mpy, itäpuolella olevan Lehmälammen pinta on tasossa 78,9 m mpy, eteläpuolella 

olevan Suurjärven pinta on tasossa 79,7 m ja pohjoispuolella olevan Iijärven pinta on tasossa 

77,3 m mpy. Vesistöjen pintojen perusteella Iijärvenkankaan muodostuma tai sen pohja patoaa 

Suurjärveä.  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=572144&n=6854840&scale=16000&tool=pienenna&width=600&height=600&mode=rasta&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=572144&n=6854840&scale=16000&tool=pienenna&width=600&height=600&mode=rasta&lang=fi
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Geologinen kuvaus 

Iijärvenkangas on luode ï kaakkosuuntaiseen harjujaksoon liittyvä deltalaajentuma (kuva 1). 

Deltan pinnalla on pieniä suppakuoppia. Harjumuodostuma on osa pitkää harjuselänteiden ketjua, 

jota voinee seurata luoteeseen Perämeren rannikolle saakka Kalajoen Siipooseen ja kaakkoon II Sal-

pausselälle. Harjuketju ei ole yhtenäinen, vaan se katkeilee ja mutkittelee, seuraillen jokilaaksoja ja 

kalliomäkien kupeita. 

 

Aiemmat tutkimukset 

Rainio H. ja Kurkinen I. 1972. Soravarojen arviointi Mikkelin piirissä. (sivulla 84) (kuva2) 
 

Muodostuma 8, Suurjärven ja Iijärven välinen kannas  

Aines on pääasiassa C- luokkaan kuuluvaa, pohjoisosassa on jonkin  verra n B -

luokan a inest a. Alueen pinta - ala on 29 ha, keskipaksuus  6 m ja massa 1,7 

milj. m3.  

Muodostuma 9, Tetriharju  

Alueella ei ole leikkauksia, mutta aines on todennäköisesti suureksi osaksi 

B- luokkaa. Parhaat  osat ovat esiintymän keski -  ja  kaakkoisosissa. Selänteen 

pinta - ala 12 ha, keskipaksuus 3.5 - 3 m ja massat 450 000 m3.  

 

Kuva 2. Ote soravarojen inventointikartasta Iijärvenkankaan-Tetriharjun alueelta. 

Maastokäynti (Tapio Väänänen) 

Iijärvenkangas oli laaja delta, jonka Tetriharjulle menevän tien luoteispuolinen osa oli miltei jo 

hyödynnetty kokonaan (kuva 3). Alueella oli tehty myös pohjaveden pinnan alapuolista maa-

ainesten ottoa. Tuore, käytössä oleva leikkaus tulee lähellä Tetriharjun tietä, eikä siinä ollut enää 

paljon laajentamisen varaa tielle päin. Leikkausseinämän (i: 3 572 457, p: 6 857 160, KKJ3) ai-

nes oli hiekkavaltaista: kerrosjärjestys 0-1 m karkeaa hietaa (rantakerrostumaa) ja 1-5 m hiekkaa 

(kuva 4). Tien kaakkoispuolinen osa oli geologisesti luonnontilainen. Alueella oli tehty melko 

äsken hakkuu siemenpuuasentoon . Deltan pinnalla oli pieniä, noin 3 m syviä suppakuoppia.  
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Kuva 3.  Yleisnäkymä Iijärvenkankaan maa-ainesten ottoalueelta. Taustalla oikealla näkyy osa pohjaveden pin-

nanalaisen oton synnyttämästä lammesta. Kuvamosaiikki © Tapio Väänänen / GTK. 

 

Kuva 4. Iijärvenkankaan ottoalueen kaakkoispään leikkaus. Aines on virtakerroksellista hietaa ja hiekkaa. Kuva-

mosaiikki © Tapio Väänänen / GTK. 

 

Kairaukset  

Iijärvenkankaalla tehtiin maatutkaluotausten jälkeen lokakuussa 2013 kolme kairauspistettä kevyellä 

Cobra-kalustolla läpivirtausterää käyttäen. 

Kairauspiste (AKI$-2013-3) tehtiin muodostuman kaakkoisreunalle. Kairausten perusteella aines oli 

kerroksellista hietaa ja hiekkaa. Kairaus päättyi 8,8 m syvyyteen. Pohjaveden pinta oli 8,45 m maan 

pinnasta.  

Toinen kairauspiste (AKI$-2013-9) tehtiin kaksisataa metriä pohjoiseen Kylmäniemeen menevän 

ajotien varteen keskelle muodostumaa. Aines on pinnalta hienoa hietaa (0,0 ï 1,2 m), sitten hietaval-

taista (1,2 ï 7,0 m) ja syvemmällä hiekkaa (7,0 ï 9,1 m). Pohjaveden pinta oli 8,45 m maan pinnasta.  

Kolmas kairauspiste (AKI$-2013-10) tehtiin maa-ainesten ottoalueen kaakkoisosaan. Aines on pin-

nalta karkeaa hiekkaa (0,0 ï 2,1 m) ja sitten hietavaltaista (2,1 ï 6,1 m). Pohjaveden pinta oli 1,78 m 

maan pinnasta. 

Kairauspisteiden maalajit olivat pintaosistaan tiiveydeltään normaaleja. Syvällä maa-aines muuttui 

tiiviiksi.  Taulukossa 1 on esitetty Cobra ïkairausten perusteella määritettyjä kerroshavaintoja. 

 

 


