


OSA 2
Case- kohteena Kangasniemen paloasema




80

9. Suomalaisten paloasemien historiaa

Nelj@ntend pdivand syyskuuta vuonna 1827 Carl Gustav Hellmanin talosta Aninkaistenmdael-

ta syttyi Turun palo, joka oli koko Pohjoismaiden historian tuhoisin kaupunkipalo®. Tulipalo poltti
kolme neljasosaa Turun rakennuskannasta eli yhteensa 2543 rakennusta. Palon kipindita sammu-
teltiin vield lokakuun puolella. 17 ihmistd menetti henkensd ja 11000 ihmistd j&i ilman kotia. Tédma
jarisyttéva tapahtuma vauhditti paloasemien syntyd Suomessa, ja ensimmdinen palokunta ol
luonnollisesti Turun VPK, joka syntyi vuonna 1838.2

Palokunta-aate saapui Turkuun ja ylipdatdnsd Suomeen Ruotsin kautta. Ruotsin vanhimmat
tiedot paloturvallisuusmdadrayksistd 16ytyvat jo 1300- luvulta, jolloin laadittin madrdyksid paloka-
lustosta, tulisijoista ja toiminnasta palon sattuessa. 1700- luvun kaupungeissa kiersi disin porva-
riston maarddmid palovartiostoja, joiden tehtavand oli halyttad palokunta paikalle ja valvoa
jarjestystd. LisGksi kaupungeissa oli usein tornivartijoita, jotka valvoivat kaupunkia joko kirkontor-
nista tai erillisestd palotornista. Kaupunkien yleinen palokunta oli koottu kaupunkilaisista, joilla oli
kaupungin palontorjuntavelvollisuus asevelvollisuuden kaltaisesti. Palokunta sdilytti kalustoaan
joko kotonaan tai ruiskuhuoneella. Silloiseen palokalustoon kuuluivat muun muassa kdysiluutia ja
miesvoimaruiskuja. Kotoa tuotuun kalustoon kuului vesitynnyreitd, dmpdreitd ja palohalkoja. Suu-
rissa kaupungeissa palokunta oli jaettu eri ruotumestareiden alaisuuteen. Alkuvaiheiden pakko-
palokunta oli kuitenkin tehotonta, silld miehet olivat huonosti koulutettuja ja epdmotivoituneita.
Vasta jarjestelmdllisten palokuntien synnyn myotd palontorjunta muuttui tehokkaaksi ja toimivak-
si koulutettujen palomiesten ansiosta.?

Suomen ensimmdinen vakinainen palokunta syntyi Helsinkiin vuonna 1861. Turun jalkeen seuraa-
vat suomalaiset vapaapalokunnat syntyivét vuonna 1863 Poriin ja 1864 Helsinkiin. Vuonna 1906
Suomeen perustettiin yleinen palokuntaliitto, jonka my&ta toiminta kehittyi j@rjesteimallisempadn
suuntaan. Vuonna 1918 Suomessa oli perdti 11 palokuntaa vakinaisilla tydntekijsilld. Suomen
itsendistyminen auttoi toiminnan kehittymistd entisestddn, jolloin jarjestétoiminta vilkastui ja valtio
budjetoi madardrahoja palotoiminnan edist&mistd varten.*

1960- luvulla palokuntatoiminta laajentui myds pelastustehtdvien puolelle, jolloin palomiesten
koulutus ja kalusto kehittyi. Toiminnassa tuli ottaa huomioon kehittyvan likenteen, kemikaalien ja
teollisuuden tuomat haasteet pelastustehtdvissé.s

2000- luvulla kuntien yllapitamistd alueellisista pelastuslaitoksista siirryttiin laajempiin yksikaihin,
joka mahdollisti resurssien tehokkaamman hyodyntamisen pelastustoiminnassa.®

https://www.visitturku.fi/furun-palon-alkupaikka_fi. Viitattu 23.12.2018.
http://www . turunvpk.fi/historia. Viitattu 23.12.2018.

http://www keskisuomenpelastuslaitos.fi/pelastuslaitos/historiaa/pelastustoiminta. Viitattu
23.12.2018.

Idem.

Idem.

Idem.
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10. 1900-luvulla rakennettujen
paloasemien nykytilanne

Vanhoja paloasemia, jotka ovat poistuneet pelastuskdytdstd, on Suomessa kymmenittdin. Suurin
osa pienistd, 1900-luvun aikana rakennetuista paloasemista on vuosien saatossa kuitenkin jou-
tunut muuttamaan kayttétarkoitustaan kuntien ndivettyessd ja muuttuessa esimerkiksi nykyisen
vaestdjakauman myéta. Suurimpana syynd muutoksen tarpeeseen on kaluston koon ja maardn
kasvaminen, joka vaatii nykyddn roimasti enemman tilaa kuin mitd ennen tarvittiin. Autojen koot
ovat kasvaneet hurjasti vain parissa kymmenessd vuodessa, jolloin hallien koot ovat muuttuneet
aivan liian pieniksi. Liséksi ongelmia ovat luoneet kuntaliitosten vastuualueiden muutokset sekd
kirkonkylien autioituminen. Hyvin usein sodanajan jalkeen rakennetut, varsinkin pienikokoiset
paloasemat pdatyvat purettavaksi, kun uudet tilat Ibydetddn. Viime vuosina purettuja, vanhoja
paloasemia ovat muun muassa Kiteen Kesélahden paloasema vuodelta 1957, Jyvaskyldn pa-
loasema 1960-luvulta?, Seindjoen paloasema?® vuodelta 19614, Hyvink&dn paloasema vuodelta
1958°, Riihim&en paloasema vuodelta 19568, Miehikkaldn paloasema’ vuodelta 19558 ja Joen-
suun vanha paloasema®.

Uusia kayttdtarkoituksia on kuitenkin 16ydetty suurelle osalle ndisté& vanhoista asemista, sillé pa-
loasemilla on monia positiivisia ominaisuuksia, jotka luovat niistd usein erinomaisia uusiokdytto-
kohteita. Usein syynd sdilymiselle on keskeinen sijainti suhteessa kirkonkylddn, sillé paloasemat
on luonnollisesti sijoitettu lyhyimmalle mahdolliselle etaisyydelle kirkonkylan rakennuskannasta.
Paloasemien korkeat hallitilat soveltuvat hyvin erilaiselle toiminnalle, mutta niistd usein 16ytyy
myos pienempid aputiloja ja toimistoja, joita voi hyddyntdd. Kyldkuvallisesti ja maisemallisesti
merkittavat elementit kuten letkutornit ja suuret ovet luovat omintakeista ilmettd ja rakennus on
aina helposti tunnistettavissa vanhaksi paloasemaksi.

Esittelen seuraavassa osiossa lyhyesti neljd 1900-luvun aikana rakennettua paloasemaa eri puo-
liita Suomeaq, jotka on onnistuttu pelastamaan vuden kayttdétarkoituksen turvin.

1 https://www karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/184764-vanhan-paloase

man-sireeni-soi-vimeisen-kerran-kesalahdella. Viitattu 23.12.2018.

https://yle.fi/uutiset/3-6447558. Viitattu 23.12.2018.

https://www.ilkka.fi/kuvat-ja-videot/videot/sein%C3%A4joen-vanha-paloasema-pure

taan-1.2219592. Viitattu 23.12.2018.

https://yle.fi/uutiset/3-9838041. Viitattu 23.12.2018.

http://www.hyvinkaakuvat.com/paikkasivut/paloasema.htm. Viitattu 23.12.2018.

https://yle.fi/uutiset/3-7971906. Viitattu 23.12.2018.

https://www.kaakonkulma.fi/2019/01/08/miehikkalan-paloaseman-purkaminen-alkoi/.

Viitattu 23.12.2018.

8 https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/c517f6cb-0c44-4365-ae9f-50a287639478. Viitattu
23.12.2018.

9 https://yle.fi/uutiset/3-5362875. Viitattu 23.12.2018.
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10.1. Huittisten Vanha Paloasema

Huittisten vanha paloasema on alun perin rakennettu vuonna 1933, ja sen on suunnitellut V. E.
Toivola. Rakennus on tahdankin pdivadn asti sdilyttényt omintakeisen imeensd: rakennuksen jul-
kisivuissa on esilld 20- luvun klassismia nurkkapilastereissa ja hardnsilimdaikkunoissa, mutta muuten
rakennus edustaa suurimmalta osin 30- luvun funktfionalismia. Paloasema toimi alkuperdisessé
kayttotarkoituksessaan aina vuoteen 1990 saakka, jonka jalkeen rakennus toimi kunnan tekni-
sen foimen varastona. Sen jalkeen rakennus toimi nuorten tydpajana, jota kaupunki veti kunnes
rakennus jai jalleen tyhjilleen.* Huittisten vanha paloasema kuuluu historialliseen Lauttakyldn sillan
alueeseen, joka on seutukaavassakin todettu kulttuurihistoriallisesti merkittdvaksi alueeksi. Vierei-
nen Wanha Palokunta on kunnostettu ravintolaksi ja maalaispuodiksi, ja ympdardivid rakennuksia
on my®os korjattu vanhaa kunnioittaen. Paloasema ja WPK muodostavat yhdessé kyseisen histo-
riallisen alueen ytimen.

Taiteilija Minna Karru osti tyhjilleen jGédneen rakennuksen kaupungilta vuonna 2003. Korjaukset
teki Karru yhdessa taiteilijaystavanséd Hannu Aaltosen kanssa. Muutokset suunnitteli Arkkitehtitoi-
misto Hannu. Yldkerran vanhaan miehistétilaan kunnostettiin taiteiljan asunto: Yldkerta on re-
montoitu isoksi 80 nelidn yksidksi, jossa on seindllé erotettu makuusoppi.?

Paloaseman entiseen vaunuhallin rakennettiin 20 nelidn huonegalleria, jonka omistaja antoi
katugalleria Huittinen- yhdistyksen kayttdon. Gallerian erikoisuus on vanha rasvamonttu, joka luo
omintakeista tilamaailimaa taidendyttelyihin. Vanhan paloaseman, eli nykyisin aseMan Galleria
K:n, avajaiset pidettiin vuonna 2003 marraskuussa ja ensimmdinen ndyttely pidettiin samana
vuonna joulukuussa.®

Rakennuksen alakerran remonttiin saatiin jonkin verran tukea EU:Ita Joutsenten reitti- toimintaryh-
man puollolla, ja julkisivurappaukseen saatiin tukea Lansi-Suomen ympdristdkeskukselta. Tunteja
remonttitdissa kertyi yhteensa yli 1700.4

Rakennus on erinomaisesti onnistunut sdilyttdmadn arkkitehtoniset ominaispiirteensd muutosten
keskelld. Aseman 16-metrisestd tornista on tehty korkea kirjasto, johon noustaan tikapuilla hake-
maan kirjoja.

1 http://kulttuuriymparisto.blogspot.com/2013/05/huittisten-paloasemasta-koti-ja-galleria.
html. Viitattu 23.12.2018.

http://vintti.yle fi/yle.fi/kodinkaantopiiri/erilaista04_8.htm. Viitattu 23.12.2018.

Idem.
http://kulttuuriymparisto.blogspot.com/2013/05/huittisten-paloasemasta-koti-ja-galleria.
html. Viitattu 23.12.2018.
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10.2. Nakkilan vanha paloasema

Nakkilan paloasema rakennettiin vuonna 1943 Leistilan risteyksen tuntumaan. Sen suunnitteli
Jalmari Salovaara aikakaudelle tyypilliseen tiliseen funkistyyliint. Paloaseman toiminta lopetettiin
vuonna 1999, jonka jalkeen rakennuksella on ollut kaksi lyhytaikaista yksityist& omistajaa, joista
viimeisin oli tehnyt laajoja muutoksia paloaseman yldkertaan muuttaessaan ne asumiskdyttoon2.
Rakennus jai kuitenkin uudelleen tyhjilleen aina vuoteen 2016 asti, kunnes Andreas Holmi osti ja
kunnosti sen omaksi asunnokseen.?

Koko paloasema seisoo savipaftjalla joka vaatisi oikaisua, mutta tdma toimenpide saattaisi tuot-
taa laagjoja vaurioita koko rakennukselle.* TGmdan takia rakennuksen on annettu olla vinossa ja
sen sijaan oikaistu osaa rakennuksen lattioista: olohuoneen lattiaa on oikaistu, mutta makuuhuo-
neen ja keittion lattiat ovat edelleen vinossa.®

Rakennus vaatisi ulkoapdin rappausta, mutta sisdltd rakennus on silti sdilynyt hyvassé kunnossa
ulkopintojen rapistumisesta huolimatta. Seindt ovat kolminkertaista tiiltd ja rapattu sisaltd tasai-
seksi. SisGpinnat ovat rakennuksessa pddasiassa uusia, mutta ulkoseindt on vain maalattu vu-
destaan.®

Paloaseman yldkerrassa sijaitsee 120 nelidn huoneisto, jota tdydentava varastotila toimii ny-
kyddan harrastetilana. Ylakerran vesipisteiden ja viemdardinnin paikat ovat ajan saatossa pdivit-
tyneet alkuperaisen toiminnan muuttuessa. Alakerran autotalli on sailynyt suhteellisen alkupe-
réisend, mutta vanhat pariovet on vaihdettu nosto-oviin, joiden vari on sdilytetty alkuperdisend,
silld rakennus on ulkoa suojeltu. Viimeisimmat korjaukset on toteuttanut omistaja itse, mutta
esimerkiksi putkiremonttien yhteydessa on hyddynnetty ammattilaisten apua. Kaikista uusimpina
muutoksina on rakennuksen saunatilojen lauteita uusittu. Tulevaisuuden toiveena omistajalla on
korjata nykyisten asuntotilojen keittiot.’

Tietynlaisena ongelmana rakennuksessa on sen suuren pinta-alan vaatima ldmmitys, mutta
omistaja lammittaa rakennusta edelleen puullad. LisGladmpdd tuottaa nykyddn vesi-lmaldmpd-
pumppu, joka asennettiin paloasemalle vime kesdnd. Témda on vahentdnyt puun polttoa mer-
kittGvasti.®

http://digi.kirjastot.fi/items/show/121955. Viitattu 23.12.2018.

Holmi A. (06.05.2019), Facebook-keskustelu.
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/paloasemasta-poikamiesboksi-andreas-hol
mi-ostaa-kun-halvalla-saa-200818101/. Viitattu 23.12.2018.

Idem.
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/paloasemasta-poikamiesboksi-andreas-hol
mi-ostaa-kun-halvalla-saa-200818101. Viitattu 23.12.2018.

Idem.

Holmi A. (06.05.2019), Facebook-keskustelu.
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/paloasemasta-poikamiesboksi-andreas-hol
mi-ostaa-kun-halvalla-saa-200818101. Viitattu 23.12.2018.

9 Holmi A. (06.05.2019), Facebook-keskustelu.
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10.3. Nummen vanha paloasema

Nummen vanha paloasema on rakennettu vuonna 1948 Nummenjoen varteen. Rakennuksessa
toimi kunnan VPK aina vuoteen 1997 asti.t 1960-luvulla rakennusta korjattiin ensimmdisen kerran,
jonka jalkeen rakennusta on uudelleenrakennettu ja pdivitelty moneen otteeseen. Alun perin
paloasemalla asui kunnan palopddllikkd, kuten paloasemilla oli tyypillisesti tapana.2 Mydhem-
min tiloihin kuitenkin kunnostettiin kunnan vuokra-asumista.?

Nummi-Pusulan kunta myi rakennuksen Jani Harjulle perheineen vuonna 2009. He inspiroituivat
kovasti rakennuksen autohallitiloista, ja padattivat toteuttaa ndihin tiloihin pienpanimon kotire-
montin yhteydessa.*

Itse asunnossa on pinta-alaa noin 110 neliétd, johon kuuluvat keittid, olohuone, kolme makuu-
huonetta ja saunaosasto. Kodin nykyinen olohuone on aikaisemmin toiminut palopaallikén joh-
toauton tallina, jonka omistajat kunnostivat muuttaessaan rakennukseen.®

Rakennuksen korjaus oli uusille omistajille hankalaa, sillé rakennus on suojeltu ulkoapdin. TGdman
takia kaikkiin ulkoisiin muutoksiin on joutunut hakemaan luvan Museovirastolta. Rakennuksen
katot ja kaikki sisGpinnat uusittin korjausten yhteydessd. Hallitiloihin remontoitu panimo vaati
hygieniomdadrdysten takia jonkin verran toimenpiteitd: seindt tuli maalata ja lattia tasoittaa ja
pinnoitftaa uudelleen. Rakennuksen kaikki muutokset toteutti omistajat itse.

Nummen paloasemalla on tapahtunut vime vuonna omistajanmuutos, kun Pekka Montin osti
kiinteistdn ja panimon liketoiminnan Jani Harjulta. Paloasemalla jatketaan panimotoimintaa
paloasemaa kunnioittavaan kdasityoldistyyliin.”

https://www.paloasemanpanimo.fi/. Viitattu 23.12.2018.
https://www.iltalehti.fi/asuminen/a/201706082200194269. Viitattu 23.12.2018.

Harju J. (24.04.2019). Haastattelu.
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/311069-olutta-voi-panna-vaikka-paloasemalla.
Viitattu 23.12.2018.

Harju J. (24.04.2019). Haastattelu.
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/311069-olutta-voi-panna-vaikka-paloasemalla.
Viitattu 23.12.2018.

7 https://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/614167-paloaseman-panimon-tuotanto-jatkuu-num
mella-pekka-montin-pyorittaa-myos-one-pint. Viitattu 23.12.2018.
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10.4. Naantalin Vanha Paloasema

Naantalin vanha paloasema on rakennettu 1930-luvulla. Rakennus toteutettiin funkis-ihanteita
noudattaen ja sen suunnitteli Lauri Sipild. Alun perin vain yksikerroksiseen rakennukseen kuului
ruiskuhuone, tydhuone ja keittid. 1950-luvulla paloasemaan tehtiin laajennostditd, jolloin raken-
nukseen lisattiin toinen kerros. 1960-luvulla paloasema sai tallisiven. Toiminta p&attyi paloase-
malla vuonna 2014, kun sen rakennusteknisen kunnon todettiin olevan valttéava, jolloin rakennus
jai tyhjilleen.* Vuonna 2017 paloasema sai uuden kayttdétarkoituksen, kun sen vanhat tilat remon-
toitiin kahdelle yritykselle: Karawatski Oy:lle, joka on naantalilainen sdhkdtekninen insindoritoimis-
to sekd TTPL tilitoimistolle.

Julkisivu tuli korjauksen yhteydessd uusia, silld se oli suhteellisen huonossa kunnossa. Kosteutta oli
jonkin verran noussut alapohjan kautta seiniin, silld rakennuksesta puuttui alun perin salaojitus.
Rakennukseen asennettiin salaojitus ja tehtiin lattialdmmitys. Muuten rakennus oli kuitenkin suh-
teellisen terve eikd sen suurempia home- tai kosteusvaurioita ollut havaittavissa.?

Jonkin verran vdliseinid on uusiokdytdén yhteydessé jouduttu purkamaan jotta on saatu avoi-
mempaa tilaa. I1so osa seinistd on kuitenkin alkuperdisid, jotka on vain pesty ja maalattu valkoi-
seksi. Yldkerroksessa, jossa sijaitsee tilitoimisto, on lisdtty huonekorkeutta ja muutettu pohjaratkai-
sua tilitoimistolle sopivaksi. Alakerros on pidetty p&adasiassa samanlaisena; tiloihin on foteutettu
kuuden hengen avotoimisto, kaksi pienempdd toimistoa ja neuvottelutila, jonka saa myds vuok-
rattua muille toimijoille. Vanhat, suuret paloaseman ovet on korvattu ikkunoilla: ne padatettiin
jattadd umpimuuraamisen sijasta muistoiksi alkuperdaisestd funktiosta.

Talotekniikka jouduttiin uusimaan kokonaisuudessaan vastaamaan toimistotydn tarpeita: toinen
muuttavista toimistoista oli séhkdtekninen insinddritoimisto, joten luonnollisesti panoksia pistettiin
talotekniikkaan. lImanvaihtojdrjestelmat uusittiin kokonaan. Lisdksi asennettiin uudet videoval-
vonta- ja paloilmoitinjéarjestelmdat. Myds valaistukseen pistettiin paljon panoksia.*

http://aleksis.naantali.fi/poytakirjat/kokous/20162511-4 HTM. Viitattu 23.12.2018.
https://www.youtube.com/watchev=-LInyVOzzTc&dt. Viitattu 23.12.2018.

Idem.

Idem.
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Kangasniemi, Etela-Savo

Pinta-ala: 1327 km?
Maapinta-ala: 1069 km? (1.1.2013)

Kunnan vakiluku: 5 801 (08.01.2019)
Elakelaisten osuus: 41,1% (2016)

Tyopaikkojen lukuméaara: 1658 (2016)
Tyollisyysaste: 65,1%, (2016)
Tyollisen tyévoiman maara: 1870 (2016)

https://www stat.fi/tup/kunnat/kuntatie-
dot/213.html

Kongosniemi 190— luvun Ioppupuolellc.TousToIIo rantatori.
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11. Kangasniemi - sodista nykypdivadn

Kangasniemi on Suomen kunta, joka sijaitsee Eteld-Savossa. Naapurikuntia ovat Hankasalmi,
Hirvensalmi, Joutsa, Mikkeli, Pieksadmaki ja Toivakka. Kangasniemi sijaitsee hyvalld sijainnilla suh-
teessa ladhikaupunkeihin ja palveluihin: IGhimpiin kaupunkeihin eli Pieksadmaelle, Mikkeliin ja Jy-
vaskyl&dn on vain 48-65 kilometrid. Kunta sijaitsee Puulajdrven rannalla, joka on Suomen 12:s
suurin jarvi.

Softien jalkeen Kangasniemen vaestdonkasvu Idhti nousuun evakkokarjalaisten mydtd: vuonna
1947 Kangasniemelld asui 11 178 ihmistd, joka oli suurin véestonmadard sitten 1920-luvun alun.
Sotien jalkeen myds syntyvyys oli suurta ja kuolleisuus pientd. Pikkuhiljaa syntyvyyden lasku ja
muufttoliike Eteld-Suomeen pisti vaestdn madrdn laskuun: nuoret, perheen perustamisvaiheessa
olevat ihmiset olivat padasiallisia Iahtijoitd. Tdmdan jalkeen Kangasniemi koki historiansa pisim-
man yhtdjoksoisen vaestdtappion aikajakson. Vuosien 1947-2010 vdlilld Kangasniemen vakiluku
aleni 47%, joka oli suhteellisesti sama maadrd kuin 1697-98 katovuosien ja kulkutautien aikana. 60-
ja 70-luvut olivat pahimpaa aikaa. Kangasniemi ei kuitenkaan kuulunut Eteld-Savon suurimpiin
lopettamaan, peltoja paketoitiin ja karjoja teurastettiin valtion korvausten turvin. Maatalous-
eldman sivuansiot ehtyivat metsatdiden koneistumisen myotd. 1970-luvulla suurimmat paineet
purkautuivat, jolloin véestdn véheneminen hidastui: seuraavan kerran samanlainen tilanne tuli
90-luvulla, kun Suomi sopeutui EU-aikaan. 1970-luvulla Kangasniemi teollistui kovaa vauhtia, mut-
ta ei pystynyt tayttdmadn kaikkea tydvoimatarvetta, jota maa- ja metsataloudesta alunperin
vapautui. Kangasniemen vaestdnlasku oli kuitenkin ennustettua vahdaisempi kuin mité vuoden
1967 kunnalliskertomuksessa arvioitiin: silloin arveltiin vaestdn laskevan 6000 henkilddn vuonna
1990, mutta t&dma tapahtui vasta vuonna 2010. Vuonna 1967 pyrittiin siihen, ettd IGheisten ha-
ja-asutusalueiden ihmiset saataisiin houkuteltua kirkonkyl&dn, jossa onnistuttiin vuosina 1980-2000
odotettua paremmin: vuonna 1960 kangasniemeldisisté 9000 henked asui haja-asutusalueilla

ja 1400 kirkonkyl&ssd. Vuonna 2005 molemmissa asui yhteensd 3000 henked. Keskeinen paikka,
maisemat, palveluvarustus ja madratietoinen elinkeino- ja rakennuspolitikka houkuttelivat ison
osan taajamien asukkaista muuttamaan kirkonkylaan Etela-Suomeen siirtymisen sijaan.!

Elinkeinojen muutos oli suurimpana syynd vaestdolojen heilauttelulle. Ennen sofia maa- ja metsa-
talous antoi elannon lahes 90% vaestdlle, mutta koneistuminen, tydvoiman puute ja sivuelinkei-
nojen kuten pienvilielyn kyminen kannattamattomaksi mursi elinkeinorakenteen tdysin. Vuonna
1950 Kangasniemi eli alkutuotannosta eli maa- ja metsdtaloudesta, joka kattoi 80% kaikesta
tuotannosta. Teollisuutta ja rakentamista oli 10% ja palveluammatteja 10%. Vuonna 1975 taas
maa- ja metsdtalous kattoi 55%, teollisuus ja rakentaminen 16% ja palvelut 28%. Vuonna 2007
alkutuotannon osuus oli vain 18%, teollisuus ja rakentaminen 22% ja palvelut 61%. Palveluiden
kasvua heijasti huoltotydn kentdn laajeneminen ja informaatioteknologian I&pimurto.2

1 Laitinen E., Kangasniemen Historia IV, s. 30-35.
2 ldem, s. 46.
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Kangasniemi on kokenut pitkalld aikavalilld samaa kohtaloa kuin suurin osa Suomen kirkonkylis-
ta. Vakiluku on laskenut noin 24% aikavalilla 1990-2017.

Nakymi& Puulavedeltd, rantatorin IGheistd rakennuskantaa ja Kangasniemen kunnantalo.

94

Tyéttémyys oli pitk&dn Kangasniemelld hyvin kausiluonteista, silld kesalld maatalous tarjosi vield
jonkin verran téité verrattuna talvien metsatoinin. 1980-luvulla tydttomyysaste oli 7-8% luokassa,
jolloin ongelmasta tuli ympdarivuotinen. Vuoden 1990 lama taas nostatti tilanteen huippuluke-
miin: vuonna 1993 ty&ttémyys nousi 868 henkeen, joka oli kolmasosa koko kunnan tydvoimasta.t

Vuonna 1930 Kangasniemen kunta omisti noin 2000 hehtaaria maata. Talvisodan jdlkeisen pi-
ka-asutuksen ja maanhankintalakien myoéta pinta-ala kutistui noin 1300 hehtaarin tienoille. Tata
seurasi useat suuret tilusvainhdot ja maaostot, joiden myotd Lapaskankaalta, Kiviniemestd ja Suu-
rolan tilalta ostettiin aluetta yhdyskuntarakenteen tulevaa kehittédmistd ajatellen, muun muassa
teollisuutta ja asutusta varten. Tdma kuitenkin vaati kaavoitusta, jota ruvettiin suunnitelmallisesti
toteuttamaan vasta 1970-luvulla. Vuonna 2006 valmistui osayleiskaava, josta kunta sai erityistun-
nustuksen Eteld-Savon ELY-keskukselta. Osayleiskaavalla oli muun muassa tarkoitus selkeyttad
alueen maankdayttod, edistdd likenteen toimivuutta ja suojella arvokkaita kohteita ja alueita.?

Hakeutuminen luonnonhelmaan kesdkuukausina syntyi 1800-luvun iimiénd kaupungeissa. Savon
radan valmistuessa 1880-luvun lopulla ja Puulaveden laivalikenne toivat huvila-asutuksen Kan-
gasniemelle. Ensimmadiset huvilat rakennettiin vasta 1900-luvun tienoilla, ja I&pimurto tapahtui
vuosina 1950-1960, mihin vaikuttivat elinfason nousu, autoistuminen, teiden paraneminen, lisGan-
tynyt vapaa-aika ja vuosilomalaki. Vuonna 1968 kesdmodkkejd oli Kangasniemelld 607, vuonna
1980 1773 ja vuonna 2012 3700, eli enemmdan kuin vakinaisia asuntoja, joita oli 2900 kappaletta.
Kangasniemestd syntyi kesadmaokkikunta, jonka vakimaard tuplaantuu kesdisin, ja jopa kolmin-
kertaistuu juhannuksen aikana. Vaikutukset nakyvat selvasti palveluissa ja kulttuuritapahtumissa,
joita jarjestetddn joka kesd. Kesamdkkirakentaminen oli vilkkaimmillaan 1970-luvulla. Loma-asu-
muksiksi ostettiin myds vanhoja omakotitaloja. Usein vilielyksen lopettaneilla tiloilla suvut ottivat
tilat kayttoon kesapaikkoina.?

Kangasniemi valittin vuonna 1997 yleisdddnestyksessd Suomen kauneimmaksi kunnaksi. Ihmisi&
kunnassa miellyttad luonto jarvimaisemineen. Likenteen kannalta Kangasniemi ei sijannut yhtd
hyvalla paikalla kuin esimerkiksi Mikkeli ja M&ntyharju, mutta vesistdjen runsaus, asutuksen valjyys
ja pitkd rantaviiva houkuttelevat vaked Puulaveden rannalle .

Laitinen E., Kangasniemen Historia IV, s. 47.
ldem, s. 47.
ldem, s. 44.
ldem, s. 43.

ANON—

95



Suuresenlaohti

Meijeriniahti

. Pirtin Perinnepuisto

. Rantatori

. Paloasema

. Kauppa

. Matkakeskus

. Beckerin alakoulu

. Kauppa

. Kunnantalo

. Kirkko

10. Seurakuntatalo

11. Kalliolan koulu

12. Kangasniemen lukio
13. Kankaisten koulu ja kirjasto
14. Uimaranta

15. Urheilukeskus

16. Anni Swanin puisto

NV ONO-O N —

(\\i'

MerkittGvat rakennukset ja alueet

96

S e A e Sy
S ff%f S\
N [ 17 A\
) S YA N
L= s ! f |
b )/[/ T % & /JE‘_ /
s _’,/ [ s :’f& =
A ”;u N/
|

Meijerinlahti

Asemapiirros

97



Valtatie 13%
2

Lapaskangas/ (=== ‘QQ“NS;CQ

Valtatie 13 & ® ¢

Paavayla

Autotie

= Kevyt likenne

AN | LD

Kirkonkyl&an likennevaylat

= === \gsireiftfi

Rakeisuuskaavio

98 99



12. Kangasniemen paloaseman synty

1800-luvun Kangasniemelld ei palotoiminnalle ollut tarvetta. Asutuksen ollessa harvaa ja tieyh-
teyksien ollessa huonoja, olisi palokunnan halyttdmiseen ja saapumiseen kulunut liian kauan
aikaa, jopa kirkonkyl&ssdkin. Vasta vuonna 1887 kunta hankki ensimmaisen paloruiskunsa, jonka
maksumiehind toimivat padasiassa kauppias Matti lkonen, kirkonkassa ja makasiini. Kymmenen
vuotta mybhemmin rakennettiin kalustohuone lainajyvastén rakennuksen itdiseen padhdn, jossa
sailytettiin kyseista paloruiskua ja muuta kunnan palokalustoa. Kauppias Matti lkosen rakennet-
tua kivikellarin kauppakartanonsa lahettyville, velvoitettin hdnet myds tekemdadn palonsammu-
tuskalustohuone valmiiksi taytetyilld vesiastioilla.t

1800-luvun loppupuolella kauppias G. Kallioisen myotd pyrittin luomaan kunnan ensimmadinen
vapaapalokunta, mutta yritys hiipui kasaan parissa vuodessa. Vuonna 1905 ajatus kuitenkin
elvytettiin ja VPK onnistui kunnantuvan ja "lautamieskamarin™ iltamissa kehitetyillé varoilla hank-
kimaan vudelle VPK:lle mm. purjekankaita, reen, vesisdilidon, sankoja ja tikapuut.2

Vuonna 1913 kyladn rakennettiin kivinen viljamakasiini, jonka yhteyteen tehtiin oma rakennus
palokalustolle. Vuonna 1928 palkattiin ensimmdinen virallinen palokaluston hoitaja, maanviljelija
Onni Saksa, jota voidaan kutsua kunnan ensimmaiseksi palopadllikdksi. Han sai kunnan perusta-
maan vuonna 1930 ensimmadisen palokunnan, mutta jo kolmen vuoden pddstd todettiin, ettd
palokuntatoiminta oli edelleen lian alkukantaista toimiakseen tehokkaasti.?

1930-luvulla kunnan palotoimi muotoutui, ja jatkoi samalla kaavalla sotien jélkeen. Sammutus-
tehtavistd vastasi palopadllikkd, joka johti vapaapalokuntaa.* Vuonna 1934 Kangasniemi jaettiin
kuuteen palopiiriin: Kirkonkyl&ddn, Lasdkoskeen, Makkolaan Kutemajarveen, Koittilaan ja Unnuk-
kalaan. Kuhunkin sammutuspiiriin oli asetettu sammutuspddllikkd ja varapddallikkd. Jokaisella
sammutuspiirilld oli oma vaja kalustoaan varten. Kunnan jakaminen piireihin oli palolain mukaan
pakollista: naita piireja oli kuitenkin poikkeuksellisen monta kunnan suuren pinta-alan ja pitkien
etdisyyksien takia. Nama piirit olivat kaytdssé 1970- luvulle asti.®> Vuonna 1946 Kangasniemen
paloasema muutettiin puolivakinaiseksi palokunnaksie.

http://www.jukkajoutsi.com/kniemi27.html. Viitattu 09.05.2019.
Idem.

Idem.

Laitinen E., Kangasniemen historia IV, s. 292.

Idem.

Idem.

Kangasniemen paloasema 1950-luvulla ja palopddillikkd Arvi Heiskanen paloautonsa
vieressa.
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Kuvanmuokkaussovelluksella restauroitu kuva alkuperdisistd Haapalan suun-
nitelmista vuodelta 1949.

V. Lenneksen toteutumaton suunnitelma Kangasniemen paloasemasta.

102

1940-luvun aikana palokunnan kalusto saatettin huomattavasti parempaan kuntoon, ja kohta
uusi paloasema rakennettiinkin vuonna 1949. Paloaseman sijainti heratti aikoinaan keskustelua
paikallisten keskuudessa. Harjoitusalueiden puute ja sataman laheisyys koettiin ongelmalliseksi.
Kuitenkin vaihtoehtosijoitusten esittelyn jalkeen paddyttiin sijoittamaan paloasema nykyiselle
paikalleen.?

Paloaseman suunnitteli Viljo Haapala, joka toimi sihen aikaan kunnan rakennusmestarina. Mui-
hin h&dnen suunnittelemiinsa rakennuksiin Kangasniemell& kuuluvat muun muassa Heiskasten
talo? ja meijerin vieressa sijaitseva rivitalo, joka suunniteltiin tydldisille®. Ennen tata rakennuksesta
oli kuitenkin laatinut suunnitelmat rakennusmestari V. Lennes vuonna 1948, mutta tatd suunnitel-
maa ei toteutettu. Lenneksen versio seurasi selvasti 1900-luvun puolenvalin modernismin ihantei-
ta yksinkertaisuudellaan ja kattomuodoiltaan, ja olisi ottanut vaunut sisddn Satamatien puolelta.

Haapala suunnitteli paloaseman 1900- luvun puolivdlissé esiintyneeseen paloasematyyppiin,
jossa aseman torni on sijoitettu keskeisesti pitkdlle sivulle, ja sen molemmin puolin on sijoitettu hal-
litilat ja palopadllikdn asunto. TGME ei ole kaikista tyypillisin ratkaisu, silla taté esiintyy pitkalti vain
Eteld-Savossa. Muita samantyyppisid paloasemia olivat esimerkiksi Juvan, Joroisten, Ristiinan,
Pertunmaan ja Savonrannan paloasemat. Tyypillisemmin torni on sijoitettu paloaseman kylkeen
tai vaunuhallien taakse.

Paloaseman rakennusvaiheista on mielenkiintoisia tarinoita. Er&ddn tarinan mukaan projektin
vetdjand toimi edelld mainittu rakennusmestari V. Lennes, joka antoi tydmiehilleen erikoisen ura-
kan, jonka mukaan perustusten valamisen urakkapalkka maksettiin sen mukaan kuinka monta
sementtisdkkid kului tydhdén. Sementtid kaadettiin suuria maadrid, ja lopulta vaarddn asentoon.
Purkaminen oli kuitenkin kuulemma helppoa, silld sementtijauhoa oli sekoituksessa suhteetto-
man iso maard. Tdman jalkeen paloasema rakennettiinkin tarinan mukaan valmiiksi ilman urak-
kaosuuksia.*

Uuden paloaseman palopddillikkdné toimi kaivertaja Arvi Heiskanen, joka myos osallistui palo-
aseman rakennustdihin. Palopddllikkd asui asemalla perheineen rakennuksen jarven puoleisessa
paddyssd, jossa oli kaksi huonetta ja keittid. Palopillin soidessa palomiehet ympdari kirkonkyl&é
saapuivat pydrilldnsd asemalle hypdatdkseen paloautoon. Letkut oli valmistettu hampusta ja pel-
lavasta, ja ne pestiin suuressa autotallin vesialtaassa, joka on sdilynyt tahdan pdivadn asti.®

http://www.jukkajoutsi.com/kniemi27.html. Viitattu 09.05.2019.
http://www.jukkajoutsi.com/kniemil4.html. Viitattu 09.05.2019.

Ahola T (19.12.2011). Kangasniemen meijeri - Rakennusinventointi, s. 20.
http://www.jukkajoutsi.com/kniemi27.html. Viitattu 09.05.2019.

ldem.
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12.1. Vuosien 1964-65 laajennos

Palopd&dllikkd Arvi Heiskasen dkillisen kuoleman jélkeen vuonna 1957 tehtavadn valittiin Erkki
Reinikainen, jonka perheen asunnoksi rakennettiin paloaseman lisasiipi.! Samassa yhteydessa
vanha asuntosiipi purettiin taysin ja tilalle tehtiin toiset vaunuhallit peilaamaan alkuperdisid halle-
ja mitoilfaan ja massoittelultaan. Uusien hallien toiseen kerrokseen tehtiin paloaseman kerhotilat,
jonne tehtiin myds uusi kulkureitti ja portaat vanhojen hallitilojen kautta. Uudet tilat mahdollistivat
paremmat koulutusmahdollisuudet ja laajemman ajokaluston sailytyksen. Kokonaiskustannusar-
vio muutoksille oli 120 000 markkaa?. Muutokset toteutti kunta ja ne suunnitteli rakennusmestari
Pentti HGkkinen vuonna 1963, joka toteutti myds muutosten rakennepiirustukset.

Uusi asuntopuoli tehtiin hyvin tyypilliseen 1960-luvun tyyliin eli matalana ja yksikerroksisena lisa-
siipend Satamatien suuntaisesti. Uusi katto tehtiin pellistd ja seindt verhoiltin moduulimitoitetulla
Minerit-kuitusementtilevylld, joka oli hyvin tyypillinen julkisivumateriaali 60-70- luvun asuintaloissa.
Minerit-levyiss@ on kdytetty asbestikuitua, jonka vuoksi ne ovat osoittautuneet mydhemmin usein
ongelmallisiksi varsinkin purkamisvaiheessa. Asunto-osan padatyjulkisivu vuorostaan tehtiin puh-
taaksi muuratusta valkoisesta fiilesta.

Alkuperdisissd suunnitelmissa neliditd tuli paloasemaan yhteensd lisdd 285m?2, josta uusi asuinosa
vei 82,4m?, paloautohallit 70m?, kerho- ja pukeutumistilat 40m? ja kattilohuone eteisen kanssa
42m?2.2 Hyvin mydhdisessd vaiheessa suunnittelua, tai aikaisessa rakennusvaiheessa muutoksia

on kuitenkin tehty asuntosiiven ja paloaseman aputiloihin. Kuukautta myéhemmin alkuperdis-
ten rakennuslupaperien jGttdmisen jdlkeen on Kangasniemen rakennusvalvontaan tuotu toiset
skannaukset, joihin on merkattu muutoksia rakennuksen pinta-aloihin. N&ihin skannauksiin on
merkattu lyijykyndalld tiettyj& mittoja, jotka mité todenndkdisimmin viittaavat ndihin filamuutoksiin.
Asuntosiiped on siirretty noin 2400mm etelddn pdin ja vdaliin on lisatty huoltotila ja varasto. Myds
Ensimmaisen kerroksen pohjapiirustus vuoden 1963 suunnitelmista. eteistd kavennettiin samalla hieman. Toisena poikkeuksena suunnitelmiin on asuntopuolen olo-
huoneeseen lisGtty ulko-ovi, josta on kulku takapihalle.

1 http://www.jukkajoutsi.com/kniemi27.html. Viitattu 09.05.2019.
Toisen kerroksen pohjapiirustus ja asemapiirros vuoden 1963 suunnitelmista. 2 Kangasniemen kunnan rakennuslautakunnan paétds (28.01.1945).
3 Kangasniemen paloaseman laajennoksen rakennuslupahakemus (21.01.1964).
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Paloaseman leikkaus- ja julkisivupiirustuksia vuodelta 1964. Kangashiemen paloasema 1960-80- luvulla. Torilla jarjestettiin paikoin paloaseman toimesta
esityksia jossa demonstroitiin palo- ja pelastustoimintaa.
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Vuonna 1986 laaditut pohjapiirustukset paloasemasta.
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12.2. Vuosien 1986-87 laajennos

Palotoiminnan laajentuessa ja kaluston kehittyessd alkoivat tilat kdymdadn vuosien saatossa
paloasemalla taas ahtaiksi. Palomiehiltd puuttuivat sosiadlitilat taysin; keittidotd ei ollut eikd tau-
kotilojakaan. Autot joutuivat olemaan osittain taivasalla ja huoltotydt jouduttiin tekemdaan kai-
ken keskelld pienissa kalustotalleissa. Palopddllikkd Kari Rautasen mukaan tilat eivat taytténeet
mitddan tydsuojeluviranomaisten standardeja.t

Paloaseman ahtaat tilat tuotiin esille kunnanvaltuustossa vuonna 1983.2 Vauhtia keskusteluun
antoi [ad&ninhallituksen palo- ja pelastustoimen tarkastus vuonna 1984, jolloin kunta lupasi saat-
taa tilat vusien vaatimusten mukaiseksi.®> Paloaseman tontista kaytiin keskustelua ja todettiin
rantatontin olevan oivallinen paikka muulle kuin pelastustoiminnalle. Valtuustossa pohdittiin La-
paskangasta ja teollisuusaluetta mahdollisen uuden paloaseman tontiksi.* Liséksi pohdittiin myds
paloaseman siirtédmistéd uuden kunnantalon yhteyteen. Palopddllikkd Kari Raudanpdd kuitenkin
vastusti tata siirtoa, silld hdnen mukaansa piha-alue olisi kyseisessd tontissa ollut aivan liian ah-
das.® Lisdksi hdnen mukaansa puolivakinaisen palokunnan tulisi olla kirkonkyl&ssé mahdollisim-
man keskeisesti.®

Lopputuloksena padadyttiin laajentamaan paloasemaa: Vuoden 1985 lopulla laadittin kaava-
muutos joka mahdollisti paloaseman laajennoksen. Kustannusarvio oli aluksi 1,5 miljoona mark-
kaa, josta 200 000 markkaa meni suunnittelutydhdn.” Uuden paloaseman rakentaminen olisi
kustantanut viisi miljoonacé.

Paloaseman laajennokset suunnitteli rakennusarkkitehti Kari. E. Kuitunen, joka toimi laajennos- ja
korjaustoissa paasuunnittelijana. Paloasemaan tuli 400 neliota alkuperaisen 272 nelion lisaksi.
Alakertaan tehtiin kolme uutta hallipaikkaa paloautoille. Paloaseman ylakertaan tehtiin kokous-
ja opetustilat suurin ikkunoin seka toimistot palotarkastajalle ja ylipalomiehelle. Erilliset saunatilat
tehtiin alakertaan. Alakerran vanhat tilat peruskorjattiin ja otettiin kayttédn pddasiassa laitteiden
huolto- ja korjaustiloina. Yidkerran toimistotilat muuttuivat arkisto- ja varastotiloiksi. Laajennoksen
ja korjausten yhteydessa koko paloasema rapattiin keltaiseksi.

Rakennesuunnittelijoina toimi Kangasniemen rakennussuunnittelu Lahikainen & Pynndnen, séh-
kdsuunnitelmat toteutti kangasniemeldinen insinddritoimisto Pekka Aaltonen ja LVI-suunnittelmat
teki pieksamakelainen Energiatieto Oy.°

Lansi-Savo (09.09.1985),

Kangasniemen kunnallislehti.

Lansi-Savo (09.09.1985).

Lansi-Savo (16.08.1985).

Lansi-Savo (09.09.1985).

Keskisuomalainen (02.12.1987).

Lansi-Savo (16.08.1985).

Keskisuomalainen (02.12.1987).

Kuitunen K. (30.08.1985). Rakennusselitys I: Kongasniemen paloasema, laajennos ja perus-
korjaus.
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Julkisivu- ja leikkauspiirustukset paloaseman laajennoksista.
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Rakennustydt aloitettiin 25.8.1986 sekatydnd.t V. Tyrvdinen Ky palkattiin rakentamaan laagjen-
noksen perustukset ja rungon vesikattovaiheeseen asti, josta kunta jatkoi hommia omilla palkka-
listoilla olevilla tydntekijéillddan.? Kunnan rakennusmestarin mukaan talld haluttiin turvata omien
miesten talvitydllisyys.® SGhkdurakka annettiin paikalliselle SGhkélangot Oy:lle ja LVI tydt Pieksa-
mden Lampdodteknillinen toimisto Ky:lle.* Palotoiminta ei Idhtenyt tiloista evakkoon téiden ajaksi
vaan tilankdyttd sopeutettiin tdiden edetessd.®

Uusien laajennosten kantavana rakenteena toimi terdsrunko. Ulkoseindt toteutettin 300mm
paksulla Lecaterm- rakenteella, joka rapattin molemmin puolin; sisaltd siledksi maalipohjaksi ja
ulkoa roiskerappauksella. Alakerran vdaliseindt toteutettiin 130mm kalkkihiekkatiilelld, kun taas
yl&kerrassa ne tehtiin puurunkoisena. Laajennoksen vdlipohjat tehtiin ontelolaattarakenteella.
Asunto-osan pihalle rakennettiin laajennostdiden yhteydessd puurunkoinen varasto.®

Paloaseman laajennos perustettiin pilari- ja perusmuurianturoilla perusmaan varaan. Rakennus-
t&issd ongelmia aiheutti Puulaveden |Gheisyys ja anturakaivantojen yhteydessd vettd jouduttiin
pumppaamaan pois kuopasta tehokkailla pumpuilla. Rakennus on osittain perustettu tayte-
maan pddlle, jonka voi tfodeta myds tarkastelemalla vanhoja kuvia Kangasniemestd.”

Kustannukset nousivat téiden aikana 1,926 miljoonaan markkaan. Indeksin ja ulkopuolisten korja-
ustdéiden kanssa loppusummaksi tuli 2,2 miljoonaa markkaa.? Laajennoksen mydtd kaikki kalusto
saatiin saman katon alle. Rakennusta ei kuitenkaan voitu lagjentaa ollenkaan syvyyssuunnassa,
joten halli oli taynnda ollessaan edelleen hyvin ahdas.

Lansi-Savo (16.08.1986).

Keskisuomalainen (17.08.1986).

Savon Sanomat (16.08.1986).

Savon Sanomat (20.08.1986).

Lansi-Savo (16.08.1986).

Kuitunen K. (30.08.1985). Rakennusselitys I: Kongasniemen paloasema, laajennos ja perus-
korjaus.

Geosto Oy (12.06.1985). Pohjatutkimus.

Savon Sanomat (21.11.1987).
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Kangasniemen paloasema Ioojennokéen jdlken alkuperdisilla T(Jploovilloon, jotka mydéhemmin
korvattiin 1990- luvulla.

Kangasniemen paloasema vuoden 1986 laajennostdiden aikana. Nahtavilld Lecaterm-ulkosei-

Leikkauskuvia lagjennoksista ja muutostoimenpiteistda. nét, toisen kerroksen pitkd limapuupalkki ja perustustdiden ongelmia I&heisen Puulaveden takia.
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Pirttia pois’re’roon j&é&n yli vuonna 1986.

Uusi infokoppi

Rantatori syksylld 2018

e
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Paloaseman viereinen jatekatos

Ravintola Puulaaki

13. Rantatori

Kangasniemen paloasemaa vastapadtd sijaitsee Pirtin perinnepuisto, joka on yksi Kangasnie-
men suosituimpia nahtavyyksid. Nimen puisto sai pirtistd, joka purettiin vuonna 1986 samaan
ailkaan paloaseman laajetessa rantaan pain. Puiston perusajatuksena oli koota sinne jopa 130
kangasniemeldistd perinnekasvia kuten perennoita, mauste- ja [Gdkekasveja sekd puita ja
pensaita. Nykyddn kasveja on yli 200 eri lajia, kaikki varustettuna nimilapuilla. Kasvit sisaltavat
arvokkaan geenivaraston, jonka avulla ne ovat sopeutuneet paikallisin luonnon- ja ilmastonoloi-
hin. Puistoa taydentavat myos useat muistomerkit, veistokset, kulkureitit ja suinkul&hde. Puiston
suunnittelun aloitti Kangasniemen puutarhurit ry yndessé Mikkelin Maaseutukeskuksen vihersuun-
nittelija Maija Hamal&isen kanssa. Puiston rakentaminen aloitettiin talkoovoimin vuonna 1995.
Vuonna 1997 vietettiin avajaisia, jolloin myds valmistui vanhaa pirttid mukaileva esiintymisalava
nimeltaan Pikku Pirtti.?

Pirtinpuiston vieressd sijaitsee ravintola Puulaaki, joka toimii nykyisin vain kesdsesonkeina erin-
omaisella sijainnillaan rantatorin vieressd. Nykyinen ravintola avattiin vuonna 20082 ja sen tulevai-
suus oli pitkaan pohdinnan alla rakennuksen kunnon takia. Vuokrasopimusta on kuitenkin paa-
tetty jatkaa ainakin parilla vuodella®.

Pieni keltainen hirsirakennelma keskelld rantatoria on rakennettu vuonna 2016 ja se palvelee
kesa@-elokuussa rantatorin vierailijoita. Info- toiminta siirtyi kirkonkyl&n kesdavierailijoiden suhteen
jarkevampdadn sijaintiin kunnantalolta. Pieni "lava” infomdkin edessd on toiminut myds rantatorin
pienten tapahtumien keskipisteena.*

Rantatori on talvisaikaan usein hyvin autio, vaikka sen tulisi toimia kirkonkyl&n toiminnan keskipis-
teend. Talvella toimintaa haittaa lumenlgijitys, joka on aiheuttanut jonkin verran ongelmia pai-
kallisten torimyyjien kanssa. Kesallé vuorostaan rantatori aktivoituu kesamaokkilGisten saapuessa,
ja torilla jarjestet@dn useita tapahtumia, kuten esimerkiksi suosittu Puula-Pop.

Laitinen E. Kangasniemen historiaa IV, s. 443.
http://www.jukkajoutsi.com/kniemi2é.html. Viitattu 14.04.2019.

Korhonen M. (08.01.2019). SGhk&postikeskustelu.
https://www.kangasniemenlehti.fi/2016/09/02/neuvontamokilla-kavi-yli-1600-turistia/.
Viitattu 14.04.20109.
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1 Puisto
2 Soutuveneiden
kesasailytys

3 Pelastuspalvelu

4 Veneluiska

5 Polttoainejakelu,
septitankkityhjennys

6 Jatepiste

7 Paloasema

8 Odotuspaikat

9 Pienevenepaikat

10 Isot veneet

11 Tori

12 Rantakahvila

13 WC:t ja vesipiste

© Kanaasniemen KunnallislehlVBesiPress

Vuoden 1997 suunnitelmia rantatorin kehittamisesta.
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14 Kahvilan
asiakaspaikat
15 Leikkipaikka
pienille lapsille
16 Pirtinpuisto
17 Esiintymislava
18 Kanootit
19 Pelit ja leikit
20 Picnicpoydat
ja grillipaikat
21 Rantautuminen
soutuveneille
22 Ongintapaikka
23 Museolaiva

Lande: Kangasniemen

tofisuunnitelima

Maa o Vosi Oy |

Rantatorin, ja sen IGhiympdristdn kehittdminen, on ollut kunnalla ajatuksen alla jo pitk&an: vuon-
na 1996 torille pistettiin aluille kehittamishanke. Torialueesta laadittiin 1 727 000 markan kunnos-
tussuunnitelmat, joihin kuuluivat torin paallystéminen betonikivin, sataman luominen ponttoo-
nilaiturein, pirtfinpuiston kehittdminen taytténiemelle, rantaravintolan alueen ja paloaseman
takana sijaitsevan puiston kehittdminen. Tdman yhteydessd paloasemalle annettiin 10 vuoden
etsikkoaika.r NaGma suunnitelmat toteutuivat vain osittain: satama ei toteutunut taysin suunnitel-
mien mukaan, kivetys ei toteutunut téysin alustavien suunnitelmien mukaan ja paloasema on
edelleen omalla paikallaan. Pirtinpuiston, torikivetyksen ja rantaravintolan alue kuitenkin toteutui
paaosin suunnitelmien mukaan.

Lahivuosina pienid projekteja on toteutettu alueella, mutta suurten linjojen toteutusta mahdoll-
sesti kaavaillaan tulevaisuudessa. Tavoitteena kunnalla on ottaa koko rantatori haltuunsa: ravin-
tola Puulaakin rakennus on pakkolunastettu kunnan omistukseen, ja kunta omistaa jo nyt palo-
aseman maapohjan. Myads itse paloasema tulee mitd todenndkdisimmin tulevaisuudessa myds
kunnan omistukseen. T&dmda antaa kunnalle vapauksia toteuttaa laajempia suunnitelmia tulevai-
suuden kannalta, mutta mitddn konkreettisia laajan skaalan suunnitelmia vield ei tallé hetkelld
ole vireilld.?
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1 Kangashiemen kunnallisiehti (16.10.1997). Kangasniemen paloaseman arkistosta.
2 Korhonen M, Romo J. (08.11.2018). Haastattelu.
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14. Kangasniemen paloaseman nykytilanne

Kangasniemen paloasema on osa Eteld-Savon pelastuslaitosta, johon kuuluvat myds Enonkos-
ken, Heindveden, Puumalan, Rantasalmen, Savonlinnan, Sulkavan, Hirvensalmen, Joroisten,
Juvan, Mikkelin, Mantyharjun, Pertunmaan ja Pieksdmd&en paloasemat. Kangasniemen paloase-
ma sijaitsee osoitteessa Satamatie 22, 51200 Kangasniemi. Tontti on mahdollisesti jopa kirkonky-
l&n parhaalla paikalla, silld se on Kangasniemen rantatorin eteldpdddyssd aivan Meijerinlahden
rannalla, muodostaen samalla maisemallisen kiintfopisteen alueelle.

Paloasematoiminnan liséksi rakennuksessa sijaitsevat ensihoitajat, heiddn ambulanssinsa, kalusto
ja lepotilat. Paloaseman toisen kerroksen kokoustiloissa toimii palomiesyhdistys. LisGksi rakennuk-
sessa on jonkin verran korjauspajatoimintaa. Aikaisemmin rakennuksen saunatiloja on kéayttanyt
Kangasniemen avantouimarit.?

Paloasematoiminnan sijainti rantatorin laidalla tietylld tasolla haittaa torin arkipdivaistd kayttda,
silld halytysajoneuvoilla tulee olla tarvittavaa kaistaa [ahtiessddn nopealla varoitusajalla halytys-
tehtdviin. Mahdolliset vakijoukot ja ajoneuvot halytysajoneuvojen kaistalla voivat haitata pelas-
tusoperaation |Ghtd& ja aiheuttaa vaaratilanteita. Lisdksi laaja autokaista houkuttelee inmisi&
pysakdimadn Iahistdlle ja jopa rakennuksen eteen tapahtumien aikaan. Rantatori toimii kesdisin
suurten tapahtumien kuten Puula-Popin jarjestamispaikkana sen erinomaisen sijaintinsa ansiosta.
Lisksi aivan paloaseman vieressd sijaitsevat kirkonkyl&n venelaiturit.

Paloaseman tilat ovat vuosien saatossa tulleet yn&d ahtaammaksi; edellisvuosien laajennoksia

on pitkdalti toteutettu kaluston madrdn ja koon kasvaessa ja nykytilanne on myos ongelmallinen:
tdmdanhetkinen ajoneuvokalusto saadaan halliin sisddn, mutta ylimadrdista filaa ei hallissa ole
lahes ollenkaan. Osa kalustosta joudutaan hajasijoittamaan muihin kiinteistdihin. Autojen huolto
ja pesu on ahtaissa tiloissa vaikeaa ja suurempien inmismdadrien ollessa ymparilld on samanaikai-
nen toiminta tiloissa ongelmallista. Ajoneuvokaluston kokoa on mahdotonta kasvattaa tilojen
takia, ja jos paloasemalla vierailee tai sdilytet@ddn muita paloautoja tilapdisesti, tulee ne sdilyttad
ulkona torin laidalla, mikd ei ole suositeltava ratkaisu missGdn tapauksessa. Paloasemalta myds
puuttuvat naisten pukeutumistilat kokonaan.

Paloaseman siirfoa ollaan mietitty alun perin jo 1990-luvulta asti, kuten aikaisemmassa kappa-
leessa todettiin. Yksi endotettu sijoituspaikka olisi esimerkiksi Kiertokallionmdaki, joka sijaitsee noin
2 kilometrid paloasemasta, ja jossa sijaitsee vanhat TVH:n autohallit, joihin toiminnan voisi siirtad.
Sijainniltaan n&dma tilat ovat kuitenkin hieman vaikeat, sillé I[Gheisen Lapaskankaan tehdasalue
on riskikohde, johon pelastusajoneuvojen taytyy pddstd tietyn minuuttirajan sisalld.® Jos nykyinen
paloasematoiminta siis siirtyy, tulee sille 16yt&d keskeinen olemassa oleva rakennus, jota voisi
hyotykayttad, tai taysin vuudet tilat. Tulevaisuudessa uusien madrdysten fakia on kuitenkin tfoden-
nAkaoistd, ettd paloasematoiminta vaatii uudet tilat.

1 Kallberg T. (08.11.2018). Haastattelu.
2 Idem.
3 Idem.
4 Idem.
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Ajantasainen pohjapiirustus 1. krs - 1:200 Ajantasainen pohjapiirustus 2. krs - 1:200

Ensimmaist& kerrosta dominoivat hallitilat, joissa sdilytetddn nykyiselléén paloautoja, johtoautoa
sek& ambulansseja. Letkuvarasto toimii nyky&dn myds palomiesten kuntosalina. Vanhassa asun-
to-osassa sijaitsee ensihoitajat ja heiddn lepotilansa. Asunnon ruokailutila on otettu kayttdéodn
my®ds toimistona.

Yladkerrassa sijaitsevat ylipalomiehen ja palotarkastajan toimistot sek& kokous- ja koulutustilat,
joiden yhteydess& on pieni keittiokulmaus. Seindn toisella puolella sijaitsee wc, varastotilat sek&
lepotila, joka on muodostettu poistamalla véliseind kahden varastotilan valilla. Ullakkotilat toimi-
vat iimanvaihtokonehuoneina ja varastoina paloaseman yliméaéraiselle kalustolle.
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Ajantasainen leikkaus A-A - 1:200

Ajantasainen leikkaus B-B - 1:200
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Ajantasainen asemapiirustus - 1:1000
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PALOASEMA

Ajantasainen julkisivu pohjoiseen - 1:200

Ajantasainen julkisivu etelddn - 1:200

1) Minerit kuitusementtilevy, valkoinen  2) Minerit kuitusementtilevy, vaaleansininen 4) Vaakasuuntainen ponttilauta, keltainen  5) Betonisokkeli, harmaa
6) Roiskerappaus, keltainen  7) Siled@rappaus, valkoinen  8) Tilliseing, valkoinen, 1/2 porrastus 8] Otsalauta, punainen maali  9) Puuaita, valkoinen maali  10) Peltikatto, musta  11) Ikkuna, kirkas
12) Ikkunallinen puuovi, punainen maali  13) Ikkunallinen nosto-ovi, terds, punainen  14) Puuovi, vaaleanruskea maalattu puupanelointi  15) Puuovi, valkoinen maali  16) Vaakasuuntainen ponttilauta, valkoinen

3) Betoninen julkisivuelementti, siledpintainen, harmaa

124

Ajantasainen julkisivu it&dn - 1:200

‘O“

SEENENENERESNERRRRREREN

Ajantasainen julkisivu lanteen - 1:200

1) Minerit kuitusementtilevy, valkoinen  2) Minerit kuitusementtilevy, vaaleansininen
6) Roiskerappaus, keltainen  7) Siled@rappaus, valkoinen
12) Ikkunallinen puuovi, punainen maali  13) Ikkunallinen nosto-ovi, terds, punainen

8) Tiilisein@, valkoinen, 1/2 porrastus

3) Betoninen julkisivuelementti, siledpintainen, harmaa
8) Otsalauta, punainen maali  9) Puuaita, valkoinen maali

14) Puuovi, vaaleanruskea maalattu puupanelointi

)28

15) Puuovi, valkoinen maali

4) Vaakasuuntainen ponttilauta, keltainen
10) Peltikatto, musta

5) Betonisokkeli, harmaa
11) Ikkuna, kirkas
16) Vaakasuuntainen ponttilauta, valkoinen
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Sailyneisyykavio 1.krs - 1:200

1980-luvun laagjennosten jalkeen rakennus on p&dosin sdilynyt muut-
tumattomana lukuun ottamatta pienid kunnostustditd. Vuonna 1986
rakennetun sosiaalitilojen saunat on kunnostettu 2010-luvun puoles-
savdlissd. Sauna ja pesuhuone remontoitiin lattiasta kattoon, myds
takkahuoneen katto ja seindpaneelit vaihdettiin 1assé yhteydessa.
Kuivaushuone, wc-tilat ja kaytava sdilytettiin kuitenkin ennallaan ja
ovat edelleen alkuperdisessd asussaan.!

Vanhan paloaseman eli nykyisen pajapuolen lattiat vusittiin 2010-lu-
vun puolessavdlissa, jolloin vusittiin vain lattian pinnoite. Samalla uu-
sitfiin myOs tornikaytavan pinnat. Pajan seinid on pintamaalattu noin
vuonna 2014, mutta tdma tyd on jadnyt keskenerdiseksi.?

] Kalloerg T. (08.11.2018). Haastattelu.
2 ldem.
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......

1949 - Ulkopinnat uusittu 1986-87

1964-65 - Ulkopinnat vusittu 1986-87

1986-87

19920-luku

v. 1949 rakenne, purettu v. 1964

v. 1964 rakenne, purettu v. 1986

==
o[, FEAEH
4]

Sailyneisyyskavio 2.krs - 1:200

Alkuperdisista 1940-luvun lopun tiloista on jdljelld vaunuhalli
sekd tornin kaytava. Myos letkujen pesuallas on alkuperdi-
nen ja arvokas jGénne 1940-luvulta. Alkuperdinen asunto-osa
on purettu kokonaan 1960-luvulla laajennoksen yhteydessa.?

Toisessa kerroksessa varastotiloista on vdaliseind purettu ja
kaksi tilaa on yhdistetty lepohuoneeksi 2000-luvun aikana.
Vanha ulkoseind on muuttunut véliseindksi vuonna 1986, jol-
loin ikkuna-aukot on muurattu umpeen. Rakennuksen pad-
ty-ullakko on ainut alkuperdinen jdlielle j&é&nyt tila vuodelia
1949 .4

2 ldem.
4 ldem.
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1949 - Ulkopinnat uusittu 1986-87

1964-65 - Ulkopinnat uusittu 1986-87

1986-87

1920-luku

v. 1964 rakenne, purettu v. 1986

v. 1986 rakenne, purettu 1990- luvulla.
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Julkisivu pohjoiseen - 1:200 Julkisivu it@&n - 1:200
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Julkisivu etel&dn - 1:200 Julkisivu l&nteen - 1:200
Julkisivut ovat sd@ilyneet yhtendisind 1986-87 vuo- . 1949, Ulkopinnat uusittu 1986-87 Asuntopuolen minerit-levyinen julkisivu sekd . 1949, Ulkopinnat uusittu 1986-87
sien remontin jaljilté@. Talldin paloaseman kaikki filinen p&atyseinG ovat sdilyneet alkuperdise-
julkisivut rapattiin uudelleen samaan keltaiseen 1964-65, Paloaseman puolen ulkopinnat nd vuodesta 1963. Kunnoltaan ne vaikuttavat 1964-65, Paloaseman puolen ulkopinnat
varisdvyyn. uusittu 1986-87 olevoq kelpuu{eﬁcviq, ml_n‘"rcs ’roplennc‘:':kc‘jis’ren uusittu 1986-87

asbestiongelmien takia olisi suositeltavaa korva-

Paloaseman suuret ovet on pdivitetty 90-luvulla . 1986-87 ta minerit- levyt toisella tuotteella. . 1986-87
haitarioviksi, jonka yhteydessd niiden padlle on _ _
liseitty my®s pienet katokset suojaamaan meka- . 1990-luku Paloaseman peltikatot on uusittu vuoden 1986 . 1990-luku
nismeja. korjausten yhteydessd.

........ v. 1949 rakenne, purettu v. 1964 v. 1949 rakenne, purettu v. 1964
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14.1. Kuntoarvio

Brado Oy toteutti Kongasniemen paloasemasta kuntoarvion kevadlld 25.03.2019. Sen mukaan
kunnalla on syytd harkita tarkkaan, olisiko kannattavaa kunnostaa paloasemaa nykyisessa kayt-
totarkoituksessaan vai siirtdd toiminta muualle ja pohtia rakennukselle vutta kayttdtarkoitusta.
Suurimpana ongelmana nykyisessd kaytdssé on naisten sosiaali- ja pukutilojen puuttuminen, joka
on lakisaateinen edellytys tydpaikoilla joissa tydskentelee seka naisia etta miehia. Kayttajien mu-
kaan tilat ovat riittdmattomid paloasematoiminnan nykyisiin tarpeisiin.! Paloasema vaatii liséksi
useita korjaustoimenpiteitd tulevina vuosinag, ja kuntoarvioraportin mukaan kriittisimmat ndisté
tulisi suorittaa seuraavan viiden vuoden sisdlld?. "Puhdas paloasema’”- konsepti ei toteudu palo-
asemalla.?

Suurimmat korjaustoimenpiteet kohdistuvat rakennuksen rakenteisiin, joita tulisi uusia talotek-
niikkan vaatiessa peruskorjauksen tasoista kunnostusta. Suurimmat ongelmat rakenteissa ovat
sisGilmahaittojen poistaminen, lisdldmmadneristGminen ja pintakorjaukset. Kuntoarviossa ei saatu
selville sen suurempia sisdilmaongelmia ensimmadiselld tarkastuskierroksella, mutta tarkastajat
epdilevat, ettd rakennuksessa kuitenkin on mikrobivaurioita, jotka tulisi tarkastaa vield rakenne-
tutkimuksilla. Lisaksi kaytt@jiltd on tullut valituksia, jotka viittaavat sisdGilmaongelmiin.#

Rakennuksen 1960-luvulla rakennetun asunto-osan piirustukset eivat paljasta onko ulkoseinissa
kaytetty valesokkeliratkaisua, joka olisi hyvin tyypillistéd t&mdan aikakauden rakennuksissa. Tdma
tulisi tarkastaa. Rakennuksessa tulisi myds toteuttaa rakenteiden asbesti- ja haitta-ainepitoisuus-
tarkastukset ennen toimenpiteisiin ryhtymista.® 1960-luvun Minerit-julkisivulevyissé asbestia esiintyy
lGhes varmasti, joten ne tulisi uusia Iahitulevaisuudessa.

Kuntoarviossa [6ydettiin myds puutteita esteettdmyyden kannalta sisddnkdyntien yhteydessa:
talld hetkelld pyoratuolilla pddsee rakennukseen vain haitariovien kautta. Lisdksi hallien valillé
on korkeita kynnyksi&, jotka tulisi poistaa.b

Rakennuksessa on palo-osastointien kannalta jonkin verran korjattavaa, muun muassa valiosan
varastossa, joka on avoin aina yldpohjaan saakka. My&s IV-konehuoneen palo-osastointi on
puutteellinen.’

Rakennuksen LVI-tekniikka IGhestyy kayttdikansd loppua ja vaatii peruskorjaustason toimenpitei-
ta lukuunottamatta vuonna 2006 uusittuja patteriputkistoja ja ldmmdnjakohuonetta. Lisdksi pa-
loaseman sdhkdasennukset ovat elinkaarensa loppupuolella eivatkd endd vastaa nykypdivan
paloasematoiminnan vaatimuksia.?

Brado Oy (25.03.2019). Kangasniemen paloaseman kuntoarvioraportti, sivu 6.
ldem, sivu 11.

Idem, sivu 6.

ldem, sivu 6.

ldem, sivu 6.

ldem, sivu 6.

ldem, sivu 7.

ldem, sivu 7.

o
Korjaustoimenpiteitd vaativat muun muassa rakenteet, korkeat kynnykset, 1960-luvun Minerit-
julkisivulevy ja ilmanvaihtojarjestelmat.

’
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Paloaseman neljd eri vaihetta: 1940-luvun loppu, 1960-luku, 1980-luvun loppu ja nykypdiva.
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14.2. Arvottaminen

Kangasnhiemen paloasema on kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti merkittdva osa Kangasnie-
med, ja se on seissyt paikallaan yhdessé kaupungin merkittadvimmalld tonftilla jo vuodesta 1949.
Alkuperdinen pieni ja ahdas paloasema edustaa katoavaa suomalaista rakennusperintdd, ja on
jatkanut eldmdadnsa kirkonkyldn keskustassa kahdella laajennoksella, ja sdilyy edelleen alkupe-
raisessa kayttotarkoituksessaan.

Tyylillisesti paloaseman kokonaisuus kaikkine siipeineen edustavat useampaa rakennustyyppid.
Alkuperdinen paloasema vuodelta 1949 edusti Eteld-Savossa tyypillistd 1900- luvun puolenvdlin
paloasematyyppid, jossa paloaseman torni on sijoitettu rakennuksen keskelle ja jota ympdardivat
joko yksi- tai kaksikerroksiset halli- ja aputilat. Tdman tyylisi& paloasemia ovat esimerkiksi Joroisten
ja Metsamaan paloasemat. Taman tyyppinen paloasema ei kuitenkaan ole muualla Suomessa
yhta tyypillinen, sillé usein paloaseman torni sijoitetaan paloaseman kylkeen tai taakse. 1940-lu-
vuln lopulta ovat endd jdlielld paloaseman torni, Iantisin halliosa sekd ullakko, joita tulisi vaalia
erityisell& painoarvolla.

Vuonna 1964 toteutettu asunto-osa edustaa tyylipuhdasta 1960- luvun asuntorakentamista niin
materiaaleiltaan kuin massoittelultaankin, ja eroaa selkedsti paloasemasta omana massanaan.
Hallitilojen laajennokset vuorostaan toteutettiin hyvin yhtenevdisesti suhteessa alkuperdiseen pa-
loasemaan, jolloin ulkoapdin t&dma 1960- luvulla toteutettu laajennos ei eroa kovinkaan paljoa
vanhasta osasta.

Vuonna 1986 tehty remontti muutti rakennusta enemman 1980-luvulle tyypillisempddn suuntaan,
jolloin rakennukseen tehtiin itaisin paloaseman laajennos seka sosiaali- ja saunatilojen laajennos
asuntosiiven viereen. 1980-luvulla rakennetut laajennokset ovat hahmotettavissa omiksi osikseen,
mutta ne ovat kuitenkin sidottuna toisiinsa yhtenevalld rappauksella, aukotuksella ja kattopinnoi-
tuksella.

Yhdessd ndma kaikki laajennokset ja muutokset luovat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jota 18ytyy
hyvin harvakseltaan Suomessa. Tatd kokonaisuutta tulisi vaalia mahdollisimman paljon mahdolli-
sessa kayttdétarkoituksen muutoksessa. Painoarvoa tulisi antaa etenkin rakennuksen alkuperdisiin

osiin, jotka ovat sdilyneet 1949 vuodesta asti.

Rakennus vaatii I&hiaikoina jonkin verran korjaustoimenpiteitd kuten kuntoarviossa todettiin,

mutta valittémid, radikaaleja toimenpiteitd ei ole tarve toteuttaa. Rakennuksen yleinen kunto
suhteessa ikadn, ja edellytykset sdilymiselle ovat korjaustarpeista huolimatta erinomaiset.
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15. Uusiokayttosuunnitelman lahtokohdat

Kangasniemi on suosittu mdkkeilykunta, joten suunnitelmassa tulee ottaa huomioon Kangasnie-
men elinvoimaisuuden dualismi. Potentiaalisten kayttdjien maard vahentyy jopa puoleen talvi-
saikaan, mutta toisaalta jopa kolminkertaistuu juhannuksen aikaan!. Toiminnan tulisi olla kannat-
tavaa ympdri vuoden ja muuntautua kayttdjatilianteen mukaan. Tdma toteutuisi kaytadnndssé
esimerkiksi sulkemalla tiettyjd palveluita, muuttamalla aukioloaikoja, korvaamalla niité toisilla
palveluilla, vuokraamalla niitd muille toimijoille tai muuttamaan toimintamallia. Kangasniemen
vaestdjakauma on nykyddn selvasti kallistunut ikGantyvadn polveen, joka osaltaan tulee huomi-
oida palveluiden tarjonnassa. Toisaalta, nuoremman polven houkuttelu Kangasniemelle ja sen
palveluiden Gdreen olisi myodskin suotavaa pitkalld tahtdimelld.

Paloaseman erinomainen sijainti on merkittava suunnittelua ohjaava seikka. Vieressa sijaitsee
Puulavesi, jonka maisemat ovat omaa luokkaansa, ja joka tulee hyddyntdd mahdollisimman te-
hokkaasti suunnitelmassa. Veneilijat saapuvat veneilldnsé aivan paloaseman viereen ja saavat
ensikosketuksensa kirkonkyl&dn paloaseman juurella. Vieressa sijaitseva rantatori toimii kunnan
"keskuksena” erilaisine tapahtumineen ja markkinoineen, joten symbioottinen suhde rantatorin
kanssa olisi suotavaa. Kirkonkyl&n keskusta tulee oftaa ympdrivuotisessa toiminnassa huomioon
ja valttad naivettdmastd jo olemassa olevia palveluita. Uuden kayton tulisi pdinvastoin edistdd
kirkonkyldn keskustan elinvoimaisuutta ja houkutella uusia asiakkaita alueelle.

Kun paloasematoiminta joutuu uusien maaraysten ja ahtauden myota siirtymaan rakennukses-
ta, fulee kayttdtarkoituksen muutoksen vaalia rakennuksen ulkomuotoa sekd historiallisia ele-
menttejd. Paloasemassa on edelleen jdljelld useita rakennusosia vuodesta 1949 kuten kadun
puoleinen massa sekd paloaseman torni. NaGma ovat paloaseman historiallisen arvon kannalta
kaikista merkittaGvimpid elementtejd ja esittdvat rakennuksen alkuperdisestd funktiota voimak-
kaimmin. Rakennus on sdilynyt alkuperdisessd kayttdtarkoituksessaan koko historiansa ajan, joten
mahdollisen uuden kayttdtarkoituksen tulee huomioida alkuperainen kayttotarkoitus parhaan
mukaan my&s toiminnan kannalta. Rakennuksen hallitilat, saunatilat, asunto-osa ja kerhotilat tu-
lee muuttaa sellaisiin kayttotarkoituksiin, jotka rakenteiden osalta vaativat minimaalisia muutok-
sia, ja jotka eivat piilota tilojen alkuperdisid funktioita. Merkittavid, vaalittavia elementtejd ovat
muun muassa paloaseman torni, laajat oviaukot, suuret vaunuhallit ja yleisesti rakennuksen ul-
komuoto. Paloaseman historiaan viittaavia detaljeja kuten tikkaita, letkunpesuallasta ja halytys-
kelloja tulisi vaalia, sillé ne luovat omintakeista ymparistéd vudelle toiminnalle. Rakennus ei ole
suojeltu, mutta sitd tulisi kasitelld melkeinpd niin kuin se olisi, sen historiallisen merkityksen takia.

Kunnan ajatuksena on ottaa tilat itselleen ja vuokrata tilat muiden toimitsijoiden kayttédn. Taten
toiminnan tulisi olla paaasiassa kaupallista eika kunnan rahoittamaa. Paloasemassa on nelidita
hulppeat maardat, ja rakennuksen tiloja on mahdollista jakaa helposti useisiin toimintamuotoihin
joko yhdelle tai usealle eri vuokralaiselle. Eri aikoina rakennettuja osia on mahdollista hyddyntad
omina yksikkdinddn ja dimensioiltaan vaihtelevat filat soveltuvat kaikki itsess&dn omanlaiseen
kayttoon.

1 Korhonen M, Romo J. (08.11.2018). Haastattelu.
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Oulun keskustassa Vanha Paloasema toimii nyky&dn muun muassa baarina ja ravintolana.
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15.1. Vaihtoehtoja toiminnalle

Tein 14.12.2018 viestiketjun Kangasniemi foorumi- facebook ryhmdadn, jossa tiedustelin nykyisilta

ja entisilta kangasniemelaisiltd ehdotuksia paloaseman uusiokaytolle. Innokkaita ehdotuksia tuli
useita kymmenid. Haastattelin lisdksi kunnan teknisté johtoaq, jolta sain tietoa kunnan tulevaisuu-
den tavoitteista, sekd nykyistd palopddllikkdd, jolta sain tietoa rakennuksen tilojen potentiaalis-

ta. Erittelen seuraavaksi edellisten asioiden pohjalta filojen kannalta soveltuvimpia vaihtoehtoja,
joiden myota loin lopullisen ehdotukseni uusiokaytolle.

Majoitustoiminta

Kangasniemen kirkonkyl&std puuttuvat majoitustilat IGhes kokonaan. Vaikka mdkkejd sijaitsee
alueella runsaasti, olisi itse kirkonkyldssé kuitenkin hyva sijaita jonkinlaiset majoitustilat: kesén
tapahtumat kirkonkyl&lld vetavat asiakkaita, ja majoitustilojen olemassaolo houkuttelee ihmi-
sid jG&madn kirkonkyldlle. Koska viereinen rantatori on usein ndiden tapahtumien paikkana, ei
sijainti voisi olla parempi. Talld hetkelld osa paloaseman tiloista, IGhinnd entinen asunto-osa, on
jo pelastustoiminnan ydpymis- ja lepokdytdssd, joten tiloja olisi mahdollista k&yttadd majoitustoi-
minnan pohjana pienilla tilamuutoksilla.

Rakennus ei kuitenkaan ole taysin hyddynnettdvissd majoitustoiminnalle: korkeat hallitilat ja ker-
hohuone eivat esimerkiksi sovellu majoituskdyttdéodn ja niitd voitaisiin hyddynt&d paremmin muus-
sa kaytdssa. Inmismadrat eivat talvella vastaa rakennuksen pinta-alaa, joten majoitustoiminnan
olisi kannattavampaa olla paljon pienemmdassa skaalassa esimerkiksi asuntopuolella tai vanhan
puolen ullakkotiloissa. Gasthaus-tyyppinen hybriditoiminta olisi kaikista soveltuvin majoitusmuoto.
Huoneiden tarvittava maard tulisi pitad alle kymmenessd, jotta tyhjid huoneita olisi mahdollisim-
man vahan ympdri vuoden, ja rakennuksen muun toiminnan tulisi olisi aktiivisempaa.

Ravintola/Oluthuone

Korkeat hallitilat sek& mahdollisesti myds kerhohuone soveltuisivat erinomaisesti ravintolatoimin-
taan. Pinta-alaa ja kattokorkeutta on runsaasti, ja olemassa olevia tiloja ja huoneita kuten va-
rastoja ja toimistoja olisi mahdollista hyddynt&d tehokkaasti toiminnan vaativina aputiloina ilman
laajennoksia. Ravintolatoiminta olisi helposti yhdistettdvissé majoituksen kanssa edelld mainitussa
Gasthaus-tyypissa. Tilat on valmiiksi suunniteltu kestdmadn kovaa kulutusta ja likaantumista.

Rantatorilla sijaitsee kuitenkin jo Puulaaki- ravintola. Kyseisilld ravintolalla hddmaotti edessé mah-
dollinen purku, mutta vuokraa on pddatetty jatkaa vield parilla vuodellat. Tulevaisuus tadman jal-
keen on kuitenkin tdysin avonainen, ja ravintola on edelleen vain kesdisin auki, joten rantatorilla
voisi hyvinkin toimia sijaintinsa ansioista kaksikin ravintolaa. Tarjonnan, palvelun tai aukioloaikojen
tulisi kuitenkin molemmilla olla selvasti eri tyyppistd, ettei kummankaan toiminta kdarsisi asiakas-
kadosta. Lounasravintoloita on Kangasniemelld myds jo kourallinen. Ravintolatoiminta voisi olla
majoitustoiminnan tavalla vain yksi osa toimintakirjoq, ja foimia joko vain tiettyind kuukausina
vuodesta kuten Puulaaki tai tiettyind tfunteina viikosta kuten iltaisin ja viikkonloppuisin, jotta tarjon-
ta vastaisi kysyntdd tehokaasti, mutta ravintola kuitenkin pysyisi auki ympdari vuoden.

1 Korhonen M. (08.01.2019). SGhk&postikeskustelu.
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Kauppabhalli

Ensimmadisen kerroksen hallitilat ovat puitteiltaan hyvin soveltuvat kauppahallitoimintaan. Ran-
tatori toimii jo valmiiksi kauppapaikkana, joten sisatiloissa toimiva kaupallinen toiminta tarjoaisi
lahtokohdat tahdan ympdrivuotisesti. Kaupallinen toiminta voisi olla hyvin moninaista laajojen ja
jaettavien filojen vuoksi. Sisallé voisi olla perinteistd torimyyntié sddnsuojassa sekd kirpputoreja,
syys- ja joulumarkkinoita.

Kauppahallitoiminnan ei tarvitsisi olla jokapdivaistd, vaan se voisi olla muussa toiminnassa suu-
—— rimman osan ajasta ja fila voi toimia markkinapaikkana sesonkiaikoina. Esimerkkikohteena on
iﬁﬂ "~ | it Helsingin Teurastamon kellohalli, joka toimii tapahtumaravintolana. Jouluisin rakennus muuntuu
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vaivattomasti markkinapaikaksi. T&ma vaatii yksinkertaista purettavaa kalustusta ja varastotilo-
ja poydille ja tuoleille. Muuntojoustavuus tulisi olla niin yksinkertaista, ettd rakennus voisi pdivisin
toimia kauppapaikkana, mutta iltaisin muuttua kuntalaisia ja vierailijoita palvelevaksi ravintolaksi
pienelld vaivalla.

Sauna- ja kuntoutustoiminta

1980-luvun laajennostdissd tehtiin erilliset saunatilat paloasemalle, ja ne ovat mydhemminkin
olleet avantouimareiden kdytossd. Tilat ovat vahdan aikaa sitten remontoituja, joten puitteet
toiminnan jatkamiselle ovat otolliset. Paloaseman sijainti jarven rannalla luo mitd parhaimmat
mahdollisuudet avantouinnille. Rakennuksen asunto-osassa sijaitsee myods toiset saunatilat, mut-
ta ndma ovat paljon pienemmdat ja tarkoitukseltaan tehty asuntok&yttdoon.

Kunnasta puuttuvat uimahalli- sekd kylpylatoiminta tdysin, ja kunnan ik&antyvan vaestéraken-
teen kannalta tallaisille palveluille olisi kysyntdd. Esimerkiksi reumapotilailla ei ole mahdollisuutta
tarvittavaan vesikuntoutukseen, mik& on suuri ongelma ik&dntyville kuntalaisille. Sen sijaan ettd
kunta IGhettdisi vanhuksiaan useiden kymmenien kilometrien padhdn koko pdivan kestaville ja
kuormittaville taksikyydeille, olisi jarkevampd&d rakennuttaa kuntaan oma pieni allasosasto. Jos
tallaisen haluaisi tehdd paloasemalle, olisi jarkevémpdad tehdd tatéd toimintaa varten erillinen
laajennos kuin sovittaa sitd olemassa oleviin tiloihin, miké& vaatisi paljon alkuperdisten tilojen
muuttamista ja aputiloja. Laajennoksen tulisi hyddyntdd olemassa olevia saunatiloja ja olla mas-
soittelultaan ja materiaaleiltaan paloaseman ilmeeseen soveltuva.

Allastoiminta olisi ympdrivuotista ja jopa korostuisi talven kylmind kuukausing, jolloin Kangas-
niemen vaestd on pienimilldan. Jos toiminta tukisi muuta toimintaa kuten majoitus-, yhdistys- ja
ravintolatoimintaaq, olisi sen rakentaminen vield kannattavampaa.

Pienen& ongelmana sauna ja kylpylatoiminnalle on venelaitureiden ja tankkauspaikan Idheisyys.
Toiminnan tulisi tfapahtua sopivan matkan p&dssd ndistd tai tankkauspaikkaa tulisi sirtédd kauem-
mas uimapaikalta. Talvisin, kun jarvi jaatyy, ei tatd ongelmaa kuitenkaan ole.

i - " |
Punkaharjun vanha parantola toimii nykyddan kuntoutuskeskuksena. Vanhaan parantolaan ra-
kennettiin 1980-luvulla kylpyldlaajennos.
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Biln&sin vanha ruukki tarjoaa asiakkailleen kokoustiloja, joiden yh’reydesdr on mahdoliista hyo-
dynt&é alueen majoitus-, sauna- ja ravintolatiloja.
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Kulttuuritoimintaa

Korkeat hallitilat soveltuvat erinomaisesti ndyttelyitd varten. Hallitiloja on mahdollista jakaa osiin,
joten erilaisia ndyttelyitd olisi mahdollista pitdd samanaikaisesti. Suuria ikkunoita ei ole, mink&
vuoksi valaistusolosuhteet saadaan helposti optimaaliseksi. Tilat ovat sopivan virtaavia, joten
siirtyminen filasta toiseen on luontevaa eikd tapahdu muiden "vdlitilojen” kautta. Aputiloja on
my&s ympdrilld useita. Esitystaiteiden osalta tilat ovat kuitenkin hitusen liian pienid eli toiminta
onnistuisi vain suhteellisen pienen yleisdn edessd. Lisaksi akustiikkaa jouduttaisiin jonkin verran
parantamaan, silld tiloissa esiintyy muuten aivan liikaa kaikua.

Pelkastdan nayttelytoiminta ei kuitenkaan sovellu téayttédmdadn kaikkia rakennuksen tiloja tehok-

kaasti, joten toiminta olisi todenndkdisesti muiden toimintojen tapaan tilapd&istd tai rajoittunut
vain yhteen halleista muun toiminnan pyériessd samanaikaisesti muissa tiloissa.

Yhdistys- ja kokoustilatoimintaa

Toisen kerroksen kerhohuone on jo palomiesyhdistyksen kdytdssd ja filat ovat melkeinpd tehty
yhdistystoiminnalle. Tilan sijainti, miljdd ja tietynlainen historiallisuus luovat oivat puitteet erilaiselle
yhdistystoiminnalle, joka toimisi luonnollisena jatkumona aikaisemmalle toiminnalle. Tilat tehtdisiin
vuokrattavaksi, jotta kaikilla olisi mahdollisuus niitd kayttaad.

Tiloissa voisi myos jarjestad yritysten koulutuksia ja kokouksia, joita muu toiminta kuten sauna-,
ravintola- ja majoitustoiminta voisivat fukea. Nykyisiin toimistoihin olisi mahdollista kunnostaa yksi-
tyiskabinetti kokouksia varten, josta olisi erinomaiset n&kymdat Puulavedelle. Koulutuksiin voitaisiin
tilata kahvitukset ja ruokailut alakerrassa toimivalta tapahtumaravintolalta. Myéds suurempien
yritystapahtumien jarjest@minen hallitiloissa olisi hyvin mahdollista. Toisessa kerroksessa on paljon
huonosti hyddynnettyd ullakkotilaa jota voisi mahdollisesti kayttéad tydtiloina.

Kaytannon esimerkkind voisi toimia Bilndsin ruukki, jossa pienen kyldn vanhan ruukin tiloihin on
tehty monenlaisia kokoustiloja eri kokoisille ryhmille. Toimintaa tfukee ruukin muut palvelut kuten

majoitus-, ruokailu- ja saunatilat.
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Perspektiivikuva rantatorilta.
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16. Tapahtumakeskus HOOKi

Kangasniemeldisilld oli monenlaisia toiveita ja kunnalla monenlaista tarvetta sekd potentiaalista
kayttdtarkoitusta rakennukselle. Erilaisia ja eri kokoisia tiloja, erilaisia siipid ja kerroksia on raken-
nuksessa useita, joten monenlaista toimintaa on mahdollista yhdistéd saman katon alle. Endo-
tan siis, ettd rakennukseen yhdistetddn kaikki nGma suosituimmat toiminnot niin kuin ne luonnolli-
sesti istuvat rakennuksen eri siipiin, huomioiden niiden nykyisen kayttotarkoituksen.

Suuret hallitilat tulevat toimimaan tapahtumaravintolana ja baarina. Tilat muuntautuvat yksin-
kertaisesti avoimeksi hallitilaksi, jolloin sielléd on mahdollista jarjestdd muun muassa kirpputoreja,
sesonkimarkkinoita ja nayttelyitd, jotka voivat toimia symbioosissa rantatorin myyntikojujen kans-
sa. Ravintolapalvelut toimivat kiireisten ilta- ja vikonlopputuntien ulkopuolella muun muassa
catering- palveluina rakennuksessa tapahtuvalle yritystoiminnalle. Liséksi ne palvelevat hotellin
asiakkaita aamupalapaikkana ja deli- tyyppisend kahvilana, jotka ei vaatisi laajoja valmistusti-
loja. Keittidtilat ovat suhteellisen tiiviisti sopeutettu entisiin aputiloinin, joten ruuan valmistus pide-
taan ndissa filoissa kevyend.

Toisen kerroksen kokous- ja kerhotilat sGilytetddn IGhes entisen kaltaisena ja ne palvelevat yritys-
ja yhdistystoimintaa. Nykyiset ullakko- ja varastotilat ovat hyvin vahdaisessd kdytdssa, ja koska filat
sijaitsevat kaupungin parhaalla tontilla, tulee ne hyddyntdd mahdollisimman tehokkaasti. Osa
tiloista toimii jo valmiiksi lepotiloina ja wc-tiloina, joten nditd hyddyntden olemassa olevat aukot
ja kaytavat on mahdollista sijoittaa luontevasti osana uusia tydskentelytiloja ja henkilbkunnan
sosiaalitiloja. Jotta n&dmd& saadaan kayttddn, tulee tiloja jonkin verran avata, lisGtd kattoikkunoi-
ta ja parantaa naiden lammaoneristysta.

Rakennuksessa sijaitsi valmiiksi kahdet saunatilat, joista toiset oli juuri remontoitu. Pohjan kannalta
ne sijaitsevat aivan vierekkdin, mutta ne on rakennettu eri siipiin. Koska Kangasniemeltd puuttu-
vat taysin ldmpdaltaat esimerkiksi kuntoutus- ja reumapotilailta, on tarve tdllaiselle toiminnalle
akuutti. Kangasniemen vakituisesta vaestdstd noin 40 prosenttia on eldkeldisid?, ja lukema tulee
kasvamaan vuosien saatossa entisestddn, joten terveyttd yllapitdvien palveluiden Idheisyys on
elintérkeda. Lisaksi yhteisdllinen sauna- ja allastoiminta soveltuu luontevasti paloaseman alkupe-
raiseen kayttotarkoitukseen ja tukee rakennuksen muuta toimintaa.

Rakennus laagjalla toimintakirjollaan pystyy kesdkuukausien ulkopuolellakin houkuttelemaan
suuria ryhmid kokonaisvaltaisten palveluiden ddreen. Kokous- ja opetustilojen kayttdjat pystyvat
hyddynt@dmdadn kaikkia rakennuksen muita palveluita kuten majoitus-, kylpyl&@-, tapahtuma- ja
ravintolatoimintoja.

1 https://www.stat.fi/tup/kunnat/kuntatiedot/213.html. Viitattu 08.04.2019.
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16.1 Aluesuunnitelma

Paloaseman kayttotarkoituksen muuttuessa erillista asfalttikaistaa aseman edessd ei endd tarvi-
ta, joten torin kivetystd on mahdollista jatkaa aina paloasemalle asti. Lopputuloksena on yhte-
ndinen kivipinta koko torin pohjapinta-alalla, jolloin paloasema liittyy luontevammin torin muu-
hun toimintaan. Myynfipisteitéd on mahdollista sijoittaa IGhemmdas asemaa, jolloin paloasema voi
litty& osaksi suurempia markkinatapahtumia. Nykydadn lumenlgjitys haittaa talvisin myyntitoimin-
taa torilla, joten kivetysalueen laajentaminen paloasemaan pdin auttaa myos tata tilannetta.

Koska paloasemasta tehdaan kayttotarkoituksen muutoksen myota kuntalaisille tehtya puolijul-
kista filaa, ja samalla aktivoidaan paloaseman taakse jadvia siipid, on mahdollista hydtykayttad
paloaseman takana olevaa viheraluetta tehokkaammin. Nykyiselldén alue on pelkkdd varjoi-
saa nurmikkoaluetta ja soutuvenepaikkoja, jotka on huonosti hyddynnetty. Rannasta karsitaan
jonkin verran puustoa, ettd nGkymdat Puulavedelle parantuvat vanhalta paloasemalta ja saa-
daan aurinkoa uusille terasseille. Rannan nykyinen venelaituri typistetddn vimakayttddn sovel-
tuvaksi ja sen yhteyteen tehdddan pieni uimaranta, joka lisdd puiston viihtyisyyttd ja houkuttelee
ihmisi@ viettdmadn kesapdivid paloaseman ja rantatorin kupeessa. Soutuveneitd on edelleen
kuitenkin mahdollista sdilyttdd aivan rannan vieressd. Puistoon asennetaan myds frisbee golf-
maaleja jotka houkuttelevat nuorempaa, ja miksei vanhempaa véked pelailemaan kesapdivillé
puistossa.

Torin |Gheisyydess& venepaikkoja tulisi jonkin verran lisatd, silld paikkamdadrdat ovat nykyisellddn
alimitoitettuja kesan ruuhkakuukausinat. Endotan, ettd venelaiturit sirretddn toiselle puolelle ran-
tatoria, joftta ne istuisivat rannan kokonaisuudessa luonnollisemmin. Samalla veneiden tankkaus-
piste siirtyisi kauemmas uudesta uimarannasta ja laiturista.

Huonokuntoinen Puulaaki- ravintola purkamisen sijasta sdilytetddn, peruskorjataan ja sille anne-
taan "kasvojen kohotus”, jolloin se seisoisi arvokkaana paloasemaa vastapadtd. Kunnan tuore
info-koppi ei sovi torin kokonaisuuteen, joten se siirrettdisiin Puulaaki- ravintolan yhteyteen. Yh-
dessd venepaikkojen ja info-mékin siirron kanssa "portti” Kangasniemeen vesiteitse siirtyisi IGhem-
mdas Puulaaki- ravintolaa, joka tukisi ravintolatoimintaa ja jérkevaoittdisi rantatorin jarjestelyd.

1 Romo J., Korhonen M. (08.11.2018), haastattelu.
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16.2. Ensimmaisen kerroksen muutokset

Nykyiset kalustohallit sGilytet&ddn p&adosin entisen kaltaisena, jotta rakennuksen alkuperdinen
funktio tulisi selvasti kayttdjille esiin. Timd& samalla palvelee rakennuksen vutta kayttdd tapahtu-
matilana, sillé tilat muuntautuvat parhaiten eri kayttdéon, kun niisséd on mahdollisimman vahdan
rajoittavia tekijéitd. Ravintolan palvelupiste ja baari sijoitetaan nykyiseen armatuurivarastoon,
johon tehd&dn aukot molemmin puolin, jotta se palvelisi asiakkaita keskeisesti ja tehokkaasti.
Nykyiset palomiesten naulakot sdilytet&dn ja hyddynnet&dn luonnollisesti narikkana. Keittidtilat
sijoitetaan nykyiseen letkunsdilytystilaan, ja viereinen eteinen ja kompressorihuoltotila toimivat
kylmévarastona ja jGtehuoneena. Nykyiset kompressori- ja sammutinhuoltotilat muutetaan we-ti-
loiksi palvelemaan tapahtumatiloja ja ravintolaa.

"Letkuhuone”, eli uusi allasosasto, sijoittuu asunto-osan ja saunaosaston kainaloon niin, etta se
massoittelullaan ja kattomuodollaan sulautuu olemassa olevien siipien yhteyteen. Allasosasto
perustetaan paloaseman vanhojen siipien korkoon, silla 1Glldin joudutaan rakentamaan vain
yksi luiska 80-luvun saunatiloista ja altaat vaativat ndin myds véhemmdan syvennystd itselleen.
Luiskan eteen rakennetaan lasitilinen vdliseind suojaamaan suoraa ndkoyhteyttd pukutiloihin.
Allastilaan tehdddn 7mxém lampoallas sekd 1,.8mx4m poreallas hierontasuihkuilla. Liséksi tiloihin
tehd@dan jalkasuihku peseytymistd varten jarviuvinnin jGlkeen.

Vanhan asuntopuolen sauna- ja suihkutiloja laajennetaan nykyisen makuuhuoneen puolelle, jo-
hon lisGta&n myos likuntaesteisille we-tila k&tevasti allastilojen yhteyteen. Nykyiseen kuivaushuo-
neeseen tehdadn myos likuntaesteisille we-tila, jotta molemmat pukuhuoneet olisivat soveltuvia
likuntarajoitteisille. Muut asuntopuolen filat otetaan luonnollisesti k&yttédn majoitustiloina, joihin
saa majoitettua tarpeen mukaan 5-8 henkildé. Néitd tiloja palvelee autokatoksen varasto, jossa
sGilytetddn siivoustarvikkeita, linavaatteita ja pesukoneita. Vanhaan keittiédn rakennetaan
wc-tilat kahdelle huoneelle, joten ne pystyvat hyddyntdmdadn nykyisié@ viemdarivetoja tehokkaas-
ti. Yksi esteetdn we-tila rakennetaan nykyiseen olohuoneeseen, josta tehdddn hotellin suurin
makuuhuone.

Span ja hotellin vastaanotto yhdistet&dan, ja sijoitetaan nykyiseen toimistoon, joka sijaitsee let-
kunpesukaytavalld. Kuten armatuurivaraston kanssa, tahdankin tilaan tehdddn molemmille puo-
lille sein&& aukot asiakaspalvelua varten. Letkunpesuallas sdilytetddn ja hyddynnetdadn pitké&nd
odotuspenkkind, johon on myds mahdollista istuttaa kasveja viihtyisyyden parantamiseksi.

Muutostoimenpiteiden yhteydessd toteutettaisiin Brado Oy:n laatiman kuntoraportin mukaisia

korjauksia, kuten ulko-ovien esteettomyyksien parannuksia, eristysten lisddmistd ja palo-osastoin-
nin parannuksia.
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16.3. Toisen kerroksen muutokset

Yli puolet toisen kerroksen nykyisestd pinta-alasta on hyvin vaikeakdyttdistd tilaa. Ainoa ikkuna
1960- ja 1940-luvulla rakennetuissa osissa sijaitsee satamatien vastaisella ulkoseindlld, ja tadma
tila on nykyisellddn hyvin matalaa, sillé se sijaitsee noin metrin korkeammalla kuin muu yldker-
ta. Lisdksi tadmda on téysin alkuperdinen kylmd ullakkotila vuodelta 1949. Tontin arvon takia osaa
tiloista tarvitsisi kuitenkin muokata siihen suuntaan, ett@ niitd voitaisiin hydtykayttad tehokkaasti,
kuitenkin huomioiden olemassa olevat rakenteet ja sdilyttden mahdollisimman paljon vanhaa.

Koska nykyiselldén osa toisen kerroksen tiloista on jo valmiiksi henkildkunnan lepo- ja wc-tiloina,
olisi mahdollista hyddyntdd osa ndisté tiloista tdssd kaytdssa kuitenkin tietyilléd muutoksilla. Osit-
tain my&s nykyinen keskikaytavd, sekd suurin osa vdliseinistd ja ovista pystyttdisiin téssa kdytdssa
hyodyntGmdadn. Nama tilat kuitenkin vaatisivat kymmenen prosentin ikkuna-alaa, jotka toteutet-
taisiin nykyisen kattomuodon mukaan neljdnd kattoikkunana. Ndin rakennuksen ulkoinen muoto
sailyy mahdollisimman alkuperdisend. Ullakkotilojen hyddyntdminen vaatii IGmmaoneristyksen
lisdadmistd ylGpohjaan sek& ulkoseiniin. Tyontekijdiden sosiaalifilojen lisGksi loput tiloista foimivat
tunnelmallisina tybskentelytiloing, joita kuntalaiset sekd yritys- ja yhdistystoiminta voisi hyodyntad.

Koska IV-jarjestelm@t tulee muutenkin rakennuksessa uusia taysin, siret&én samalla IV-konehuo-
ne 1949-luvulla rakennetun osan ullakolle. NGin saadaan tehokas kayttétarkoitus vaikeasti hyo-
dynnettavdlle tilalle, jolloin se voidaan jatt&d kylmdaksi ilman laajaa ikkuna pinta-alaa ja kovin
korkeaa tilakorkeutta.

Nykyiset opetus- ja kokoustilat sailytetaéan tdysin samanlaising, sillé filoja kéytet&dan nykyisellGén-
kin yhdistysk&ytdssd. Paloaseman ja@rvenpuoleisessa pdddyssa sijaitsevien toimistojen vdliseind
puretaan, jotta saadaan yksi yhtendinen kabinettitila yksityisten kokousten jarjestamistd varten.
Tilat soveltuvat tahdn kayttdédn hyvin huomioiden tilojen nykyisen k&ytdn ylipalomiehen ja palo-
tarkastajan toimistoina. lkkunoista avautuvat erinomaiset ndkymdat Puulavedelle.
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16.4. Leikkaukset ja Julkisivut

Paloaseman torniin rakennetaan kierreporras, joka helpottaa tornin kéyttdéd esimerkiksi torin ta-
pahtumien yhteydessd. Tornin sisémitta on kuitenkin sen verran kapea, ettei se téaytd madréyksia
esimerkiksi turvalliseksi katselutasanteeksi. Tornia kuitenkin voidaan kdyttaé esimerkiksi tapahtu-
mien valokuvaamiseen, kuulutuksiin ja paloaseman valvontaan.

Uusi allaslaajennos suunnitellaan rakennuksen vanhan siiven korkeudelle, silléd ndin kulku sinne on
luontevaa pydratuolin avulla ja altaaseen on mahdollista saada n. 30cm lisé& korkeutta, jotka
upotetaan alapohjaan. Upottaessa rakenteita ndin syvdlle IGhelld vesialueita tulee kiinnitt&d
erityist& huomiota rakennesuunnitteluun.

L&mmdneristystd lisGtddn toisessa kerroksessa sekd seiniin ettd yldpohijiin, jofta tilat saadaan
kayttokelpoisiksi. Panelointi toteutetaan yhtenevdisesti nykyisen kipsilevypinnan mukaisesti. Alku-
perdinen ullakkotila vuodelta 1949 asti sdilytetadn, sillé tédmd pddty rakennuksesta on yhdessé
tornin kanssa ainoita paloaseman alkuperdisia sdilyneitd elementiejd. Tdmdan osion kdyttdédnot-
to vaatisi todella lagjoja muutoksia tiloihin, kuten valipohjan laskemista, ikkunoiden lisG&amistd ja
lGmmaobneristyksen parantamista, jg sen sdilyttdminen ennallaan ylldpit&déd rakennuksen historiallis-
ta alkuperdisyyttd.

1960-luvun laajennoksessa vuorostaan on jo valmiiksi ldmmodneristettyjd tiloja ja valipohja on
sopivalla korkeudella, joten ndiden tilojen muuttaminen hydtytilaksi on paljon luontevampaa. Li-
saksi tiloja on muutettu sekéd 1980- ettd 2000-luvulla, joten némdé tilat ovat rakennuksessa kaikista
vahiten alkuperdisid. Uusissa suunnitelmissa ndissd 1986 vuonna suunnitelluissa tiloissa on kuiten-
kin pystytty hyddyntGmdadn vuonna 1986 rakennetut valiseindt ja ovet.
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Julkisivujen muutokset pidetéién minimissé, jotta rakennuksen ulkoinen hahmo sdilyisi mahdol- i vahanon” 17 ohsamentbon, soceorharton 18 eseepalatosams, e oson, 19 G it 0 e o8 2 oo, oo oty
lisimman alkuperdisen kaltaisena. Nykyiset 1990-luvulla asennetut haitariovet ovat loistavassa
kunnossa ja samalla palvelevat vutta kéyttétarkoitusta tarkoituksenomaisesti esimerkiksi tori-

markkinoiden ja suurten tapahtumien aikaan, joten ne sailytet&an.

Uudet toisen kerroksen ikkunat eivat muuta julkisivun ilmettd kovasti, sillé ikkunat eivat ole kovin-
kaan suuria ja ne sijoitetaan katon suuntaisesti muun julkisivun rytmissé t&smdélleen paloaseman
haitariovien pdadille.

Enfisen 1960- luvulla toteutetun asunto-osan mineriittilevyt puretaan remontin yhteydessé ja kor-
vataan samantyyliselld vaaleanharmaalla ja valkoisella kuitusementtilevylld. Vaikka olemassa
oleva julkisivu ilmentd& omaa aikakauttaan, on se kuitenkin jarkevd purkaa remontin yhteydes-
s@; osa mineriittilevyistd on pakko purkaa allaslagjennoksen yhteydessd, joten samalla olisi kus-

tannustehokasta purkaa loputkin tésté ongelmarakenteesta. Uusi lasitettu kaytava tehddan Satamatien suuntaiselle julkisivulle. Lasi on kirkasta ja alumiinipro-

fillit hoikkia, joten lasitettu k&ytdva ei hdiritse julkisivun iimetté.

Suurin muutos julkisivuun tulee vuden allasosaston myétd. Allasosaston eteldpdddyn julkisivu teh-
dadan valkoisella tiilelld, jotta se istuu luonnollisesti enfisen asunto-osan kanssa vierekkdin. Allas-
osaston kattomuoto seuraa viereisen saunaosaston kattoa kulmallaan eik& poikkea massasta.

Paloaseman nykyinen valokyltti poistetaan remontin yhteydessd, jotta ei aiheutettaisi vadrinkési-
tyksic hatdtapauksien sattuessa.
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Paloaseman vaunuhallit ovat darimmaisen téyteen pakattuja nykyisellddn, joten kalustoa ei voida endd kasvattaa nykyisessa
toiminnassaan.

Nakyma entisestd vaunuhallista joulumarkkinoiden aikaan. Hyvakuntoiset haitariovet sdilytetddn ja nykyinen armatuurikaluston
varasto otetaan kayttdéodon palvelutisking.
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Nakyma saunaosaston terassilta. Nakymdat ovat kauniit, mutta paloaseman taustan alueet ovat huonosti hyddynnetty.
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Nakyma uvudesta allaslaajennoksesta, josta on yhteys uuteen rantaan, terassille ja uimalaiturille.

157



Letkutornin kaytava nykyisellddn. Seinien maalaustyot ovat j@dneet kesken. Letkuallas otetaan kdyttdon palvelupisteen istuimina ja istutuspenkkeind, pinnat maalataan ja letkutorni otetaan kdyt-
166N, SAhkdtdiden yhteydessd johdot koteloidaan siistimmin. Myos ulko-oven esteettomyyttd parannetaan.
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17. Loppusanat ja Kiitokset

Diplomitydni oli laajatdinen, mutta samalla myds hyvin palkitseva. Padsin sen mydtd matkusta-
maan eri puolille Suomea tutustumaan moniin pieniin paikkakuntiin kuten Karstulaan, Pyhtadille
ja Raaseporiin, joissa en ollut aikaisemmin vieraillut ja padsin tutustumaan moniin historiallisiin
rakennuksiin sek& niiden omistaijiin ja suunnittelijoihin, jotka avasivat siimdani modernin rakennus-
kannan loputtomiin mahdollisuuksiin. Yleisesti arvostukseni "unohdettuun” ja pienimuotoiseen
moderniin rakennuskantaan ja sen vaalimiseen kasvoi valtavasti tydn myotd, ja osaan nykyddn
tarkastella tdman aikakauden rakennuksia pienilld kirkonkylillé t&ysin uusin silmin. Toivon har-
taasti ettd diplomitydni mydtd myds opinndytteeni lukijat saivat inspiraatiota ja uutta arvostusta
taman ajanjakson rakennuksia kohtaan.

Kangasniemen paloasema on aarimmaisen kaunis ja ainutlaatuinen rakennus erinomaisella
sijainnilla, jolla on potentiaalia vaikka mihin. Kayttétarkoituksen muutoksen suunnitteleminen ta-
h&n rakennukseen oli haastavaa, silléd Kangasniemi ja rantatori luovat taysin ainutlaatuiset puit-
teet, jotka taytyy kuitenkin huomioida monelta eri kantilta. Erityinen kiitos kuuluu kangasnieme-
|Gisille innokkaasta vastaanotosta kyselyyni paloaseman mahdollisista kayttdtarkoituksista: ilman
nditd ehdotuksia en olisi padtynyt kyseiseen ratkaisuun, jossa pyrin parhaani mukaan sopeutta-
maan kuntalaisten toiveita yhteen rakennuksen monien rajoitusten sisalld. Olin positiivisesti yllat-
tynyt suuresta madrdastd inmisid, jotka aidosti valittivat paloaseman, rantatorin ja Kangasniemen
tulevaisuudesta. Sain myds useita kannustavia henkildkohtaisia sGhkdpostiviestejd, joista olen
hyvin kiitollinen.

Kiitokset Eteld Savon maakuntaliitolle tydn ja apurahan myéntédmisestd. Erityiset kiitokset kuu-
luvat Janne Nulpposelle, joka aktiivisesti tiedusteli ja avusti tydni etenemistd sekd diplomityoni
ohjaajalle Anu Soikkelille, jonka ohjausten my&té sain paljon apua diplomitydni haastavimpien
asioiden ratkaisussa. Kiitokset myds Kangasniemen teknilliselle johdolle seka ylipalomies Tapio
Kallbergille, jotka auttoivat minua selvittdmdadn palokunnan ja Kangasniemen nykyistd tilannet-
ta.

Suuret kiitokset kuuluvat myos kaikille muille haastatteluiden antaneille seké kuvien kayttdlupien
myontaneille tahoille.
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